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A ADVERTENCIA

Este calefactor cuenta con un control de ignicién
habilitado desde fabrica para usar junto con sistemas
refrigerantes A2L de Lennox. Los cédigos de seguridad

prohiben deshabilitar la funcion de deteccion de
refrigerante en sistemas A2L. Consulte las instrucciones
de instalacion del calefactor para conocer el montaje de
sistemas refrigerantes que no sean A2L ni de Lennox.
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ESTE MANUAL DEBE SER ENTREGADO
AL PROPIETARIO DE LA CASA
PARA REFERENCIA FUTURA

A Este es un simbolo de alerta de seguridad y nunca
debe ignorarse. Cuando vea este simbolo en las etiquetas
0 manuales, manténgase alerta al potencial de lesiones
personales o muerte.

A ADVERTENCIA

La instalacion, ajuste, alteracion, servicio o mantenimiento
inapropiado puede ocasionar dafios materiales,

lesiones
personales o mortales. La instalacion y el servicio deben ser
realizados por un instalador de CVAA profesional licenciado (o
equivalente), una agencia de servicio o el proveedor de gas.

A PRECAUCION

Igual que con cualquier equipo mecanico, el contacto con los
bordes afilados de la plancha de metal puede producir lesiones.

Sea precavido cuando maneje este equipo, y use guantes y
ropa protectora.
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Dimensiones de la unidad - pulgadas (mm)
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Calefactor a gas ML196DFEK |

| Envio y lista de empaque

El calefactor a gas ML196DFEK de Categoria IV se envia listo para
ser instalado en la posicion de flujo descendente.

El calefactor esta equipado para instalacion en aplicaciones de gas
natural. Se requiere un kit de conversion (se encarga por separado)
para usarlo en aplicaciones de gas propano/LP.

La unidad ML196DFEK se puede instalar como calefactor a
gas central de ventilacion directa o indirecta.

NOTA: En las instalaciones de ventilacién directa, el aire de
combustion se toma de afuera y los gases de combustion se
descargan afuera. En las instalaciones de ventilacién indirecta, el
aire de combustion se toma de adentro o del atico o espacio entre
plantas ventilado y los gases de combustion se descargan afuera.
Verla FIGURA 1y la FIGURA 2 para aplicaciones que involucren
terminacion de techo.
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El paquete 1 de 1 contiene

1 - Unidad ML196DFEK armada
1 - Bolsa que contiene lo siguiente:
1 - Casquillo a presion
1 - Codo macho hembra roscado de 1/2 pulg. de diametro
1 - Tapodn a presion
1 - Lazo prensacables
1 - Trampa de condensado
1 - Tapa de la trampa de condensado
1 - Abrazadera de la trampa de condensado
1 - Pantalla de entrada de aire de 2 pulg. de diametro
1 - Codo macho hembra roscado de 3/4 pulg.

Inspeccione el equipo para detectar dafios de envio. Si identifica
algun dano, contactese de inmediato con el ultimo transportista.

Los siguientes articulos también se pueden ordenar separados:
1 - Termostato

1 - Kit de cambio de LP/Propano

1 - Interruptor de presion a altitudes elevadas

1 - Kit de sensores (instalado en el sitio)

Informacién de seguridad

A PELIGRO

Peligro de explosion.

En ciertas circunstancias, el aromatizador utilizado en el gas
LP/propano puede perder su aroma. En caso de una fuga, el

gas LP/propano se acumulara cerca del piso y puede ser dificil
percibirlo. Se debe instalar un detector de fugas de LP/propano
en todas las aplicaciones de LP.

A ADVERTENCIA

La instalacion, ajuste, alteracion, servicio o mantenimiento
inapropiado puede ocasionar dafios materiales, lesiones
personales o mortales. La instalacion y el servicio deben
ser realizados por un instalador profesional licenciado (o
equivalente), una agencia de servicio o el proveedor de gas.

A PRECAUCION

Igual que con cualquier equipo mecanico, el contacto con los
bordes afilados de la plancha de metal puede producir lesiones.

Sea precavido cuando maneje este equipo, y use guantes y
ropa protectora.

Solo use el tipo de gas aprobado para este calefactor.
Consultar la placa de identificacion de la unidad.

Las unidades ML196DFEK estan certificadas por CSA
International segun la norma ANSI Z21.47 y CSA 2.3.

Cadigos de construccion

En los Estados Unidos, la instalacion de calefactores a gas debe
cumplir con los codigos locales de construccion.
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A falta de cddigos locales, las unidades deben instalarse
de acuerdo con el Coddigo Nacional de Gas Combustible
(ANSI-Z223.1/NFPA 54) actual. ElI Cédigo Nacional de Gas
Combustible puede obtenerse en la siguiente direccion:

American National Standards Institute, Inc.
11 West 42nd Street
Nueva York, NY 10036

En Canada, la instalacion debe cumplir con la Norma Nacional
de Canada CSA-B149 - Cddigos de instalacion de gas natural y
propano, los codigos de plomeria o de aguas residuales locales y
otros cédigos locales pertinentes.

Para garantizar un funcionamiento apropiado de la unidad en
aplicaciones de ventilacion indirecta, se debe suministrar aire de
combustién y ventilacion de acuerdo con el Codigo Nacional de
Gas Combustible o la norma CSA-B149 actual.

Ubicaciones y espaciamientos

Este calefactor esta certificado por CSA International para
espaciamientos de instalaciéon a materiales combustibles tal
como se indica en la placa de identificacion de la unidad y en la
tabla en la FIGURA 13. Los espaciamientos de acceso y servicio
deben tener prioridad sobre los espaciamientos de proteccion
contra incendios.

Para instalacion en un garaje residencial, el calefactor debe
instalarse de manera que los quemadores y la fuente de ignicion
estén situados al menos 18 pulgadas (457 mm) sobre el piso.
El calefactor debe situarse o protegerse para evitar los danos
fisicos causados por vehiculos. Cuando un calefactor se instala
en un garaje publico, cobertizo u otro edificio que contiene una
atmdsfera peligrosa, el calefactor debe instalarse de acuerdo con
los requisitos recomendados de practica apropiada y del Codigo
Nacional de Gas Combustible actual o las normas CSA B149.

NOTA: EI calefactor debe ajustarse para producir un aumento
de temperatura dentro del rango especificado en la placa de
identificacién de la unidad. De lo contrario, el funcionamiento
podria tener limites irregulares y producir la falla prematura del
intercambiador de calor.

Este calefactor ML196DFEK se debe instalar de manera que sus
componentes eléctricos estén protegidos contra el agua.

Instalacion en combinacion con un serpentin de enfriamiento

Cuando este calefactor se utiliza con unidades de enfriamiento
(FIGURA 3), debe instalarse en paralelo o en el lado aguas
arriba de dichas unidades para evitar condensacién en el
compartimento de calefaccion. Con una disposicion de flujo
paralelo, un regulador de tiro (u otro medio para controlar el flujo
de aire) debe evitar adecuadamente la entrada de aire enfriado al
calefactor. Si el regulador de tiro es de operacién manual, debe
estar equipado para impedir la operacién ya sea de la unidad de
calefaccion o de enfriamiento, a menos que esté en la posicion de
CALEFACCION o ENFRIAMIENTO pleno.

Una vez instalado, este calefactor debe estar puesto a tierra
eléctricamente de acuerdo con los codigos locales. Ademas, en
los Estados Unidos, la instalacion debe cumplir con el Cédigo
Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Num. 70 actual. El Codigo
Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA Num. 70) puede obtenerse en la
siguiente direccion:

National Fire Protection Association (Asociacion Nacional de

Proteccién contra Incendios)

1 Battery March Park

Quincy, MA 02269
NOTA: Este calefactor esta disefiado para una temperatura
minima continua del aire de retorno de 60 °F (16 °C) o una
operacion intermitente a una temperatura minima de 55 °F

(13 °C) de bulbo seco para casos en que se usa un termostato
de disminucion de la temperatura en la noche. La temperatura

del aire de retorno no debe exceder 85 °F (29 °C) de bulbo seco.

En Canada, todo el cableado eléctrico y la puesta a tierra de la
unidad se deben instalar de conformidad con las reglamentaciones
actuales del Codigo eléctrico canadiense Parte | (CSA Norma
C22.1) ylo los cédigos locales.

UNIDAD UNIDAD DE
DE GAS MANEJO DE AIRE
Reguladores de tl\m\
(abiertos durante Reguladores de tiro
la operacion (abiertos durante
de calefaccion la operacion
Unicamente) de enfriamiento
=~ Unicamente)

FIGURA 3

El calefactor ML196DFEK se puede instalar en alcobas, clésets,
aticos, sotanos, garajes, lavaderos y espacios entre plantas.

Este diseno de calefactor no ha sido certificado por CSA
para instalacion en casas rodantes, vehiculos recreativos o
areas exteriores.

Nunca utilice una llama abierta para detectar escapes de
gas. Revise todas las conexiones con una solucién de jabon
comercialmente disponible y preparada especificamente para
detectar fugas.

Uso del calefactor como calentador de construccion

Las unidades pueden usarse para el calentamiento de edificios
o estructuras en construccion si se cumplen las siguientes
condiciones para garantizar un funcionamiento apropiado:

NO USAR LA UNIDAD COMO CALENTADOR DE
CONSTRUCCION A MENOS QUE SE CUMPLAN TODOS LOS
CRITERIOS SIGUIENTES:

» El calefactor debe estar en su ubicacion final. El sistema de
ventilacion debe estar instalado en forma permanente segun
estas instrucciones de instalacion.

+ El calefactor se debe instalar como sistema de dos tuberias y
se debe suministrar cien por ciento (100 %) de aire exterior para
los requisitos de aire de combustion durante la construccion.

* Un termostato en el cuarto debe controlar el calefactor. Se
prohibe el uso de puentes fijos que proporcionen calentamiento
continuo.

* La tasa de entrada y el aumento de temperatura deben
ajustarse segun la placa de clasificacién del calefactor.

+ Se deben proporcionar conductos de aire de suministro y
retorno sellados al calefactor. El aire de retorno debe terminar
afuera del espacio donde esta instalado el calefactor.

» Se debe inspeccionar el sensor de deteccion de fugas del
refrigerante para verificar que no contenga polvo ni desechos.
Consulte las instrucciones del kit de sensor de deteccion del
refrigerante o del serpentin del evaporador para obtener mas
informacion.
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» La temperatura del aire de retorno debe oscilar entre 60 °F
(16 °C) y 80 °F (27 °C).

» Se deben instalar filtros de aire MERV 11 o superiores en el
sistema y se deben inspeccionar y mantener regularmente (es
decir, inspecciones estaticas regulares y reemplazo al final de
su vida util) durante la construccion.

* Los paneles de acceso al soplador y al vestibulo deben estar
colocados en el calefactor en todo momento.

» El intercambiador de calor, los componentes, el sistema de
conductos y los serpentines del evaporador del calefactor
deben limpiarse minuciosamente después de la limpieza final
de la construccion.

* Se deben reemplazar los filtros de aire al finalizar la
construccion.

» Todas las condiciones de operacion del calefactor (incluso la
ignicién, tasa de entrada, aumento de temperaturay ventilacion)
se deben verificar de acuerdo con estas instrucciones de
instalacion.

SE PUEDEN PRODUCIR FALLAS PREMATURAS DE LOS
COMPONENTES DEL EQUIPO SI NO SE SIGUEN LAS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION ANTERIORES. SI
NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION
ANTERIORES, SE ANULARA LA GARANTIA LIMITADA DEL
EQUIPO OTORGADA POR EL FABRICANTE. LENNOX NO
ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SI EL INSTALADOR
NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION
ANTERIORES.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL INSTALADOR ES
RESPONSABLE DE CONFIRMAR QUE EL USO DEL
CALEFACTOR COMO CALENTADOR DE CONSTRUCCION
COINCIDE CON LAS POLITICAS Y CODIGOS DE TODAS
LAS ENTIDADES REGULADORAS. SE DEBE CUMPLIR CON
TODAS ESAS POLITICAS Y CODIGOS.

Informacién general

Estas instrucciones constituyen una guia general, pero de ninguna
manera debe interpretarse que reemplazan a los cédigos locales.
Consultar con las autoridades que tienen jurisdiccion antes de la
instalacion.

Ademas de los requisitos indicados anteriormente, se deben
considerar las siguientes recomendaciones generales cuando se
instale un calefactor ML196DFEK:

» Coloque el calefactor lo mas cerca posible del centro del
sistema de distribucion de aire. Ademas, el calefactor debe
situarse cerca de la chimenea o punto de terminacién de la
ventilacion.

» Cuando el calefactor se instala en aplicaciones de ventilacion
indirecta, no lo instale donde sea afectado directamente por
las corrientes de aire. Esto podria causar una combustion
inapropiada y un funcionamiento riesgoso.

» Cuando el calefactor se instala en aplicaciones de ventilacion
indirecta, no bloquee la abertura del aire de combustién del
calefactor con ropa, cajas, puertas, etc. Se necesita aire para
una combustién apropiada y un funcionamiento sin riesgos de
la unidad.

» Cuando el calefactor se instala en un atico u otro espacio
aislado, mantenga el aislamiento lejos del calefactor.

» Cuando el calefactor se instala en un espacio no acondicionado,
considere las disposiciones requeridas para impedir la
congelacioén del sistema de drenaje de condensado.

A PRECAUCION

La unidad ML196DFEK no deberia instalarse en areas

sometidas normalmente a temperaturas de congelacién.

| Aire de combustion, dilucion y ventilacion

Si la unidad ML196DFEK se instala como calefactor de
ventilacion indirecta, siga las directivas en esta seccion.

NOTA: En las instalaciones de ventilacion indirecta, el aire de
combustion se toma de adentro o del atico o espacio entre plantas
ventilado, y los gases de combustién se descargan afuera.

A ADVERTENCIA

El aire de combustion insuficiente puede causar dolores de
cabeza, nauseas, mareos o asfixia. También habra un exceso
de agua en el intercambiador de calor, produciendo oxidacién
y falla prematura del intercambiador de calor. La exposicion
excesiva a aire de combustiéon contaminado producira
problemas de seguridad y rendimiento. Evite la exposicion a las
siguientes sustancias en el suministro de aire de combustion:
Soluciones de onda permanente

Ceras y limpiadores clorados

Productos quimicos a base de cloro para piscinas

Productos quimicos suavizadores de agua
Sales o productos quimicos descongeladores
Tetracloruro de carbono

Refrigerantes tipo halégeno

Solventes de limpieza (tal como percloroetileno)

Tintas de impresioén, sacapinturas, barnices, etc.

Acido clorhidrico

Cementos y pegamentos

Suavizadores antiestaticos de tela para secadoras de ropa
Materiales de lavado de acido de mamposteria

En el pasado, no habia problema en traer suficiente aire
exterior para la combustiéon. La infiltracién suministraba todo
el aire que era necesario. En las casas actuales, las practicas
de construccion hermética hacen que sea necesario traer aire
desde afuera para la combustion. Se debe tomar en cuenta que
los ventiladores extractores, ventilacion de electrodomésticos y
chimeneas fuerzan hacia afuera de la casa el aire adicional que
podria usarse para la combustion.

A menos que se traiga aire exterior al interior de la casa para
combustién, se acumulara presion negativa (la presion exterior
es mas alta que la presion interior) hasta el punto que puede
producirse una corriente descendente en la chimenea o en la
tuberia de ventilacion del calefactor. Como resultado, entran
gases de combustion al espacio interior y crean una situacion
posiblemente peligrosa.

A falta de codigos locales asociados con el aire para combustion
y ventilacién, utilice las directivas y procedimientos en esta
seccion para instalar los calefactores ML196DFEK y garantizar
un funcionamiento eficiente y seguro. Se debe considerar
las necesidades de aire de combustion y los requisitos
para ventilacion de escape y tuberias de gas. Parte de esta
informacion se reimprimié con el permiso del Cédigo Nacional
de Gas Combustible (ANSIZ223.1/NFPA 54). Este material
reimpreso no es la posicién completa y oficial de ANSI sobre el
tema de referencia, la cual se representa por la norma completa
Unicamente. En Canada, consultar los codigos de instalacion
CSAB149.
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A PRECAUCION

No instalar el calefactor en un entorno corrosivo o contaminado.

Se deben cumplir todos los requisitos de aire de combustién y
ventilacién, ademas de todos los cddigos locales.

Todos los artefactos de encendido a gas requieren aire para el
proceso de combustion. Si no hay suficiente aire de combustién,
el calefactor u otro artefacto funcionara en forma ineficiente y
riesgosa. Se debe proporcionar suficiente aire para satisfacer
las necesidades de todos los artefactos de combustion de
combustible y aparatos tales como ventiladores extractores
que fuerzan aire fuera de la casa. Cuando se usa la chimenea,
ventiladores extractores o secadoras de ropa al mismo tiempo
que el calefactor, se necesita mucho mas aire para garantizar
una combustion apropiada e impedir una corriente de aire
descendente. El aire insuficiente resulta en una combustion
incompleta que puede producir mondxido de carbono.

Ademas de proporcionar aire de combustién, el aire fresco exterior
diluye los contaminantes en el aire interior. Estos contaminantes
pueden incluir blanqueadores, adhesivos, detergentes, solventes
y otros contaminantes que pueden corroer los componentes del
calefactor.

Los requisitos para suministrar aire para combustion y ventilacion
dependen mayormente de si el calefactor esta instalado en un
espacio abierto o cerrado.

Espacio abierto

Un espacio abierto es un &rea tal como un sétano o sala grande
para equipo con un volumen de mas de 50 pies clbicos (1.42 m?)
cada 1,000 Btu (0.29 kW) por hora de la clasificacion de entrada
combinada de todos los artefactos instalados en ese espacio.
Este espacio también incluye cuartos adyacentes que no estén
separados por una puerta. Si bien un area puede parecer
abierta, podria ser necesario traer aire exterior para combustion
si la estructura no suministra suficiente aire por infiltracion. Si el
calefactor esta situado en un edificio de construccion compacta
con burletes y calafateo alrededor de las ventanas y puertas, siga
los procedimientos en la seccién de aire del exterior.

Espacio cerrado

Un espacio cerrado es un area con un volumen de menos de
50 pies cubicos (1.42 m®) cada 1,000 Btu (0.29 kW) por hora de
la clasificacion de entrada combinada de todos los artefactos
instalados en ese espacio. Esta definicion incluye closets para
calefactor o salas pequefias para equipo.

Cuando el calefactor se instala de manera que los conductos
de suministro conducen aire circulado por el calefactor a areas
afuera del espacio que contiene el calefactor, el aire de retorno
debe ser manejado por conductos que estan sellados a la carcasa
del calefactor y que terminan afuera del espacio que contiene el
calefactor. Esto es especialmente importante cuando el calefactor
esta montado en un espacio cerrado en una plataforma, tal como
un closet o sala pequefia de equipo.

Aun una fuga pequena alrededor de la base de la unidad en
la plataforma o en la conexion del conducto del aire de retorno
puede causar una condicion de presidon negativa posiblemente
peligrosa. Se puede traer aire para combustion y ventilacion al
espacio cerrado, ya sea desde el interior del edificio o desde el
exterior.

Aire del interior

Si el espacio cerrado donde esta situado el calefactor esta
adyacente a un espacio categorizado como abierto, se puede
traer aire mediante dos aberturas permanentes entre los dos
espacios. Cada abertura debe tener un area libre minima de
1 pulgada cuadrada (645 mm?) cada 1,000 Btu (0.29 kW) por
hora de la clasificacion de entrada total de todos los equipos de
encendido a gas en el espacio cerrado. Cada abertura debe ser al
menos de 100 pulg. cuadradas (64516 mm?). Una abertura debe
estar a menos de 12 pulgadas (305 mm) del extremo superior
del recinto y una abertura a menos de 12 pulgadas (305 mm) del
extremo inferior. Ver FIGURA 4.

EQUIPO EN UN ESPACIO CERRADO -
TODO EL AIRE PROVIENE DEL INTERIOR

TUBERIA DE
ESCAPE TERMINADA
EN EL TECHO

EC
/ H ﬁ ABERTURAS
(al espacio
TUBERIA DE ESCAPE abierto
TERMINADA EN LA adyacente)
PARED LATERAL
(UBICACION
ALTERNA)

NOTA: Cada abeﬁu%dré un area libre al menos de una pulgada
cuadrada (645 mm?) cada 1,000 Btu (.29kW) por hora de la
clasificacion de entrada total de todo el equipo en el recinto, pero no
inferior a 100 pulgadas cuadradas (64516 mm?).

FIGURA 4
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Aire del exterior

Si se trae aire del exterior para combustién y ventilacion, el espacio
cerrado debera tener dos aberturas permanentes. Una abertura
debe estar a menos de 12 pulg. (305 mm) del extremo superior del
recinto y una a menos de 12 pulg. (305 mm) del extremo inferior.
Estas aberturas deben comunicarse directamente o mediante
conductos con el exterior o espacios (bajo el piso o en el atico)
que se comunican libremente con el exterior o indirectamente a
través de conductos verticales. Cada abertura debe tener un area
libre minima de 1 pulgada cuadrada (645 mm?) cada 4,000 Btu
(1.17 kW) por hora de la clasificacién de entrada total de todos
los equipos en el recinto. Cuando se comunique con el exterior
mediante conductos horizontales, cada abertura tendra un érea
libre minima de 1 pulgada cuadrada (645 mm?) cada 2,000 Btu
(.59 kW) de clasificacion de entrada total de todos los equipos
en el recinto (ver la FIGURA 7). También esta permitido traer
aire para la combustion desde un atico ventilado (FIGURA 5) o
espacio entre plantas ventilado (FIGURA 6).

EQUIPO EN UN ESPACIO CERRADO
(Aire de entrada desde el atico ventilado
y aire de salida hacia afuera)

Persianas de ventilacion

Tuberia
de escape /\'/ Aire de entrada:
terminada /%\\ (12 pulg. (305 mm)
en el techo (i minimo sobre el piso
= o / del atico)
Il
- "
*Pantalla de residuos
de entrada
(proporcionada)
Calefactor

T T T T T T T T T T 7
NOTA: Cada abertura de aire de entrada y salida debe tener
un area libre de al menos una pulgada cuadrada (645 mm?)
cada 4,000 Btu (1.17 kW) por hora de la clasificacién de
entrada total de todos los equipos en el recinto.

FIGURA 5

Si se trae aire del exterior para combustién y ventilacion,
el espacio cerrado debe tener dos aberturas permanentes.
Una abertura debe estar a menos de 12 pulgadas (305 mm)
del extremo superior del recinto y una abertura a menos de
12 pulgadas (305 mm) del extremo inferior. Estas aberturas
deben comunicarse directamente o mediante conductos con el
exterior o espacios (bajo el piso o en el atico) que se comunican
libremente con el exterior o indirectamente a través de conductos
verticales. Cada abertura debe tener un area libre minima de
1 pulgada cuadrada (645 mm?) cada 4,000 Btu (1.17 kW) por
hora de la clasificacion de entrada total de todos los equipos en el
recinto. Ver la FIGURA 7 y la FIGURA 8. Cuando se comunique
con el exterior mediante conductos horizontales, cada abertura
tendra un area libre minima de 1 pulgada cuadrada (645 mm?)
cada 2,000 Btu (0.56 kW) de clasificacion de entrada total de
todos los equipos en el recinto. Ver FIGURA 9.

EQUIPO EN UN ESPACIO CERRADO
(Aire de entrada del espacio entre plantas ventilado
y aire de salida hacia afuera)

d

Tuberia de escape
terminada en el techo

—

Aire de entrada

(12 pulg.

Persianas de (305 mm)
ventilacion minimo sobre el
(espacio Calefactor piso del espacio

entre plantas)

entre plantas)
\{ / =
T

Acoplamiento o transiciy T
de 3 pulg. a 2 pulg. *Pantalla de residuos
(proporcionada en el sitio) de entrada (proporcionada)

NOTA: Cada abertura de aire de entrada y salida debe tener
un area libre de al menos una pulgada cuadrada (645 mm?)
cada 4,000 Btu (1.17 kW) por hora de la clasificacion de
entrada total de todos los equipos en el recinto.

FIGURA 6

EQUIPO EN UN ESPACIO CERRADO -
TODO EL AIRE PROVIENE DE AFUERA (Aire de entrada
del espacio entre plantas y aire de salida hacia afuera)

TUBERIA DE /

ESCAPE TERMINADA

EN EL TECHO :
Lopppasl —
N T

/
/@ :34! g] AIRE DE SALIDA

TUBERIA DE ESCAPE
TERMINADA EN LA

PARED LATE,RAL
(UBICACION AIRE DE ENTRADA sin calefaccion)

ALTERNA) " 1 | /
[ | .| rY4|

1 C mm 1 [ mm

NOTA: Cada abertura de aire de entrada y salida debe tener un
area libre de al menos una pulgada cuadrada (645 mm?) cada
4,000 Btu (1.17 kW) por hora de la clasificacién de entrada total de
todos los equipos en el recinto.

PERSIANAS DE VENTILACION
(En cada extremo del atico)

X

AN )
X

o
T

PERSIANAS DE
VENTILACION
(Para espacio
entre plantas

CALEFACTOR

FIGURA7

Cuando se utilizan conductos, deben tener la misma area
transversal que el area libre de las aberturas a las cuales
se conectan. La dimension minima de los conductos de aire
rectangulares no debe ser inferior a 3 pulgadas (75 mm). Al
calcular el area libre, se debe considerar el efecto de bloqueo de
las persianas, enrejado o pantallas. Si no se conoce el disefio ni
el area libre de la cobertura de proteccion para calcular el tamafio
de abertura requerida, se puede suponer que las persianas
de madera tendran 20 a 25 por ciento de area libre y que las
persianas y rejillas de metal tendran 60 a 75 por ciento de area
libre. Las persianas y rejillas deben estar fijas en la posicion
abierta o interconectadas con el equipo de manera que se abran
automaticamente durante la operacion del equipo.
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EQUIPO EN UN ESPACIO CERRADO -
TODO EL AIRE PROVIENE DE AFUERA
(Todo el aire a través del atico ventilado)

TUBERIA DE
ESCAPE TERMINADA /\
EN EL TECHO

AIRE DE SALIDA
~Na

PERSIANAS DE VENTILACION
(En cada extremo del atico)

a1y
AN\ |
"y

1 I

=1
Paniinils

. AIRE DE ENTRADA
TUBERIA DE ESCAPE CALEFACTOR LK~ (Termina 12 pulgadas
TERMINADA EN LA A1 sobre el extremo inferior)
PARED LATERAL
(UBICACION —
ALTERNA) 1T —T—T—T—T—T 7T T

NOTA: Cada abertura de aire de entrada y salida debe tener un
area libre de al menos una pulgada cuadrada (645 mm?) cada 4,000
Btu (1.17 kW) por hora de la clasificacion de entrada total de todos
los equipos en el recinto.

Extraccion de los pernos de envio

Las unidades con motores de soplador de 1/2 y 3/4 HP estan
equipadas con tres patas flexibles y una pata rigida. La pata
rigida esta equipada con un perno de envio y una arandela plana
de plastico blanca (en vez de la arandela de montaje de caucho
utilizada con una pata de montaje flexible). Ver FIGURA 10. Se
debe quitar el perno y la arandela antes de poner el calefactor
en funcionamiento. Después de haber quitado el perno y la
arandela, la pata rigida no tocara el alojamiento del soplador.

Unidades con motor de soplador
de 1/2 0 3/4 HP

PATA RIGIDA
Quitar el perno de
envio y la arandela

FIGURA 8

FIGURA 10

EQUIPO EN UN ESPACIO CERRADO -
TODO EL AIRE PROVIENE DE AFUERA

TUBERIA DE
ESCAPE TERMINADA
EN EL TECHO

AIRE DE SALIDA —p

i
e
TUBERIA DE ESCAPE CALEFACTOR
1T
1

TERMINADA EN LA
PARED LATERAL

(UBICACION <€«— AIRE DE ENTRADA

ALTERNA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
NOTA: Cada abertura del conducto de aire debe tener un area libre
minima de una pulgada cuadrada (645 mm?) cada 2,000 Btu (.59 kW) por
hora de la clasificacion de entrada total de todos los equipos en el recinto.
Si la sala de equipos esta situada contra una pared exterior y las aberturas
de aire se comunican directamente con el exterior, cada abertura tendra
un érea libre al menos de una pulgada cuadrada (645 mm?) cada 4,000
Btu (1.17 kW) por hora de la clasificaciéon de entrada total de todos los
demas equipos en el recinto.

Instalacion - Configuracién del equipo

A ADVERTENCIA

No instalar el calefactor con su seccion delantera o trasera
contra el piso o en la posiciéon horizontal. Ver FIGURA 12. No
conectar los conductos de aire de retorno al extremo trasero del

calefactor. Si lo hace, esto afectara adversamente la operacion
de los dispositivos de control de seguridad, lo cual podria
producir lesiones personales o fatales.

Seleccione una ubicacion que permita mantener los
espaciamientos requeridos indicados en la placa de identificacion
de la unidad. También considere las conexiones del suministro de
gas, el suministro eléctrico, la conexion de ventilacion, la trampa
de condensado y los espaciamientos para la instalacion y el
mantenimiento (24 pulgadas [610 mm] en la seccion delantera
de la unidad]. La unidad debe estar nivelada de lado a lado.
La unidad puede posicionarse desde el nivel hasta ¥ pulg.
hacia el frente para ayudar en el drenaje. Ver FIGURA 11.

Verifique los espaciamientos a los materiales combustibles, tal
como se indica en la placa de identificacién de la unidad. Los

FIGURA 9

espaciamientos minimos para instalaciones en closets o alcobas
se muestran en la FIGURA 13.
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A ADVERTENCIA

El panel de acceso al soplador debe mantenerse firme
en posicion cuando el soplador y los quemadores estan

funcionando. Los humos de gas, que podrian contener
mondxido de carbono, pueden ser aspirados al espacio interior
y producir lesiones personales o fatales.

INSTALACION DEL EQUIPO

 ——
—
FLUJO DE AIRE F UIR FLUJO DE AIRE
@L
4 o
0
@) 0 @)
O O
) 1/2” max.
L =————| ‘
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA LATERAL

La unidad se debe nivelar de lado a lado. La unidad
puede posicionarse desde el nivel hasta 2" hacia
el frente para ayudar en el drenaje.

FIGURA 11

A ADVERTENCIA

La instalacion inapropiada del calefactor puede producir
lesiones personales o muerte. Nunca debe permitirse que los
productos de la combustion entren al sistema de aire de retorno
o al aire en el espacio interior. Use tornillos para lamina de metal
y cinta para juntas para sellar el sistema de aire de retorno al
calefactor. En instalaciones de plataforma con retorno del
calefactor, el calefactor debe sellarse herméticamente al pleno
de aire de retorno. Nunca debe usarse una puerta como una
seccion del sistema de conductos de aire de retorno. La base
debe proporcionar un soporte estable y un sello hermético al
calefactor. No debe haber absolutamente ninguna combadura,
grietas, espacios libres, etc. Los sistemas de los conductos
de aire de retorno y de suministro nunca deben conectarse
a o desde otros dispositivos de calentamiento, tal como una
chimenea o estufa, etc., por ninguna razén ya que podria
producirse incendio, explosién, envenenamiento con mondxido
de carbono, lesiones personales y/o dafios materiales.

Horizontal

NOTA: No instalar el calefactor con su seccién delantera o trasera contra el piso o en la posicién horizontal.

FIGURA 12
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La unidad se puede instalar de tres maneras en las aplicaciones
de flujo descendente: sobre un piso incombustible, sobre un
piso combustible con una base de aditivo 0 en un gabinete de
serpentin de enfriamiento de flujo inverso. No arrastre la unidad
en el piso en la posicién de flujo descendente. Se daiara el
piso y la brida del calefactor.

Consultar la FIGURA 13 con respecto a los espaciamientos
en aplicaciones de flujo descendente.

Espaciamientos de instalacion en
la aplicaciéon de flujo descendente
Extr. superior
—

Lado izquierdo Lado derecho
| =_——_= |
Extr. inferior

Extr. superior 0
*Frente 0
Atras 0
Costados ot
Ventilacion 0
Piso NCi

*El espaciamiento delantero en la instalacién en alcoba debe
ser de 24 pulg. (610 mm).

Mantenga un minimo de 24 pulg. (610 mm) para el acceso de
servicio delantero.

1Deje espaciamientos apropiados para acomodar la instalacion
de la trampa de condensado y la tuberia de ventilacion.

1EI calefactor se puede instalar sobre un piso de madera
combustible si se instala una base opcional entre el calefactor
y el piso combustible.

TABLA 1
TAMANO DE LA ABERTURA EN UN PISO
INCOMBUSTIBLE
Ancho del Adelante hacia atras Lado a lado
gabinete pulg. mm pulg. mm
B (17.5 pulg.) 19 3/4 502 16 5/8 422
C (21 pulg.) 19-34 502 201/8 511

NOTA: Las dimensiones de la abertura en el piso indicadas son
1/4 pulgada (6 mm) mas grandes que la abertura de la unidad.
Ver el diagrama de dimensiones en la pagina 2.

CALEFACTOR @

\ — |
ABERTURA . PLENO DE
DEL PISO . AIRE DE
DE TAMANO ¢ SUMINISTRO
APROPIADO %’V’/J/
% /
/ /
— e
— = —
///

FIGURA 13
Instalacion sobre un piso incombustible FIGURA 14

1- Corte una abertura en el piso, considerando los
espaciamientos indicados en la placa de clasificacion de la
unidad. Considere también las conexiones de suministro
de gas, el suministro eléctrico, las conexiones de entrada
de aire parala combustion y los espaciamientos suficientes
para la instalacion y servicio. Para definir el tamafo
correcto de la abertura del piso, consulte la TABLA 1.

2 - Coloque una brida en el pleno de aire tibio y baje el pleno
a la abertura.

3 - Coloque la unidad sobre el pleno y séllelo a la unidad.
4 - Asegurese de que el sello sea adecuado.

FIGURA 14
Instalacién sobre un piso combustible FIGURA 15

1 - Cuando la unidad se instala sobre un piso combustible,
se debe instalar una base de flujo descendente en el piso
combustible entre el calefactor y el piso. La base se debe
ordenar separada.

A PRECAUCION

El calefactor y la base del piso combustible no deben

instalarse directamente sobre alfombra, baldosa u otro material
combustible salvo por el piso de madera.

TABLA 2
TAMANO DE LA ABERTURA DE LA BASE DEL PISO
COMBUSTIBLE
Numero | Adelante hacia atras Lado a lado

Ancho del de
gabinete catalogo pulg. [ mm pulg. mm

B
(175 pulg.) 11M60 22 559 18 3/4 476

C
(21 pulg.) 11M61 22 559 22 3/4 578
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CALEFACTOR

PLENO DE AIRE
DE SUMINISTRO

ABERTURA
DEL PISO BASE DEL PISO
DE TAMANO COMBUSTIBLE
APROPIADO
/)
—
D
— S—
— —
///

FIGURA 15

2 - Después de cortar la abertura, coloque la base del piso
combustible en la abertura.

3 - Revise las tiras de fibra de vidrio en la base del piso
combustible para asegurarse de que estén correctamente
pegadas y situadas.

4 - Baje el pleno de aire de suministro a la base del piso
combustible hasta que las bridas del pleno se sellen contra
las tiras de fibra de vidrio.

NOTA: Sea cuidadoso para no danfar las tiras de fibra de
vidrio. Verifique que el sello esta ajustado.
5- Coloque el calefactor sobre el pleno.

6 - Asegurese de que el sello entre el calefactor y el pleno sea
adecuado.

Instalacion en el gabinete del serpentin de enfriamiento
FIGURA 16

NOTA: No se usa un kit para piso combustible de flujo
descendente.

1 - Consulte las instrucciones de instalaciéon del serpentin de
flujo inverso sobre la abertura de tamafio correcto en el
piso y la instalacion del gabinete.

2 - Cuando el gabinete de enfriamiento esté en posicion, coloque
y sujete el calefactor segun las instrucciones incluidas con el
serpentin de enfriamiento. Sujete el calefactor al gabinete.

3 - Selle el gabinete y revise para ver si hay fugas de aire.

Abertura del aire de retorno -- Unidades de flujo descendente

El aire de retorno solo puede traerse a través de la abertura
superior de un calefactor instalado en la posiciéon de flujo
descendente. Se deben seguir los pasos siguientes cuando se
instale el pleno:

1 - El borde inferior del pleno debe bridarse con un borde
dobladillado (ver la FIGURA 17 o FIGURA 18).

2 - Se deben usar tiras de sellado para garantizar un sello
hermético entre el gabinete y el pleno.

3 - En todos los casos, el pleno se debe sujetar al extremo
superior del calefactor con tornillos para lamina de metal.

4 - Asegurese de que el sello sea adecuado.

ABERTURA ' SERPENTIN
DEL PISO DE / DE ENFRIAMIENTO
TAMANO
APROPIADO PLENO
,//
- P
— —
—
—
FIGURA 16

PLENO
(Suministrado
en el sitio)

SUJETAR DESDE
AFUERA DEL GABINETE

TIRA DE

SELLADO
(Suministrada

en el sitio)

GABINETE
PANEL LATERAL

Vista lateral

FIGURA 17

PLENO
(Suministrado
en el sitio) TIRA DE SELLADO
(Suministrada
en el sitio)
SUJETAR DESDE GABINETE
ADENTRO DEL PANEL LATERAL
GABINETE Vista lateral
FIGURA 18
Filtros

Esta unidad no esta equipada con un filtro o tarima. Se requiere
un filtro proporcionado en el sitio para que la unidad funcione
correctamente. La TABLA 3 indica el tamafio minimo de filtro
recomendado.

Debe haber un filtro instalado todo el tiempo que la unidad esté
funcionando.

TABLA 3
Ancho del gabinete del calefactor | Tamafio minimo del filtro
17 1/2 pulg. 16x25x1 (1)
21 pulg.
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A IMPORTANTE

Si se instala un filtro de alta eficiencia como parte de este
sistema para garantizar una mejor calidad del aire interior, el
filtro debe ser del tamafio correcto. Los filtros de alta eficiencia
tienen una caida de presion mas alta que los filtros de fibra
de vidrio/lespuma de eficiencia estandar. Si la caida de presion
es excesiva, podria reducirse la capacidad y rendimiento del
sistema. La caida de presion también podria hacer que el
interruptor limitador se dispare con mas frecuencia durante

el invierno y que el serpentin interior se congele en el verano,
produciendo un aumento en las llamadas de servicio.

Antes de usar un filiro, compare las especificaciones
proporcionadas por el fabricante del filtro con los datos
indicados en el boletin de Especificaciones de productos
Lennox apropiado. Se incluye informacién adicional en la Nota
de servicio y aplicacion ACC002 (agosto de 2000).

Sistema de conductos

Utilice las normas aprobadas por la industria para determinar el
tamario e instalar el sistema de conductos de aire de suministro y
de retorno. La FIGURA 19 muestra la instalacién correcta de los
conductos de suministro y de retorno. Consultar el Manual D de
ACCA. Esto brindara un sistema silencioso y de estatica baja que
tiene una distribucién de aire uniforme.

NOTA: Este calefactor no esta certificado para operar en modo
de calefaccion (soplador interior operando a una velocidad de
calefaccion seleccionada) con una presion estatica externa que
exceda 0.5 pulgadas de columna de agua. La operacion en
estas condiciones puede producir un funcionamiento de limite
inapropiado.

Pleno de aire de suministro

Si se instala el calefactor sin un serpentin de enfriamiento, se
deberia instalar un panel de acceso removible en el conducto
de aire de suministro. El panel de acceso al calefactor debe
ser suficientemente grande para permitir inspeccionar el
intercambiador de calor. El panel de acceso del calefactor siempre
debe estar en posicién cuando el calefactor esta funcionando y
no debe permitir la entrada de fugas al sistema de conductos de
aire de suministro.

Instalacion de conductos,
unidad de flujo descendente

AIRE DE
SUMINISTRO

FIGURA 19
Pleno de aire de retorno

NOTA: No debe extraerse aire de retorno de un cuarto donde
esté instalado este calefactor o cualquier otro artefacto a gas
(es decir, el calentador de agua), o un dispositivo que produzca
monoxido de carbono (es decir, una chimenea de lefia).

Cuando se extrae el aire de retorno de un cuarto, se crea
una presion negativa en el cuarto. Si hay un aparato a gas
funcionando en un cuarto con presion negativa, los productos de
la combustion pueden ser aspirados hacia abajo por la tuberia
de ventilacion al interior del cuarto. Este flujo inverso del gas
de la combustion puede producir una combustion incompleta y
la formacién de mondxido de carbono. Entonces el sistema de
conductos del calefactor puede circular este gas crudo o vapores
toxicos por toda la casa.

Utilice tiras de sellado de fibra de vidrio, calafateo o un método de
sellado equivalente entre el pleno y el gabinete del calefactor para
asegurar un sello hermético. Si hay un filtro instalado, determine
el tamano del conducto de aire de retorno para calzar en el marco
del filtro.

Especificaciones de tuberias y accesorios |

Todas las tuberias, accesorios, cebador y cemento solvente deben
cumplir con las normas del American National Standard Institute
y la American Society for Testing and Materials (ANSI/ASTM). El
solvente debe ser de flujo libre y no contener grumos, particulas
sin disolver o materias extrafias que afecten adversamente la
resistencia de la unién o la resistencia quimica del cemento.
El cemento no debe mostrar gelatinizacién, estratificacion o
separacion que no pueda eliminarse por agitacién. Consultar
la TABLA 4 abajo para los materiales de tuberias y accesorios
aprobados.
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A PRECAUCION

Los cementos solventes para tuberia plastica son liquidos
inflamables y deberian mantenerse alejados de las fuentes de
ignicién. No use cantidades excesivas de cemento solvente

cuando haga las uniones. Se debe mantener una buena
ventilacion para reducir el peligro de incendio y minimizar la
respiraciéon de vapores de solvente. Evitar el contacto del
cemento con la piel o los ojos.

TABLA 4
ESPECIFICACIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
PVC de especificacion 40 (tuberia) D1785
PVC de especificacion 40 (accesorios) D2466
CPVC de especificacion 40 (tuberia) F441
CPVC de especificacion 40 (accesorios) F438
PVC SDR-21 o PVC SDR-26 (tuberia) D2241
CPVC SDR-21 o CPVC SDR-26 (tuberia) F442
ABS de especificacion 40 (tuberia) D1527
ABS de especificacién 40 (accesorios) D2468

ABS-DWV (drenaje de residuos y

ventilacion) (tuberia y accesorios) D2661

PVC-DWYV (drenaje de residuos y

ventilacion) (tuberia y accesorios) D2665

CEBADORY CEMENTO SOLVENTE ESPECIFICACION

ASTM
Cebador de PVC y CPVC F656
Cemento solvente de PVC D2564
Cemento solvente de CPVC F493
Cemento solvente de ABS D2235

Cemento multiuso de PVC/CPVC/ABS
para accesorios y tuberia del mismo
material

D2564, D2235,
F493

Cemento solvente de transicién de ABS a

PVC o CPVC D3138

CANADA: TUBERIAS Y ACCESORIOS Y

CEMENTO SOLVENTE MARCADO

Tuberias y accesorios de PVC y CPVC

Cemento solvente de PVC y CPVC

Cemento de transicion de ABS a PVC o
CPVC

SISTEMA DE VENTILACION DE
POLIPROPILENO

ULCS636

PolyPro® de DuraVent

InnoFlue® de Centrotherm

ECCO Polypropylene Vent™

SISTEMA DE VENTILACION DE GAS CON CERTIFICACION
DE UL 1738

Tuberias y accesorios de PVC de
especificacion 40, Sistema IPEX 1738

- UL1738
Cemento y cebador de PVC/FGV, Sistema

IPEX 1738

A IMPORTANTE

Las conexiones de escape y entrada de la unidad ML196DFEK
son de PVC. Use cebador y cemento solvente de PVC cuando

utilice tuberia de ventilacion de PVC. Cuando use tuberia de
ventilacion de ABS, utilice cemento solvente transicional para
hacer las conexiones a los accesorios de PVC en la unidad.

Use cebador y cemento solvente de PVC o cemento solvente
de ABS que cumpla con las especificaciones de ASTM; consulte
la Tabla 4. Como alternativa, use cemento multiuso para unir
tuberias de ABS, PVC o CPVC cuando utilice accesorios y
tuberias fabricados de los mismos materiales. Use cemento
solvente de transicién para unir ABS ya sea a PVC o CPVC.

Se recomienda cemento solvente de baja temperatura durante el
tiempo mas fresco. Se pueden usar tiras de metal o plastico para
los colgadores de tuberia de ventilacion. Aplique uniformemente
una capa abundante de cebador de PVC para PVC o use un
pafo limpio y seco para ABS para limpiar la superficie interior del
enchufe del accesorio y el extremo macho de la tuberia hasta la
profundidad del enchufe del accesorio.

Aplicaciones canadienses unicamente - Las tuberias,
accesorios, cebador y cemento solvente utilizados para ventilar
(escape) este artefacto deben estar certificados por ULC S636 y
ser suministrados por un fabricante Unico como parte de un
sistema de ventilacién (escape) aprobado. Ademas, los primeros
fres pies de la tuberia de ventilacion desde el collar del tragante
del calefactor deben estar accesibles para inspeccion.
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TABLA 5

USO DE LA TERMINACION EXTERIOR*

ESTANDAR CONCENTRICA
Kit d .
Dim. mont;jez ras Kit de pared 11/2 pulg. 2 pulg. 3 pulg.
Tamario de tuberia de 2 pula. 3 pulg. )
entrada | ventilacion, |  51W11 P19 P9 Fabricada 71M80 69M29 60L46
pulg. (EE. UU.) 22G44 44440 en el sitio (EE. UU.) (EE. UU.) (EE. UU.)
51W12 (EE. uu.) (IEE- uu,) 444\W92 444\W92 4444W93
(CAN.) 30G28 81J20 (CAN.) (CAN.) (CAN.)
(CAN.) (CAN.)
61 1/2 33| Si 18] Sis Si2
2 3gj Si 18] Sis Si2
045 - - - - -
2112 & Si 1sj Sis Si2
3 5G| Si 18] Sis Si2
- - - - - N/C N/C
11/2 3 8i Si S| Sis Si2
2 3si Si 1S Sie Si?
070 - - - - -
21/2 3G Si 18] Sis Si2
3 3g| Si 18] Sis Si2
2 33| Si Sis Si Si
090 21/2 5G| Si Sis Si Si
3 3Sj Si Sk Si Si
- N/C - - N/C - -
2 Si Si Sis Si Si
110 21/2 Si Si Sis Si Si
3 Si Si Sie Si Si

NOTA: Las terminaciones estandar no incluyen ninquna tuberia de ventilacion o codos externos a la estructura. Cualquier tuberia de ventilacion o codos externos a la estructura se deben
incluir en los célculos del largo total de ventilacién. Ver las tablas de longitud de la ventilacién.* Los kits deben instalarse correctamente segun sus instrucciones.

1 Requiere un acelerador de escape exterior de 1 1/2 pulg. proporcionado en el sitio.

2 Los kits concéntricos 71M80 y 44W92 incluyen un acelerador exterior de 1 1/2 pulg. cuando se usan con los modelos de entrada 045 y 070. Cuando se use tuberia de 1 1/2 pulg., el
tubo debe tener una transicion a un tubo de 2 pulg. si se usa con el kit concéntrico.

3 Los kits de montaje a ras 51W11 y 51W12 incluyen un acelerador de escape exterior de 1 1/2 u,;g. requerido cuando se usan con los modelos de entrada 045, 070 y 090. Cuando se
use tuberia de 1 1/2 pulg., el tubo debe tener una transicién a un tubo de 2 pulg. si se usa con el ki de montaje a ras.

4 Los kits de terminacién 30G28, 44W92, 44W93 y 81J20 estan certificados por ULC S636 para uso en Canada Unicamente.
5 Vler la Tabla 10 para los requisitos del acelerador de ventilacion.
6 Reductor de 2 pulg. a 1 1/2 pulg. requerido. Se debe requerir en la obra.

Procedimiento de cementacion de uniones |

Toda la cementacién de uniones debe realizarse de acuerdo con
las especificaciones resefiadas en ASTM D 2855.

NOTA: Se puede usar un tornillo para lamina de metal para
sujetar la tuberia de entrada al conector, si asi se desea. Use un
taladro y un tornillo autorroscante para hacer un agujero piloto.

A PELIGRO

iPELIGRO DE EXPLOSION!
Los vapores del pegamento de PVC se pueden encender

para limpiar la superficie interior del enchufe del accesorio y el
extremo macho de la tuberia hasta la profundidad del enchufe
del accesorio.

6 - Aplique cemento solvente con prontitud al extremo de la
tuberia y a la superficie interior del enchufe del accesorio.
Se debe aplicar cemento en forma ligera pero uniforme al
interior del enchufe. Sea precavido para mantener el exceso
de cemento fuera del enchufe. Aplique una segunda capa al
extremo de la tuberia.

NOTA: El tiempo es critico en esta etapa. No deje que el
cebador se seque antes de aplicar cemento.

7 - Inmediatamente después de aplicar la Ultima capa de cemento
a la tuberia, y mientras la superficie interior del enchufe y el
extremo de la tuberia estan mojados con cemento, inserte en
forma forzada el extremo de la tuberia en el enchufe hasta el
fondo. Gire la tuberia de PVC 1/4 vuelta durante el ensamble
(pero no después de que la tuberia esté completamente
insertada) para distribuir uniformemente el cemento. NO gire
la tuberia de ABS o de nucleo celular.

NOTA: El ensamble se debe completar en el plazo de
20 segundos después de la ultima aplicacion de cemento.
No se debe insertar la tuberia amartillandola.

8 - Después del ensamble, limpie el exceso de cemento con un
pafio en el extremo del enchufe del accesorio. Una unién bien
hecha mostrara un reborde alrededor de todo el perimetro.
Cualquier espacio libre puede indicar un ensamble incorrecto
debido a solvente insuficiente.

9-Maneje las uniones con cuidado hasta que estén
completamente fijadas.

durante la revision del sistema. Deje que los vapores se disipen
al menos 5 minutos antes de poner en funcionamiento la unidad.

1- Miday corte la tuberia de ventilacion al largo deseado.

2 - Quite las rebabas y bisele el extremo de la tuberia,
removiendo cualquier rugosidad o borde irregular. Si no
se bisela el extremo, el borde de la tuberia podria quitar
cemento del enchufe del accesorio y producir una fuga en
la unién.

NOTA: Revise minuciosamente el interior de la tuberia
de ventilacion para detectar obstrucciones que pudiesen
alterar la operacion del calefactor.
3 - Limpie y seque las superficies a unirse.
4 - Pruebe la unién conectada y marque la profundidad del
accesorio en la parte de afuera de la tuberia.

5 - Aplique uniformemente una capa abundante de cebador
de PVC para PVC o use un pafio limpio y seco para ABS
Pagina 14



Practicas de ventilacion

NOTA: Para todos los sistemas refrigerantes de bajo potencial de
calentamiento global (PCG) con uniones de conjuntos de lineas
expuestas instaladas en el mismo espacio, cada sistema de
calefactor con ventilacién indirecta debe contar con un sensor de
deteccion de refrigerante por debajo del nivel de los quemadores
(“NECESIDAD DE SENSORES SECUNDARIOS” en la pagina
46). Este requisito no se aplica a los sistemas de calefactor con
ventilacion directa.

PAUTAS DE AYUDA PARA
TUBERIAS HORIZONTALES

é PVC DE ESPECIFICACION
I 40 -5

d todas las otras tuberias* -3
g

L

o

000000000001

j

* Ver la Tabla de especificaciones de tuberias y accesorios
NOTA: Pautas para el soporte vertical: Recomendamos seguir
las pautas del Cédigo Internacional de Plomeria para PVC.
NOTA: Aisle la tuberia en el punto de salida de la pared
exterior o del techo para impedir la transmisién de vibraciones
a la estructura.

Directivas de espesor de pared
24” maximo
3/4” minimo
—> -

adentro Pared  afuera

FIGURA 20

REEMPLAZO DE UN CALEFACTOR QUE ERA PARTE
DE UN SISTEMA DE VENTILACION COMUN

CHIMENEA
O VENTILACION
DE GAS
(Verificar el tamafio ™)
para el calentador
de agua
unicamente)

CALENTADOR
CALEFACTOR DE AGUA
(Reemplazado)

ABERTURAS
(Al cuarto

yd(acente)

Si se reemplaza un calefactor que tenia una ventilacion
comun con otro artefacto a gas, debe revisarse el
tamafo de la tuberia de ventilaciéon existente para ese
artefacto a gas. Sin el calor de los productos de la
combustion del calefactor original, es probable que la
tuberia de ventilacion existente esté sobredimensionada
para el Unico calentador de agua u otro artefacto. La
ventilacion se debe revisar para verificar el consumo
apropiado con el artefacto restante.

FIGURA 21

1- En areas donde la tuberia penetra vigas o paredes
interiores, el agujero debe ser suficientemente grande
para permitir espaciamiento en todos los costados de la
tuberia a través del centro del agujero usando un colgador.

2 - Cuando el calefactor se instale en una residencia donde
la unidad estéd apagada durante largo tiempo, como en
una casa de vacaciones, tome las medidas necesarias
para drenar las lineas y la trampa de acumulaciéon de
condensado.

Retiro del calefactor de la ventilacion comun

En el caso que un calefactor existente sea retirado de un
sistema de ventilacién de operacion comun con aparatos a
gas separados, probablemente el sistema de ventilacion sea
demasiado grande para ventilar apropiadamente los aparatos
conectados restantes. Realice la siguiente prueba mientras cada
aparato esta funcionando y los otros aparatos (que no estan
funcionando) permanecen conectados al sistema de ventilacion
comun. Si el sistema de ventilacion se instalé incorrectamente,
usted debe corregir el sistema en la forma indicada en la seccion
de requisitos generales de ventilacion.

A ADVERTENCIA

PELIGRO DE ENVENENAMIENTO
CON MONOXIDO DE CARBONO

Si no se siguen los pasos indicados a continuacion para cada
aparato conectado al sistema de ventilacion que se pone en
funcionamiento, se puede producir envenenamiento o muerte

por monoxido de carbono.

Se seguiran los siguientes pasos para cada aparato conectado
al sistema de ventilaciéon que se pone en funcionamiento,
mientras que ninguno de los otros aparatos conectados al
sistema de ventilacion esta en funcionamiento:

1- Selle todas las aberturas sin usar en el sistema de
ventilaciéon comun.

2 - Inspeccione el sistema de ventilacion respecto al tamafio y
paso horizontal apropiados. Determine que no hay blogueo,
restriccion, fuga, corrosion u otras deficiencias que pudieran
causar una condicion riesgosa.

3 - Cierre todas las puertas y ventanas del edificio y todas
las puertas entre el espacio en el cual estan situados los
artefactos que permanecen conectados al sistema de
ventilacion comun y otros espacios del edificio. Encienda
las secadoras de ropa y cualquier artefacto no conectado
al sistema de ventilaciéon comun. Encienda los ventiladores
extractores, tal como campanas de estufas y escapes
del bafo, de modo que funcionen a la velocidad maxima.
No opere un ventilador extractor de verano. Cierre los
reguladores de tiro de la chimenea.

4 - Siga las instrucciones de encendido. Encienda el artefacto
que se esta inspeccionando. Ajuste el termostato de modo
que el artefacto opere en forma continua.

5 - Después de que el quemador principal haya funcionado
durante 5 minutos, inspeccione para detectar fugas de
gases de combustion en la abertura de descarga de la
campana de tiro. Utilice la llama de un cerillo o vela.

6 - Después de haber determinado que cada artefacto
conectado al sistema de ventilacion comun esta ventilando
correctamente, (paso 3) retorne todas las puertas, ventanas,
ventiladores extractores, reguladores de tiro de la chimenea
y cualquier otro artefacto de combustion a gas a su modo
de operacion previo.
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7 - Si se identifica un problema de ventilacion durante alguna de
las pruebas anteriores, el sistema de ventilacién comun se
debe modificar para corregir el problema. Redimensione el
sistema de ventilacion comun al tamafio minimo de tuberia
de ventilacion determinado utilizando las tablas apropiadas
en el Apéndice G. (Estas se incluyen en las normas actuales
del Codigo Nacional de Gas Combustible ANSI Z2223.1.)

Tuberia de escape (FIGURA 23 y FIGURA 24)
Dirija la tuberia hacia afuera de la estructura. Contintie con la

instalacion siguiendo las instrucciones dadas en la seccion de
terminacion de la tuberia.

TABLA 6
LARGOS MIiNIMOS DE LA TUBERIA DE VENTILACION

MODELO ML196DFEK | LARGOMINIMODEVENTILACION*

15 pies o 5 pies mas 2 codos o

045, 070, 090, 110 10 pies mas 1 codo

A ADVERTENCIA

Peligro de envenenamiento con monoxido de carbono
Si se cortan o alteran las tuberias de escape o de entrada de

aire que estan situadas en el compartimiento del soplador, se
podria producir envenenamiento por monoxido de carbono o

A PRECAUCION

No descargue el escape a una chimenea existente o chimenea
que también da servicio a otro artefacto de gas. Si se requiere
una descarga vertical a través de una chimenea existente sin
usar, inserte tuberia de PVC dentro de la chimenea hasta que
el extremo esté al mismo nivel que el extremo superior o el
extremo de salida de la chimenea de metal.

A PRECAUCION

La tuberia de ventilaciéon de escape opera bajo presion positiva
y debe estar completamente sellada para evitar las fugas de

productos de combustion al espacio interior de la vivienda

Directivas para la tuberia de ventilacion

NOTA: Lennox ha aprobado el uso de tuberia de ventilacion y
terminaciones DuraVent® y fabricadas por Centrotherm como
opcion al PVC. Cuando se use el sistema de ventilacion PolyPro®
de DuraVent o InnoFlue® de Centrotherm, los requisitos de
la tuberia de ventilacion indicados en estas instrucciones
de instalacion — largos de ventilacion maximos y minimos,
espaciamientos de las terminaciones, etc. — son aplicables
y se deben cumplir. Siga las instrucciones proporcionadas
con el sistema de ventilacion PolyPro de DuraVent e InnoFlue
de Centrotherm para el ensamble o si los requisitos son mas
restrictivos. Ademas, con el sistema de ventilacion PolyPro de
DuraVent e InnoFlue de Centrotherm se deben seguir los criterios
de espacio sin aislamiento y sin acondicionamiento indicados en
la TABLA 9.

La unidad ML196DFEK se puede instalar como calefactor a
gas central de ventilacién indirecta o directa.

NOTA: En las instalaciones de ventilacion directa, el aire de
combustién se toma de afuera y los gases de combustion se
descargan afuera. En las instalaciones de ventilacion indirecta, el
aire de combustion se toma de adentro o del atico o espacio entre
plantas ventilado y los gases de combustion se descargan afuera.

Tamafo de las tuberias de entrada y escape - Determine el
tamario de las tuberias de conformidad con la TABLA 6 (minimo)
y la TABLA 7 (maximo). Cuente todos los codos adentro y afuera
de la casa.

NOTA: Lennox ofrece un kit de adaptador de ventilacion sin
pegamento 17H92 como opcion para la salida de escape en el
acoplamiento de la tapa superior del calefactor.

* Las terminaciones aprobadas se pueden afiadir al largo minimo indicado.
Dos codos de 45 grados son el equivalente a un codo de 90 grados.

Independientemente del diametro de tuberia utilizado, se deben
utilizar las terminaciones de techo y pared estandar descritas en
la seccion de Terminaciones de las tuberias de escape. La tuberia
de terminacion de la ventilacion de escape esta dimensionada
para optimizar la velocidad del gas de escape que sale de la
terminacion. Consultar la Tabla 10. En algunas aplicaciones
que permiten el uso de varios tipos distintos de tuberia de
ventilacion, se puede usar tuberia de ventilacion combinada.
Solicite asistencia al Departamento de Aplicacion de Lennox para
dimensionar la tuberia de ventilacion en estas aplicaciones.

Siga los siguientes pasos para dimensionar correctamente el
didmetro de la tuberia de ventilacion.

Proceso de tamaiio de tuberia

¢ Cual es la capacidad

del calefactor?

¢ Qué estilo de termina-
@ cion se esta usando?
¢ Estandar o concéntrica?

¢ Cudl necesita
més codos?
¢Entrada o escape?

l

¢ Cuantos codos?
@ Cuente todos los codos
adentro y afuera de la casa.

@ ¢ Tamafio de
tuberia deseada?

T

¢ Cual es la altitud

@ de la instalacion

del calefactor?

Encuentre el largo maximo de
tuberia de entrada o escape.
@ Incluye toda la tuberia
de ventilacion y codos
adentro y afuera de la casa.

FIGURA 22

NOTA: Es aceptable usar tuberia de cualquier tamafio que calce dentro de las
directivas permitidas en la Tabla 7.

NOTA: Todas las secciones horizontales de tuberia de escape deben
inclinarse hacia atras, hacia la unidad. Una caida minima de 1/4 pulg. (6 mm)
cada 12 pulg. (305 mm) de seccién horizontal es obligatoria para el drenaje.

NOTA: La tuberia de escape DEBE pegarse a los accesorios de escape del
calefactor.

NOTA: La tuberia de escape se debe revisar cuidadosamente para asegurarse
de que no tenga hundimientos o puntos bajos.
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TABLA7

NOTA: Dimensione el largo de la tuberia de entrada y de la tuberia de escape separadamente. Los valores en la Tabla son para Entrada O Escape, y
no el total combinado. Tanto la entrada como el escape deben tener el mismo tamafio de tuberias.

NOTA: La tuberia de ventilacion y codos adicionales utilizados para terminar la tuberia de ventilacion afuera de la estructura, se deben incluir en el
calculo del largo total de ventilacion.

TERMINACION ESTANDAR A UNA ELEVACION DE 0 A 2000 PIES.

Pagina 17

Tam. tuberia 1 1/2 pulg. 2 pulg. 2 1/2 pulg. 3 pulg.
Entrada | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110
1 15 | 15 | N/IC | N/C | 61 | 46 | 24 | N/C | 100 | 80 | 43 | N/C | 127 | 127 | 108 | 108
2 10 | 10 | N/C | N/C | 56 | 41 | 19 [ NIC | 95 | 75 | 38 | N/C | 122 | 122 | 103 | 103
3 N/C|NC|NC|NC| 51 | 3 | 14 | NC| 9 | 70 | 33 | NC | 117 | 117 | 98 | 98
4 N/C [ NNC|NC |NC| 46 | 3 | NC|[NC | 8 | 65 | 28 [ NC| 112 | 112 | 93 | 93
N.° de 5 N/C | N/C|NC |NC | 41 | 26 | NNC|NC | 8 | 60 | 23 | NC | 107 | 107 | 88 | 88
90 ELL 6 N/C | N/C|NC|NC| 3 | 21 | NNC|NC| 75 | 55 | 18 | N/C | 102 | 102 | 83 | 83
7 N/C | NNC|NC|NC| 31 | 16 | NNC|NC| 70 | 50 | 13 [ NC| 97 | 97 | 78 | 78
8 N/C|NC|NC|NC| 26 | 11 | NC|NC| 65 | 45 | NNC|NC | 92 | 92 | 73 | 73
9 N/C | NIC | N/C | NC| 21 | NC|N/C |[NC | 60 | 40 | NJC |[N/C| 87 | 87 | 68 | 68
10 N/C | NNC | N/C | N[C| 16 | NIC | N/C | NC| 55 | 35 | N/IC [ N/C| 82 | 82 | 63 | 63
TERMINACION ESTANDAR A UNA ELEVACION DE 2001 A 10,000 PIES.
Tam. tuberia KR 2 pulg.
Entrada 030 045 070 090 110
Elevacién . 2001- 2001- 3001- 4001- 2001- 3001- 4001- 2001-
10,000 pies | 3000 pies | 4000 pies | 10,000 pies | 3000 pies | 4000 pies | 10,000 pies | 10,000 pies
1 35 40 35 25 20 18 15 N/C
2 30 35 30 20 15 13 10 N/C
3 25 30 25 15 10 8 N/C N/C
4 15 25 20 10 N/C N/C N/C N/C
N°de | 5 10 20 15 N/C N/C N/C N/C N/C
N/C
ELL| 6 N/C 15 10 N/C N/C N/C N/C N/C
7 N/C 10 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
8 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
9 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
10 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Tam. tuberia pulg dulg
Entrada 045 070 090 110 045 070 090 110
Elevacion 2001-10,000 pies 2001-10,000 pies
1 100 73 43 N/C 127 127 108 108
2 95 68 38 N/C 122 122 103 103
3 90 63 33 N/C 17 17 98 98
4 85 58 28 N/C 12 12 93 93
N°de | 5 80 53 23 N/C 107 107 88 88
QELL | 6 75 48 18 N/C 102 102 83 83
7 70 43 13 N/C 97 97 78 78
8 65 38 N/C N/C 92 92 73 73
9 60 33 N/C N/C 87 87 68 68
10 55 28 N/C N/C 82 82 63 63



TABLA 7 (CONTINUACION)

NOTA: Dimensione el largo de la tuberia de entrada y de la tuberia de escape separadamente. Los valores en la Tabla son para Entrada O Escape, y
no el total combinado. Tanto la entrada como el escape deben tener el mismo tamafio de tuberias.

NOTA: La tuberia de ventilacion y codos adicionales utilizados para terminar la tuberia de ventilacién afuera de la estructura, se deben incluir en el
calculo del largo total de ventilacion.

TERMINACION CONCENTRICA A UNA ELEVACION DE 0 A 2000 PIES
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Tam. tuberia 1 1/2 pulg. ‘ 2 pulg. ‘ 2 1/2 pulg. 3 pulg.
Entrada | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110
1 10 10 | N/C | N/IC | 53 38 22 | N/IC | 90 70 39 | NC | 111 | 111 | 104 | 104
2 N/C | N/C | N/C | N/IC | 48 33 17 | NIC | 85 65 34 | N/C | 106 | 106 | 99 99
3 N/C | N/C | N/C | NIC | 43 28 12 | N/C | 80 60 29 | N/C | 101 | 101 | 94 94
4 N/C | N/C | N/C | N/IC | 38 23 | NIC | NIC | 75 55 24 | N/IC | 96 96 89 89
N.° de 5 N/C | N/C | N/C | N/IC | 33 18 | N/C | N/IC | 70 50 19 | NC | 91 9 84 84
90 ELL 6 N/C | N/C | N/C | NIC | 28 13 | N/C | NIC | 65 45 14 | N/C | 86 86 79 79
7 N/C | N/C | N/C | N/C | 23 | N/C | N/IC | N/IC | 60 40 9 N/C | 81 81 74 74
8 N/C | N/C | N/C | N/C | 18 | N/C | N/IC | N/IC | 55 35 | NIC | NC | 76 76 69 69
9 N/C | N/C | N/C | N/C | 13 | N/C | N/C | N/C | 50 30 | NNIC|NC | T1 71 64 64
10 N/C | N/C | N/C | N/C | nlc | N/C | NIC | N/IC | 45 25 | N/IC | N/IC | 66 66 59 59
TERMINACION CONCENTRICA A UNA ELEVACION DE 2001 A 10,000 PIES
Tam. tuberia KRS 2 pulg.
Entrada 030 045 070 090 110
Elevacion . 2001-_ 2001_— 3001_— 4001-_ 2001_— 3001_— 4001-_ 2001 -
10,000 pies | 3000 pies | 4000 pies | 10,000 pies | 3000 pies | 4000 pies | 10,000 pies | 10,000 pies
1 35 40 35 25 20 18 15 N/C
2 30 35 30 20 15 13 10 N/C
3 25 30 25 15 10 8 N/C N/C
4 20 25 20 10 N/C N/C N/C N/C
N.° de 5 15 20 15 N/C N/C N/C N/C N/C
N/C
QELL | 6 10 15 10 N/C N/C N/C N/C N/C
7 N/C 10 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
8 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
9 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
10 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Tam. tuberia pulg g
Entrada 045 070 090 110 045 070 090 110
Elevacion 2001-10,000 pies 2001-10,000 pies
1 90 63 39 N/C 11 111 104 104
2 85 58 34 N/C 106 106 99 99
3 80 53 29 N/C 101 101 94 94
4 75 48 24 N/C 96 96 89 89
N.° de 5 70 43 19 N/C 91 91 84 84
NELL | 6 65 38 14 N/C 86 86 79 79
7 60 33 9 N/C 81 81 74 74
8 55 28 N/C N/C 76 76 69 69
9 50 23 N/C N/C 71 71 64 64
10 45 18 N/C N/C 66 66 59 59



TABLA 8

Largos maximos de ventilacion de escape permitidos con el calefactor instalado en un cléset o sétano utilizando un

atico o un espacio entre plantas ventilado para el aire de entrada en pies

NOTA: La tuberia de ventilacion y codos adicionales utilizados para terminar la tuberia de ventilacion afuera de la estructura, se deben
incluir en el calculo del largo total de ventilacion.

TERMINACION ESTANDAR A UNA ELEVACION DE 0 A 2000 PIES.

Tam. tuberia
Entrada| 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110 | 045 | 070 | 090 | 110
1 10 10 N/C | N/C 51 36 14 N/C 85 65 28 N/C | 107 | 107 88 88
2 N/C | N/IC | N/IC | N/C 46 31 9 N/C 80 60 23 N/C | 102 | 102 83 83
3 N/C | N/IC | N/IC | N/IC 41 26 N/C | N/IC 75 55 18 N/C 97 97 78 78
4 N/C | N/IC | N/IC | N/C 36 21 N/C | N/IC 70 50 13 N/C 92 92 73 73
N.° de 5 N/C | N/IC | N/IC | N/IC 31 16 N/C | N/IC 65 45 8 N/C 87 87 68 68
90ELL| 6 N/C | N/IC | N/IC | N/C 26 11 N/C | N/C 60 40 N/C | N/IC 82 82 63 63
7 N/C | NIC | N/C | NIC | 21 N/C | N/IC | NIC | 55 35 N/C | NIC | 77 77 58 58
8 N/C | N/IC | N/IC | N/IC 16 N/C | N/IC | N/IC 50 30 N/C | N/IC 72 72 53 53
9 N/C | N/IC | N/IC | N/IC 11 N/C | N/IC | N/IC 45 25 N/C | N/IC 67 67 48 48
10 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/IC | N/C | N/IC | NIC | 40 20 N/C | N/IC 62 62 43 43
TERMINACION ESTANDAR A UNA ELEVACION DE 2001 A 10,000 PIES.
Tam. tuberia [IRIPAITI[CH ‘ 2 pulg.
Entrada 030 045 070 090 110
Elevacién L 2001-- 2001_- 3001.- 4001-- 2001_- 3001: 4001-- 2001 g
10,000 pies | 3000 pies | 4000 pies | 10,000 pies | 3000 pies | 4000 pies | 10,000 pies | 10,000 pies
1 30 35 30 20 15 13 10 N/C
2 25 35 30 15 10 8 N/C N/C
3 20 30 25 10 N/C N/C N/C N/C
4 15 25 20 N/C N/C N/C N/C N/C
N.° de 5 10 20 15 N/C N/C N/C N/C N/C
NELL | 6 NI N/C 15 10 N/C N/C N/C N/C N/C
7 N/C 10 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
8 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
9 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
10 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Tam. tuberia pulg bulg
Entrada 045 070 090 110 045 070 090 110
Elevacion 2001-10,000 pies 2001-10,000 pies
1 80 53 28 N/C 107 107 88 88
2 75 48 23 N/C 102 102 83 83
3 70 43 18 N/C 97 97 78 78
4 65 38 13 N/C 92 92 73 73
N.° de 5 60 33 8 N/C 87 87 68 68
NELL | 6 55 28 3 N/C 82 82 63 63
7 50 23 N/C N/C 77 77 58 58
8 45 18 N/C N/C 72 72 53 53
9 40 13 N/C N/C 67 67 48 48
10 35 8 N/C N/C 62 62 43 43
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CONEXIONES TiPICAS DE LA TUBERIA DE ESCAPE

045/070 .
Unicamente
o
1-1/2" 2" C& o
TRANSICION 2" gj] 2
(o]
o
(AL =
Escape ﬁ — | Escape
U B
NO haga una transicion 3" a—s
de una tuberia mas grande N
a mas pequeiia en secciones ) ~ - 4
horizontales de la tuberia TRANSICION / /
de escape. - NO haga una transicion ENTRADA  ESCAPE
2 de una tuberia mas grande
a mas pequefa en secciones
horizontales de la tuberia VISTA SUPERIOR
de escape.
* Durante la transicién de aumento de tamafio de la tuberia,
use la seccién mas corta posible de tuberia de PVC de 2.
e NOTA: La tuberia de escape y la tuberia de entrada deben ser del mismo diametro.
FIGURA 23
045/070 CONEXIONES TiPICAS DE LA TUBERIA DE ENTRADA
Unicamente [
1—1/2"& o
. o ”
TRANSICION > E{“] C& 2
o
2" o
ﬁ — TRANSICION
\ ‘ !
3 .
= 33,, D
*o ﬁ
TRANSICION . / 7
2 ENTRADA  ESCAPE

=

VISTA SUPERIOR

* Durante la transicién de aumento de tamario de la tuberia,
use la seccién mas corta posible de tuberia de PVC de 2.
NOTA: La tuberia de escape y la tuberia de entrada deben ser del mismo diametro.

FIGURA 24
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Tuberia de entrada

El calefactor ML196DFEK se puede instalar en aplicaciones
de ventilacion directa o indirecta. En las aplicaciones de
ventilacion indirecta, cuando entrara aire de entrada al calefactor
desde el espacio circundante, se debe considerar la calidad del
aire interior. Se deben seguir las directivas listadas en la seccién
de Aire de combustion, dilucion y ventilacion.

Siga los dos pasos siguientes cuando instale la unidad en
aplicaciones de ventilacion directa, donde el aire de combustién
se toma de afuera y los gases de combustion se descargan
afuera. La pantalla de entrada de aire proporcionada no debe
usarse en aplicaciones de ventilacion directa (exterior).

1 - Use cemento para sujetar la tuberia de entrada al conector
de aire de entrada.

2 - Dirija la tuberia hacia afuera de la estructura. Continde con
la instalacion siguiendo las instrucciones indicadas en las
directivas generales para las terminaciones de tuberias y
las terminaciones de tuberias de entrada y escape para las
secciones de ventilacion directa. Consulte la TABLA 7 para
conocer los tamafos de tuberias.

Siga los dos pasos siguientes cuando instale la unidad en
aplicaciones de ventilacion indirecta donde se toma aire de
combustién de adentro y los gases de combustion se descargan
afuera.

1 - Use los materiales proporcionados en el sitio y la pantalla
de entrada de aire suministrada en la fabrica para dirigir
la tuberia de entrada como se muestra en la FIGURA 25.
Mantenga un espaciamiento minimo de 3 pulg. (76 mm)
alrededor de la abertura de entrada de aire. La abertura de
entrada de aire (con la pantalla protectora) siempre debe
dirigirse hacia adelante o hacia el costado.

2 - Si el aire de entrada se toma de un atico ventilado (FIGURA
26) o de un espacio entre plantas ventilado (FIGURA 27),
el largo de la ventilacion de escape no debe exceder los
valores listados en la TABLA 8. Si se utiliza una tuberia
de 3 pulg. de didmetro, reduzcala a una tuberia de 2 pulg.
de diametro en el punto de terminaciéon para acomodar la
pantalla de residuos.

3 - Use cemento para sujetar la tuberia de entrada al conector,
si asi se desea.

CONEXIONES TiPICAS DE TUBERIA
DE ENTRADA DE AIRE
APLICACIONES DE VENTILACION INDIRECTA

PANTALLA DE

G [ﬂ ENTRADA DE AIRE
]

(suministrada)

—

=
NOTA: La pantalla de entrada de aire y el codo se pueden
girar, de modo que la pantalla se pueda posicionar
apuntando hacia adelante o a cualquier lado.

FIGURA 25

A PRECAUCION

Si esta unidad se instala en una aplicacion en que el aire
de combustion proviene de un espacio en el que opera un
ventilador extractor, un ventilador extractor eléctrico u otro
artefacto que pueda crear una presion negativa en el espacio,
se debe considerar cuando se determinen las dimensiones de

la abertura de aire de entrada. La abertura de aire de entrada se
debe dimensionar para acomodar el volumen maximo de aire
extraido, ademas del volumen maximo de aire de combustion
requerido para todos los artefactos de gas que reciben servicio
desde este espacio.
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EQUIPO EN UN ESPACIO CERRADO
(Aire de entrada desde el atico ventilado
y aire de salida hacia afuera)

Persianas de ventilacion

Tuberia _-7
de escape /\’/ Aire de entrada:
terminada / \ (12 pulg. (305 mm)
en el techo — minimo sobre el piso
= = del atico)
Il
T
*Pantalla de residuos
de entrada

(proporcionada)

Calefactor

L 1 I 1 I | 1 1 1 1 | |
NOTA: Cada abertura de aire de entrada y salida debe tener
un éarea libre de al menos una pulgada cuadrada (645 mm?)
cada 4,000 Btu (1.17 kW) por hora de la clasificacion de
entrada total de todos los equipos en el recinto.

FIGURA 26

EQUIPO EN UN ESPACIO CERRADO
(Aire de entrada del espacio entre plantas ventilado
y aire de salida hacia afuera)

P

Tuberia de escape
terminada en el techo

Z—

Aire de entrada

(12 pulg.

Persianas de (305 mm)
ventilacion minimo sobre el
(espacio Calefactor piso del espacio

entre plantas) entre plantas)

T 1 1) / T
L%
_/4 2

*Pantalla de residuos

de entrada (proporcionada)

Acoplamiento o transicion,
de 3 pulg. a 2 pulg.
(proporcionada en el sitio)

NOTA: Cada abertura de aire de entrada y salida debe tener
un area libre de al menos una pulgada cuadrada (645 mm?)
cada 4,000 Btu (1.17 kW) por hora de la clasificacién de
entrada total de todos los equipos en el recinto.

En las aplicaciones de ventilacion directa, el aire de combustion se
toma de afuera y los gases de combustion se descargan afuera.
La unidad ML196DFEK entonces se clasifica como calefactor a
gas de categoria IV y ventilacion directa.

Tanto en las aplicaciones de ventilacion indirecta como en las de
ventilacion directa, la terminacion de la ventilacion esta limitada
por los cédigos de construccion locales. A falta de cddigos
locales, consultar el Cédigo Nacional de Gas Combustible ANSI
Z223-1/NFPA 54 actual en los Estados Unidos y los Codigos de
Instalacion de Gas Natural y Propano CSA-B149 actuales en
Canada para mas detalles.

Posicione la terminacion segun la ubicacion indicada en la
FIGURA 29 o en la FIGURA 30. Ademas, posicione la terminacion
de modo que esté libre de obstrucciones y a 12 pulg. por
encima de la acumulacién promedio de nieve. En la terminacion
de la ventilacion, se debe tener cuidado para mantener los
recubrimientos protectores sobre los materiales de construccion
(la exposicién prolongada al condensado de escape puede
destruir los recubrimientos protectores). Se recomienda que la
salida de escape no se sitle a menos de 6 pies (1.8 m) de una
unidad de aire acondicionado exterior ya que el condensado
puede dafar la capa de pintura.

NOTA: Ver la TABLA 9 para el largo maximo permitido de la
tuberia de escape sin aislamiento en un espacio no acondicionado
durante temperaturas de disefio invernales inferiores a los 32 °F
(0 °C). Si se requiere, la tuberia de escape se debe aislar con
Armaflex de 1/2 pulg. (13 mm) o equivalente. En areas con clima
frio extremo, podria ser necesario usar Armaflex de 3/4 pulg.
(19 mm) o equivalente. El aislamiento se debe proteger contra
el deterioro. Se permite el uso de Armaflex con proteccion UV.
Los sotanos u otras areas cerradas que no estan expuestas a la
temperatura ambiente exterior y que estan a mas de 32 grados F
(0 °C) se deben considerar como espacios acondicionados.

A IMPORTANTE

No use pantallas o metal perforado en las terminaciones de
escape. Si lo hace, se producira congelacién y se podrian

bloguear las terminaciones.

FIGURA 27
Directivas generales para las terminaciones de ventilacion

En las instalaciones de ventilacién indirecta, el aire de combustion
se toma de adentro o del atico o espacio entre plantas ventilado
y los gases de combustién se descargan afuera. La unidad
ML196DFEK entonces se clasifica como calefactor a gas
Categoria IV de ventilacion indirecta.

A IMPORTANTE

Para instalaciones en Canada unicamente:
De conformidad con los cédigos de instalacion B149 de CSA

International, la distancia minima permitida entre la toma de
entrada de aire de combustién y la salida de escape de otros
artefactos no deberia ser de menos de 12 pulgadas (305 mm).

Pagina 22



TABLA 9

Largo maximo de ventilacion de escape permitido (en pies)® sin aislamiento en un espacio no acondicionado para temperaturas de disefio
invernales - Calefactor de etapa unica de alta eficiencia

Temperaturas de disefio Diam. Tamaiio de entrada de la unidad
de invierno' tuberia de
°F (°C) ventilacion 045 070 090 110
PVC PP PVC 2pPp PVC PP PVC PP
32 8 21 11/2 pulg. 20 N/C 20 N/C N/C N/C N/C N/C
(0a-6) 2 pulg. 18 16 31 28 50 48 30 30
2 1/2 pulg. 13 N/C 24 N/C 42 N/C 36 N/C
3 pulg. 9 9 18 18 35 35 29 29
11/2 pulg. 15 N/C 20 N/C N/C N/C N/C N/C
20a1 2 pulg. 9 8 18 16 32 29 27 24
(-7a-17) 21/2 pulg. 5 N/C 13 N/C 24 N/C 20 N/C
3 pulg. 1 1 8 8 19 19 14 14
11/2 pulg. 10 N/C 15 N/C N/C N/C N/C N/C
0az20 2 pulg. 5 3 12 10 22 19 18 15
(-18 a-29) 2 1/2 pulg. 1 N/C 7 N/C 15 N/C 12 N/C
3 pulg. N/C N/C 2 2 10 10 7 7

TConsultar Ia tabla de temperatura de disefio minima del 99 % incluida en la edicién actual del ASHRAE Fundamentals Handbook.

2 a tuberia de ventilacion de polipropileno PolyPro® es una marca registrada de DuraVent®. Innoflue® es una marca registrada de Centrotherm Eco Systems. ECCO Polypropylene Vent™
es una marca registrada de ECCO Manufacturing™.

NOTA: Las terminaciones concéntricas son el equivalente de 5’y se deben considerar cuando se mida el largo de la tuberia.

NOTA: Los largos maximos de ventilacion no aislados listados pueden incluir la terminacién (tuberia de ventilacién exterior a la estructura) y no pueden exceder 5 pies lineales o el largo
maximo permitido de la ventilacion de entrada o de escape indicado en la Tabla 7 o 8, lo que sea menor.

NOTA: Si se requiere aislamiento en un espacio no acondicionado, se debe colocar en la tuberia mas cercana al calefactor. Ver FIGURA 28.

3 El largo de la ventilacién en la tabla es el largo equivalente. Cada codo es equivalente a 5 pies de tuberia recta y debe incluirse cuando se mida el largo total.

Espacio acondicionado

Tuberia

Aislamiento de tuberia
| _J / de escape
I [ D—
] — 0 )
Espacio ﬁ G NP '(Ij'ubena .
acondicionado e entrada

Espacio
no acondicionado

| | | | | | | | | | | | | | | |

FIGURA 28
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ESPACIAMIENTOS DE TERMINACION DE VENTILACION PARA
INSTALACIONES DE VENTILACION INDIRECTA EN EE. UU. Y CANADA

DETALLE DE LA
ESQUINA INTERIOR

I

TERMINAL DE VENTILACION ® ENTRADA DEL SUMINISTRO DE AIRE AREA DONDE NO SE PERMITE TERMINAL

Instalaciones en los EE. UU.!

Instalaciones en Canada?

A= Espaciamiento sobre el nivel del suelo, mirador,
pértico, entarimado o balcon

12 pulgadas (305 mm) o 12 pulg. (305 mm) por
encima de la acumulacion promedio de nieve.

12 pulgadas (305 mm) o 12 pulg. (305 mm) por encima de la
acumulacion promedio de nieve.

B= Espaciamiento a una ventana o puerta que
pueda abrirse.

4 pies (1.2 m) por debajo o al costado de la abertura;
1 pie (30 cm) por encima de la abertura.

6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh (3 kW),
12 pulgadas (305 mm) para artefactos >10,000 Btuh (3 kW) y
<100,000 Btuh (30 kW), 36 pulgadas (0.9 m) para artefactos

>100,000 Btuh (30 kW).

C= Espaciamiento a una ventana permanentemente
cerrada

£q0

£ 40

D= Espaciamiento vertical al plafén ventilado que se
encuentra por encima del borne a una distancia
horizontal de 2 pies (610 mm) de su linea

* Igual o mayor que la profundidad del plafon.

* Igual o mayor que la profundidad del plafon.

* Igual o mayor que la profundidad del plafon.

* Igual o mayor que la profundidad del plafon.

* No hay minimo a la esquina exterior

* No hay minimo a la esquina exterior

*

*

central.
E= Espaciamiento al plafén sin ventilacion
F= Espaciamiento a la esquina exterior
G= Espaciamiento a la esquina interior
H= Espaciamiento a cada lado de la linea central

extendida sobre el medidor/ regulador

* 3 pies (0.9 m) dentro de una altura de 15 pies
(4.5 m) por encima del conjunto de medidor/regulador

3 pies (0.9 m) dentro de una altura de 15 pies (4.5 m) por encima
del conjunto de medidor/regulador

= Espaciamiento a la salida de la ventilacion del
regulador de servicio

* 3 pies (0.9 m)

3 pies (0.9 m)

J= Espaciamiento a la entrada del suministro de
aire no mecanico al edificio o a la entada de aire
de combustion a cualquier otro artefacto

4 pies (1.2 m) por debajo o al costado de la abertura;
1 pie (30 cm) por encima de la abertura

6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh (3 kW),
12 pulgadas (305 mm) para artefactos >10,000 Btuh (3 kW) y
<100,000 Btuh (30 kW), 36 pulgadas (0.9 m) para artefactos

>100,000 Btuh (30 kW).

K= Espaciamiento a la entrada del suministro de
aire mecanico

3 pies (0.9 m) por encima si esta a menos de 10 pies
(3 m) en sentido horizontal

6 pies (1.8 m)

L= Espaciamiento sobre la acera pavimentada 7 pies (2.1 m)t 7 pies (2.1 m)t
o camino pavimentado situado en propiedad
publica
M= Espaciamiento debajo del mirador, pértico, *12 pulgadas (305 mm)t 12 pulgadas (305 mm)f

entarimado o balcén

"De conformidad con ANSI Z223.1/NFPA 54, Codigo de Gas Combustible Natural actual
?De conformidad con CSA B149.1, Codigo de Instalacion de Gas Natural y Propano actual

TLa ventilacién no debera terminar directamente sobre una acera o camino pavimentado que esté situado
entre dos viviendas unifamiliares y sea utilizado por ambas viviendas.

FPermitido solamente si el mirador, portico, entarimado o el balcdn estd completamente abierto al
menos en 2 lados debajo del piso. Se recomienda evitar esta ubicacion si es posible.

*Para espaciamientos no especificados en ANSI Z223.1/NFPA 54 o
CSAB149.1, el espaciamiento sera de conformidad con los cédigos
de instalacion locales y los requisitos del proveedor de gas y estas
instrucciones de instalacion.
NOTA: El propésito de esta figura es ilustrar la necesidad de contar con
espaciamientos, y no sustituye a los cédigos de instalacién adoptados a
nivel local.

FIGURA 29
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ESPACIAMIENTOS DE TERMI'NACION DE VENTILACION PARA i
APLICACIONES DE VENTILACION DIRECTA EN EE. UU. Y CANADA

DETALLE DE LA

ESQUINA INTERIOR

Cerrada
fija

N
"\%‘

Operable

S0

AN

TERMINAL DE VENTILACION ® ENTRADA DEL SUMINISTRO DE AIRE AREA DONDE NO SE PERMITE TERMINAL

Instalaciones en los EE. UU.!

Instalaciones en Canada?

A= Espaciamiento sobre el nivel del suelo, mirador, 12 pulgadas (305 mm) o 12 pulg. (305 mm) por 12 pulgadas (305 mm) o 12 pulg. (305 mm) por encima de la
portico, entarimado o balcén encima de la acumulacién promedio de nieve. acumulacion promedio de nieve.
B = Espaciamiento a una ventana o puerta que pueda 6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh 6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh (3 kW),
abrirse. (3 kW), 9 pulgadas (228 mm) para artefactos > 10,000 12 pulgadas (305 mm) para artefactos >10,000 Btuh (3 kW) y
Btuh (3 kW) y <50,000 Btuh (15 kW), 12 pulgadas <100,000 Btuh (30 kW), 36 pulgadas (0.9 m) para artefactos
(305 mm) para artefactos > 50,000 Btuh (15 kW) >100,000 Btuh (30 kW).
C=  Espaciamiento a una ventana permanentemente 12 12"
cerrada
D= Espaciamiento vertical al plafén ventilado que se * Igual o mayor que la profundidad del plafén * Igual o mayor que la profundidad del plafén
encuentra por encima del borne a una distancia
horizontal de 2 pies (610 mm) de su linea central.
E= Espaciamiento al plafén sin ventilacion * Igual o mayor que la profundidad del plafén * Igual o mayor que la profundidad del plafon
F= Espaciamiento a la esquina exterior * No hay minimo a la esquina exterior * No hay minimo a la esquina exterior
G= Espaciamiento a la esquina interior * *
H= Espaciamiento a cada lado de la linea central 3 pies (0.9 m) dentro de una altura de 15 pies (4.5 m) 3 pies (0.9 m) dentro de una altura de 15 pies (4.5 m) por encima
extendida sobre el medidor/ regulador por encima del conjunto de medidor/regulador del conjunto de medidor/regulador
| = Espaciamiento a la salida de la ventilacién del regulador * 3 pies (0.9 m) 3 pies (0.9 m)
de servicio
J= Espaciamiento a la entrada del suministro de aire 6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh 6 pulgadas (152 mm) para artefactos <10,000 Btuh (3 kW),
no mecanico al edificio o a la entada de aire de (3 kW), 9 pulgadas (228 mm) para artefactos > 10,000 12 pulgadas (305 mm) para artefactos >10,000 Btuh (3 kW) y
combustion a cualquier otro artefacto Btuh (3 kW) y <50,000 Btuh (15 kW), 12 pulgadas <100,000 Btuh (30 kW), 36 pulgadas (0.9 m) para artefactos
(305 mm) para artefactos > 50,000 Btuh (15 kW) >100,000 Btuh (30 kW).
K= Espaciamiento a la entrada del suministro de aire 3 pies (0.9 m) por encima si estd a menos de 10 pies 6 pies (1.8 m)
mecanico (3 m) en sentido horizontal
L= Espaciamiento sobre la acera pavimentada o *7 pies (2.1 m) 7 pies (2.1 m)t
camino pavimentado situado en propiedad publica
M= Espaciamiento debajo del mirador, portico, *12 pulgadas (305 mm)f 12 pulgadas (305 mm)t

entarimado o balcon

"De conformidad con ANSI Z223.1/NFPA 54, Codigo de Gas Combustible Natural actual
2De conformidad con CSA B149.1, Cédigo de Instalacion de Gas Natural y Propano actual

tLa ventilacién no debera terminar directamente sobre una acera o camino pavimentado que esté
situado entre dos viviendas unifamiliares y sea utilizado por ambas viviendas.

FPermitido solamente si el mirador, pértico, entarimado o el balcon esta completamente abierto al
menos en 2 lados debajo del piso. Se recomienda evitar esta ubicacion si es posible.

*Para espaciamientos no especificados en ANSI Z223.1/NFPA 54 o CSA
B149.1, el espaciamiento seré de conformidad con los cédigos de instalacion
locales y los requisitos del proveedor de gas y estas instrucciones de
instalacion.

NOTA: El propésito de esta figura es ilustrar la necesidad de contar con
espaciamientos, y no sustituye a los cédigos de instalacion adoptados a nivel
local.

FIGURA 30

Pagina 25




Detalles de las terminaciones de tuberias de entrada y de
escape para instalaciones de ventilacion directa

NOTA: En las instalaciones de ventilacion directa, el aire de
combustion se toma de afuera y los gases de combustion se
descargan afuera.

NOTA: Los gases de combustion pueden ser ligeramente acidos
y afectar adversamente a algunos materiales de construccion. Si
se usa una terminacion de ventilacion y los gases de combustion
pueden impactar los materiales del edificio, se debe usar
proteccion resistente a la corrosion (24 pulgadas cuadradas
minimo) para proteger la superficie de la pared. Si se usa el
perfil en T opcional, se recomienda la proteccion. La proteccién
debe ser de madera, plastico, lamina de metal u otro material
adecuado. Todas las costuras, uniones, grietas, etc. en el area
afectada se deben sellar con un sellador apropiado. Ver FIGURA
39.

Las tuberias de entrada y de escape se pueden tender ya sea
horizontalmente a través de una pared exterior o verticalmente a
través del techo. En instalaciones en un atico o cléset, se prefiere
la terminacién vertical a través del techo. La FIGURA 31 a la
FIGURA 38 muestran terminaciones tipicas.

1 - Las terminaciones de entrada y de escape no tienen que
estar en la misma zona de presion. Usted puede sacar la
entrada en un lado de la estructura y el escape en el otro
lado (FIGURA 32). Usted puede sacar el escape por el
techo y la entrada por el costado de la estructura (FIGURA
33).

2 - Las tuberias de entrada y de escape deberian colocarse lo
mas cerca posible una de otra en el extremo de terminacién
(consultar las ilustraciones). La separaciéon maxima es de
3 pulg. (76 mm) en las terminaciones de techo y de 6 pulg.
(152 mm) en las terminaciones de la pared lateral.

NOTA: Cuando se ventile en zonas de presion diferentes,
el requisito de maxima separacion de las tuberias de
entrada y de escape NO es aplicable.
3 - En las terminaciones de techo, la tuberia de entrada debe
terminar recta hacia abajo usando dos codos de 90° (ver la
(FIGURA 31).

4 - La tuberia de escape debe terminar recta hacia afuera o
hacia arriba como se muestra. Podria requerirse un reductor
en la tuberia de escape en el punto donde sale de la
estructura para mejorar la velocidad del escape alejandose
de la tuberia de entrada. Ver TABLA 10.

TABLA 10

REDUCCION DE TAMANO DE LA TERMINACION DE LA
TUBERIA DE ESCAPE

Modelo Tamario de la tuberia de | Tamafio de la tuberia

ML196 escape de terminacion
*045y 070 2 pulg. (51 mm), 1 1/2 pulg. (38 mm)
. 2 1/2 pulg.

090, 110 (64 mm),3 pulg. (76 mm) 2 pulg. (51 mm)

* Las unidades ML196DFEK-045, -070 y -090 con la terminacion
de montaje a ras deben usar el acelerador de 1 1/2 pulg.
suministrado con el kit.

5 - En las terminaciones suministradas en el sitio para salida
de pared lateral, la tuberia de escape puede extenderse
una seccién maxima de 12 pulgadas (305 mm) para PVC
de 2 pulg. y 20 pulgadas (508 mm) para PVC de 3 pulg.
(76 mm) mas alla de la pared exterior. La tuberia de entrada
se debe mantener lo mas corta posible. Ver FIGURA 39.

NOTA: Se debe tener cuidado para evitar la recirculacion del
escape de regreso a la tuberia de entrada.
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3” (76 mm) MAX.
— |<—

8” (203 mm) MiN.

Pulgadas (mm)

12” (305 mm) SOBRE
LA ACUMULACION
PROMEDIO DE NIEVE

ESPACIO DE ATICO
NO ACONDICIONADO

5

PVC de 3” (76 mm)
02" (51 mm)

BRINDAR SOPORTE
PARA LAS LINEAS
DE ENTRADA Y ESCAPE

KIT DE TERMINACION DE TECHO DE

VENTILACION DIRECTA

(15F75 o0 44J41)

FIGURA 31

Ventilacion de salida de escape y entrada
(zona de presion diferente)

=

=] 1 I lﬁ
A W .

Tuberia Aire de entrada (12 pulg.
d; escane Calefactor 305 MM minimo) sobre
p el nivel del suelo o sobre

la acumulacién de nieve

L [ [ 1 1 [ [
FIGURA 32

Ventilacion de salida de escape y entrada
(zona de presion diferente)

Tuberia de l

escape terminada %
en el techo C

F————m

A?e\de entrada (12 pulg.
Calefactor 305 MM minimo) sobre
el nivel del suelo o sobre
la acumulacién de nieve
L [ [ | [ [ [ [ [ |
FIGURA 33

6 - En las terminaciones suministr:

adas en el sitio, se debe

mantener una distancia minima de 8 pulg. entre el extremo
de la tuberia de escape y el extremo de la tuberia de
entrada sin un codo de terminacion y una distancia minima
de 6 pulg. con un codo de terminacién. Ver FIGURA 39.



7-Si la tuberia de entrada y de escape deben tenderse
hacia arriba en una pared lateral para situarlas arriba de
la acumulacion de nieve u otras obstrucciones, la tuberia
debe tener soporte. Se debe usar al menos un soporte a
menos de 6 pulg. del extremo superior del codo y entonces
cada 24 pulg. (610 mm) como se muestra en la FIGURA 39,
para impedir cualquier movimiento en cualquier direccion.
Cuando las tuberias de escape y de entrada deben tenderse
hacia arriba en una pared exterior, la tuberia de escape se
debe terminar con tuberia dimensionada segun la Tabla 10.
La tuberia de entrada se puede equipar con un codo de
90° de giro hacia abajo. El uso del codo de giro hacia abajo
afadira 5 pies (1.5 m) al largo equivalente de la tuberia.

8 - Una instalacién de calefactores multiples puede utilizar un
grupo de hasta cuatro terminaciones ensambladas juntas
horizontalmente, como se muestra en la FIGURA 36.

* No se requiere acelerador
para la terminacién
concéntrica de 3”

r2ENTRADA _1aApAJUNTAS

12” (305 mm)
(No se incluye)

minimo sobre
la acumulacion
promedio de

nieve.
~ .
g TIRA DE LAMINA DE METAL
N (La abrazadera y la tira de lamina de
metal se deben instalar en el sitio para
soportar el peso del kit de terminacion.)
ABRAZADERA

PODRIA REQUERIRSE UN REDUCTOR
PROPORCIONADO EN EL SITIO
PARA ADAPTAR LA TUBERIA

DE VENTILACION MAS GRANDE
@ A LA TERMINACION.

—
A

%
TERMINACION CONCENTRICA DE TECHO DE VENTILACION DIRECTA

71M80, 69M29 o 60L46 (EE. UU.)
44W92 o0 44W93 (Canada)

VENTILACION _|'/~"
DE ESCAPE +O A
(140 mm)

AIREDE _| ~ ¥
entrapa ~T.L L)L
B 2557M rﬁ?\.) Vista frontal
VENTILACION DE ESCAPE
12” (305 mm) min.

J sobre el nivel del suelo
o sobre la acumulacién

AIRE DE promedio de nieve.
;(\e ENTRADA ,—
7

Codo de entrada opcional Vista lateral

TERMINACION DE VENTILACION OPCIONAL PARA LA

INSTALACION DE UNIDADES MULTIPLES DEL KIT DE

TERMINACION DE PARED DE VENTILACION DIRECTA
(30G28 o 81J20)

I T
@ @ T(30152mm)

Pulgadas (mm)

FIGURA 36

FIGURA 34

EXTENSION DE 2” PARA TUBERIA DE PVC DE 2”;
EXTENSION DE 1” PARA TUBERIA DE PVC DE 3"

TUBERIA DE ESCAPE
DEL CALEFACTOR

UNIR CON PEGAMENTO
EL EXTREMO DE ESCAPE
A RAS EN LA TERMINACION

ACELERADOR
DE 1-1/2"

KIT DE TERMINACION DE PARED LATERAL DE MONTAJE A RAS
51W11 (EE. UU.) o 51W12 (Canada)

PODRIA REQUERIRSE UN REDUCTOR PROPORCIONADO EN EL SITIO PARA
ADAPTAR LA TUBERIA DE VENTILACION MAS GRANDE A LA TERMINACION.

No se requiere acelerador
para la terminacion
PARED EXTERIOR AIRE DE  concéntrica de 3”

ARE D % ENTRADA

ESCAPE & “ AIRE DE
et i [ =T, e
<& Zj_], - 12” (305 mm) min.

AIRE DE ABRAZADERA |//fAIRE DE  sopre el nivel del suelo

ENTRADA  (Noseincluye) LZ1ENTRADA o de acumulacion
promedio de nieve.

NIVEL

TERMINACION CONCENTRICA DE PARED DE VENTILACION DIRECTA

71M80, 69M29 o 60L46 (EE. UU.)
41W92 0 41W93 (Canada)

FIGURA 37

FIGURA 35

APLICACION DE VENTILACION DIRECTA
USANDO LA CHIMENEA EXISTENTE

CORTE RECTO
0 CORTE EN ANGULO

r -7Y EN DIRECCION DE
Y\ LA PENDIENTE
l.. 3.8 o DEL TECHO *
8"-12" (76 mm -
(203 mm - 305 mm) 203 mm)
EL REBORDE DE
" " N AsiaviEntooE LA LOS ACCESORIOS
12” (305 MM) min. TUBERIA DE ENTRADA ngiﬂ§%|§g$§ggg§;E
. (opcional)
arriba de la placa LA PLACA SUPERIOR.
superior de la chimenea PLACA SUPERIOR _J ~
del 1aci6 DE LAMINA = TUBERIA DE
0 de la acumulacion DE METAL s - _a— ENTRADA
4 L2} ALTERNA

promedio de nieve.

e 3-8
(76 mm -
203 mm)

| SECCION
EXTERIOR DE
LA CHIMENEA

AISLAR PARA
FORMAR
SELLO

~

[T

-

4

NOTA: No descargue los gases de escape directamente a una chimenéa o boquilla
de la chimenea. Si se requiere una descarga vertical a través de una chimenea
existente sin usar, inserte la tuberia dentro de la chimenea hasta que el extremo
abierto de la tuberia esté arriba del extremo superior de la chimenea y que termine
en la forma ilustrada. En cualquier seccion exterior de la chimenea, la ventilacion
de escape debe tener aislamiento.

FIGURA 38
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NOTA: PODRIA REQUERIRSE UN
REDUCTOR PROPORCIONADO
EN EL SITIO PARA ADAPTAR LA
TUBERIA DE VENTILACION MAS

GRANDE A LA TERMINACION,

* SOPORTE
DE PARED

TERMINACION DE PARED FABRICADA EN EL SITIO

APLICACION / A
DIRECTA N

APLICACION
EXTENDIDA

2” (51 mm)

Tub. de vent.

3” (76 mm)
Tub. de vent.

A - Espaciamiento minimo
sobre el nivel del suelo o
sobre la acumulacion
promedio de nieve

12’ (305 mm)

12" (305 mm)

B - Separacion horizontal
maxima entre la entrada y
el escape

6" (152 mm)

6" (152 mm)

C1 - Minimo desde el
extremo del escape a la
toma de la entrada

8 (203 mm)

8 (203 mm)

C2 - Minimo desde el
extremo del escape a la
toma de la entrada

6" (152 mm)

6" (152 mm)

D - Largo maximo de la
tuberia de escape

12” (305 mm)

20" (508 mm)

E - Distancia maxima del
soporte de pared desde el
extremo sugerlor de cada
tuberia (entrada/escape)

6" (152 mm)

6" (152 mm)

Ver las tablas de ventilacion maxima permitida para
los largos de ventilacion con este arreglo.

direccion.

* Usar soporte de pared cada 24” (610 mm). Usar dos
soportes de pared si la extension es superior a 24” (610 mm)
pero inferior a 48” (1219 mm).
NOTA: Un soporte de pared debe estar a menos de 6”
(152 mm) del extremo superior de cada tuberia (de entrada
y de escape) para impedir el movimiento en cualquier

TERMINACIONES ALTERNAS (PERFIL EN T Y CODO DE CUARENTA Y CINCO GRADOS UNICAMENTE)

2” (51 mm)
Tub. de vent.

3” (76 mm)
Tub. de vent.

A - Espaciamiento sobre
el nivel del suelo o
sobre la acumulacion
promedio de nieve

12” (305 mm) min.

12” (305 mm) min.

B - Separacion
horizontal entre la
entrada y el escape

6” (152 mm) min.

24 (610 mm) max.

6” (152 mm) min.
24” (610 mm) max.

C - Minimo desde el
extremo del escape a la
toma de la entrada

9” (227 mm) min.

9” (227 mm) min.

D - Largo de la tuberia
e escape

12” (305 mm) min.

16” (405 mm) max.

12” (305 mm) min.
20” (508 mm) max.

E - Distancia del soporte
de pared desde el
extremo superior de cada
tuberia (entrada/escape)

6” (152 mm) max.

6” (152 mm) max.

Vista frontal de la entrada
y del escape

|
Entrada Escape

1 - El perfil en T de la terminacién del escape debe conectarse a la tuberia de combustion de PVC de 2” o0 3" como se muestra en la ilustracion. En las
aplicaciones horizontales de perfil en T, debe haber un minimo de 3 pies de distancia de los patios cubiertos y de las areas interiores y no menos de 3 pies
de una ventana. No usar un acelerador en aplicaciones que incluyen un perfil en T de terminacion del escape. No se requiere acelerador.

2 - Segun lo requerido. Los gases de combustion pueden ser &cidos y afectar adversamente a algunos materiales de construccion. Si se usa una
terminacion de ventilacion de pared lateral y los gases de combustion impactan los materiales del edificio, se debe usar proteccion resistente a la corrosion
(24 pulgadas cuadradas) para proteger la superficie de la pared. Si se usa el perfil en T opcional, se recomienda la proteccion. La protecciéon debe
construirse con madera, lamina de metal u otro material adecuado. Todas las costuras, uniones, grietas, etc. en el area afectada se deben sellar con un

sellador apropiado.

3 - El codo de 45° de la tuberia de escape puede girarse hacia el lado alejado de la entrada de aire de combustién para dirigir el escape lejos de la
propiedad adyacente. El escape nunca se debe dirigir hacia la entrada de aire de combustion.

4 - La tuberia de escape puede girarse de la posicion de las 12:00 horas a la de las 4:00 horas.
5 - En aplicaciones de doble snorkel, la tuberia de escape puede utilizar un codo de 45 grados como alternativa a la punta aceleradora.

FIGURA 39
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Detalles de las terminaciones de la tuberia de escape para
aplicaciones de ventilacion indirecta

La tuberia de escape se puede tender ya sea horizontalmente a
través de una pared exterior o verticalmente a través del techo.
En instalaciones en un atico o cléset, se prefiere la terminacion
vertical a través del techo. En la FIGURA 40, la FIGURA 41 y la
FIGURA 42 muestran terminaciones tipicas.

1 - La tuberia de escape debe terminar recta hacia afuera o
hacia arriba como se muestra. La tuberia de terminacion
se debe dimensionar segun se indica en la TABLA 10. El
tamafio especificado de la tuberia garantiza la velocidad
apropiada requerida para desplazar los gases de escape
en direccion opuesta al edificio.

2 - En las terminaciones suministradas en el sitio para salida
de pared lateral, la tuberia de escape puede extenderse
una seccién maxima de 12 pulgadas (305 mm) para PVC
de 2 pulg. y 20 pulgadas (508 mm) para PVC de 3 pulg.
(76 mm) mas alla de la pared exterior.

127 (305mm) —
SOBRE LA
ACUMULACION
PROMEDIO DE ——
NIEVE

PVC de 3” (76 mm) PD
02” (51 mm) ESPACIO DE ATICO

NO ACONDICIONADO

BRINDAR SOPORTE PARA
LAS LINEAS DE ESCAPE

KIT DE TERMINACION DE TECHO DE VENTILACION INDIRECTA
(15F75 0 44J41)

FIGURA 40

3 - Si la tuberia de escape se debe tender hacia arriba en
una pared lateral para situarla arriba de la acumulacion de
nieve u otras obstrucciones, la tuberia debe tener soporte
cada 24 pulgadas (610 mm). Cuando la tuberia de escape
debe tenderse hacia arriba en una pared exterior, cualquier
reduccién de tamafio de la tuberia de escape se debe
realizar después del codo final.

4 - La distancia entre terminaciones de tuberias de escape en
calefactores multiples debe cumplir con los cddigos locales.

Ventilacion horizontal extendida y en el espacio entre plantas

Lennox proporciona el kit 51W18 (EE. UU.) y el kit 15270
(Canada) para instalar tuberia de escape de PVC de 2 pulg. o
3 pulg. a través de las vigas del piso al espacio entre plantas. Ver
FIGURA 41.

Este kit también se puede usar como drenaje suplementario
para instalaciones con retroceso de condensado en la tuberia de
ventilacion (es decir, secciones horizontales largas, espacios no
acondicionados, etc.).

Ventilaciéon en un espacio entre plantas

7N

M /|

Piso del sétano

\ -
h—‘;ﬂ—'\ KIT 51W18

(EE. UU.)
KIT 15270
(CANADA)

FIGURA 41

APLICACION DE VENTILACION INDIRECTA
USANDO LA CHIMENEA EXISTENTE

CORTE RECTO O CORTE EN ANGULO
EN DIRECCION DE LA PENDIENTE
DEL TECHO

-y
1
i
12" (305 MM) min. arriba de la placa
superior de la chimenea o de la
acumulacion promedio de nieve. Il e, resorDE DE LoS AccesorIos
PLACA PROPORCIONA SOPORTE DE LA TUBERIA
SUPERIOR SOBRE LA PLACA SUPERIOR.
DE LAMINA
DE METAL
/ -
” —
AISLAR PARA SECCION
FORMAR EXTERIOR DE
SELLO LA CHIMENEA
\
- \\‘\‘r

—

NOTA: No descargue los gases de escape directamente a una chimenea o boquilla de
la chimenea. Si se requiere una descarga vertical a través de una chimenea existente sin
usar, inserte la tuberia dentro de la chimenea hasta que el extremo abierto de la tuberia
esté arriba del extremo superior de la chimenea y que termine en la forma ilustrada.
En cualquier seccion exterior de la chimenea, la ventilacion de escape debe estar aislada.

FIGURA 42
Tuberia de condensado
Esta unidad esta disefiada para salida de la tuberia de

condensado a la derecha o a la izquierda. Consultar la FIGURA
43 para conocer las ubicaciones de la trampa de condensado.
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NOTA: Si es necesario, la trampa de condensado se puede
instalar hasta a 5 pies de distancia del calefactor. Use tuberia
de PVC para conectar la trampa a la salida de condensado del
calefactor. Desde el calefactor, la tuberia se debe inclinar hacia
abajo un minimo de 1/4 pulg. por pie hacia la trampa.

UBICACIONES DE LAS TRAMPAS DE
CONDENSADO Y LOS TAPONES
L1

o I o

Trampa
(igual en
el lado Tapon
derecho) (igual en
el lado
1-1/2 pulg. __izquierdo)

FIGURA 43

1 - Determine cual lado de la tuberia de condensado saldra
de la unidad, la ubicacién de la trampa, los accesorios
suministrados en el sitio y el largo de tuberia de PVC
requerido para alcanzar el drenaje disponible.

2 - Use un destornillador grande de punta plana o una extension
de la boquilla de accionamiento de 1/2 pulg. y retire el tapon
(FIGURA 43) de la caja del cabezal del extremo frio en la
ubicacion apropiada en el costado de la unidad. Instale el
accesorio del codo macho hembra de 3/4 NPT en la caja
del cabezal del extremo frio. Use cinta de Teflon o un
recubrimiento para tuberias apropiado.

NOTA: Los tapones de drenaje de la caja del cabezal del
extremo frio se instalan en la fabrica. Revise el ajuste del
tapon sin usar para impedir fugas.
3 - Instale la tapa sobre la abertura de limpieza en la base de
la trampa. Sujétela con una abrazadera. Ver FIGURA 49.

4 - Instale la trampa de drenaje con los accesorios de PVC
apropiados y aplique pegamento a todas las uniones.
Aplique pegamento a la trampa de drenaje proporcionada
como se muestra en la FIGURA 49. Dirija la linea de
condensado a un drenaje abierto.

5-La FIGURA 46 muestra el calefactor y el serpentin del
evaporador usando un drenaje separado. Si es necesario,
la linea de condensado del calefactor y del serpentin del
evaporador se pueden drenar juntas. Ver la FIGURA 47 y
la FIGURA 48. La ventilacion proporcionada en el sitio debe
ser de un largo minimo de 1 pulg. hasta un largo maximo
de 2 pulg. arriba de la conexion de la salida de drenaje de
condensado.

6-Si la unidad se pondra en marcha inmediatamente
después de concluir la instalacién, cebe la trampa segun el
procedimiento indicado en la seccion de Puesta en marcha
de la unidad.

NOTA: Si es necesario, la trampa de condensado se puede
instalar hasta a 5 pies de distancia del calefactor. Desde el
calefactor, la tuberia se debe inclinar hacia abajo un minimo de
1/4 pulg. por pie hacia la trampa.

NOTA: Se puede usar un tubo de tamafio apropiado y un
accesorio de asas para el drenaje de condensado. Conéctelos
al drenaje en la trampa con una abrazadera de manguera. Ver
FIGURA 44.

Componentes de drenaje
proporcionados en el sitio

Codo

]
LR
{
Accesorio
Tubo ™~ deasas
ﬂ Abrazadera
de manguera

FIGURA 44

La linea de condensado debe tener una inclinacion hacia abajo
desde la trampa al drenaje. Si el nivel de drenaje esta arriba de la
trampa de condensado, se debe usar una bomba de condensado.
La linea de drenaje de condensado se debe tender dentro del
espacio acondicionado para evitar la congelacién del condensado
y el bloqueo de la linea de drenaje. Si esto no es posible, se
puede usar un kit de cable de calentamiento en la trampa y linea
de condensado. Lennox ofrece el kit de cable de calentamiento
de varios largos: de 6 pies (1.8 m) - kit nUmero 26K68; de 24 pies
(7.3 m) - kit numero 26K69; y de 50 pies (15.2 m) - kit nimero
26K70.

UBICACION DE LA TRAMPA DE CONDENSADO
(Mostrada con salida de condensacion por el lado derecho)

I O z Al

La trampa se puede instalar
a 5 pies maximo del calefactor
(*PVC Unicamente)

Ventilacion proporcionada
en el sitio 1" min. 2” max.
sobre el drenaje de condensado.

LJ.
al drenaje

*Desde el calefactor, la tuberia se debe inclinar hacia abajo
un minimo de 1/4” por pie hacia la trampa

FIGURA 45

Pagina 30



Calefactor con serpentin del evaporador
usando un drenaje separado

Ventllgmon —
proporcionada :
en el sitio 1” min.
2" max. sobre
el drenaje de

condensado.

Conexién
del drenaje
de condensado

Linea de drenaje
del evaporador
(se requiere
ventilacion)

Drenaje

Trampa de condensado con
interruptor de sobreflujo opcional
D I ti Ventilacion suministrada en el sitio
. ?;eesasirrzzgrm (Calefactor de flujo ascendente 1” min. a 2” max.
(- P Calefactor horizontal 4" min. a 5” méax.
sobre la conexion del drenaje de condensado)

Conexion del drenaje de
condensado del calefactor

FIGURA 46

FIGURA 48

A IMPORTANTE

Cuando se combinen los drenajes del calefactor y del serpentin
del evaporador, la salida del drenaje de condensado del
aire acondicionado se debe ventilar para aliviar la presion y
permitir que el interruptor de presion del calefactor funcione

correctamente.

Calefactor con serpentin del evaporador
usando un drenaje comun

—

Ventilacién proporcionada
en el sitio 1” min. 2” max.

sobre el drenaje de
condensado. ~
Conexion del drenaje

de condensado —_

Linea de drenaje
del evaporador

(se requiere ventilacion)
~

o]
FIGURA 47

A PRECAUCION

No usar tuberia de cobre o lineas de condensado de cobre
existentes para la linea de drenaje.
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ENSAMBLE DE TRAMPA /| DRENAJE USANDO PVC DE 1/2” O PVC DE 3/4”
Conexion de drenaje de condensado opcional

/ Adaptador de 3/4 pulg. desliz. X

3/4 pulg. punto
Codo macho hembra

(no suministrado)

de 90° PVC de 3/4 pulg.

medio (no suministrado)

“ 1 (25 mm) min.
2 (50 mm) max.

Sobre el extr. sup. condensado en la unidad

Adaptador de 3/4 pulg.
desliz. X 3/4 pulg. punto

medio (no suministrado) Conexion del drenaje de

T, de la conexion Ventilaci()n
Conexion del drenaje de gglng(raenr;aggodgn 5n%?<s
condensado en la unidad la unidad
Codo macho hembra
de 90° PVC de 3/4 pulg. Codo de 90°, /
(suministrado) PVC de 3/4 pulg.—1
;. (No suministrado)
A la trampa Tuberia de PVC
\ / de 1/2 pulg. Tuberia de PVC de 3/4 pulg.
Tuberia de drenaje opcional desde la trampa  (No suministrada) ~ (No suministrada)
4 Drenaje para la tuberia de drenaje de 1/2 pulg. ) B\ Qg‘si'lfi)z'ar;igggﬁfe 3/4 pulg.
(No suministrado)
Tuberia de PVC de 1/2 pulg.
(No suministrada)
Trampa de drenaje
\l, Co¢(:i:o de 530" - o] (Suministrada)
= PVC de 1/2 pulg.
Al drenaje  (No suministrado) S
Drenaje para la tuberia de drenaje de 3/4 pulg. /
Limpieza de la
f trampa de drenaje
Codo de 90° Codo de 90°
\l’ PVC de 3/4 pulg. \l’ PVC de 3/4 pulg.
(No suministrado) (No suministrado)
= = Acoplamiento de
Al drenaje Al 3/4 pulg. desliz. X desliz.
L drenaje (No suministrado) )

Ensamble de trampa
de condensado
(Suministrado)

Ensamble de trampa de
condensado con tuberia de 1/2 pulg.

g (25 mm) min. 2 (50 mm) max. sobre el extr. sup. de)
la conexion del drenaje de condensado en la unidad

Ventilacion/

Conexion del

Ensamble de trampa de
condensado con tuberia de 3/4 pulg.

/1 (25 mm) min. 2 (50 mm) max. sobre el extr. sup. de\
la conexion del drenaje de condensado en la unidad

Ventilaciéon /
1

Conexion del

drenaje de drenaje de
condensado condensado
en la unidad en la unidad
Al drenaje Al drnaje
- AN 4
FIGURA 49
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Tuberias de gas

La tuberia de suministro de gas no debe permitir una caida de
presion de mas 0.5 pulg. de columna de agua entre el medidor de
gas y la unidad. La tuberia de suministro de gas no debe ser mas
pequefia que la conexion de gas de la unidad.

A PRECAUCION

Si la autoridad que tiene jurisdiccion exige o permite un
conector de gas flexible, se debe instalar una tuberia de hierro

negro en la valvula de gas y extenderse afuera del gabinete del
calefactor. Entonces se puede anadir el conector flexible entre
la tuberia de hierro negro y la linea de suministro de gas.

A ADVERTENCIA

No torsione demasiado (800 pulg-libras) ni insuficientemente

(350 pulg-libras) cuando conecte la tuberia de gas a la valvula
de gas.

1 - La tuberia de gas se puede conducir a la unidad desde
el lado izquierdo o lado derecho. La tuberia de suministro
entra a la vélvula de gas desde el costado de la vélvula
como se muestra en la FIGURA 51. Conecte la tuberia de
suministro de gas a la valvula de gas. La torsién maxima
es de 800 pulg-libras y la torsion minima es de 350 pulg-
libras cuando se conecte la tuberia de gas a la valvula de
gas.

2 - Cuando conecte el suministro de gas, considere los factores
de largo del segmento, el numero de accesorios y la
clasificacion del calefactor para evitar una caida excesiva
de presion. La TABLA 11 indica los tamafios recomendados
de tuberia para aplicaciones tipicas.

NOTA: Use dos llaves cuando conecte la tuberia de gas
para evitar transferir torsion al maltiple.

3 - Latuberia de gas no debe tenderse a través de los conductos
de aire, canaletas de ropa, chimeneas o ventilacion de gas,
montaplatos o el hueco del ascensor. Centre la linea de gas
en el centro del agujero para tuberias. La linea de gas no
deberia tocar el costado de la unidad. Ver FIGURA 51.

4 - La tuberia debe inclinarse 1/4 pulg. cada 15 pies (6 mm
cada 5.6 m) hacia arriba, hacia el medidor de gas desde
el calefactor. La tuberia debe apoyarse en intervalos
apropiados, cada 8 a 10 pies (2.44 a 3.05 m) con colgadores
0 correas apropiadas. Instale una pata de escurrimiento en
tendidos de tuberia vertical para que sirva de trampa de
sedimentos o condensado.

5 - Una derivacion tapada de 1/8 pulg. N.P.T. o poste de presion
esta situado en la valvula de gas para facilitar la conexion
del indicador de prueba. Ver Figura 60.

6 - En algunas localidades, los codigos pueden requerir la
instalacion de una valvula de cierre principal manual y union
(suministrada por el instalador) externa a la unidad. La
unién debe ser del tipo de junta rectificada.

A IMPORTANTE

Los compuestos utilizados en juntas roscadas de tuberia de

gas deben ser resistentes a los efectos de los gases licuados
de petréleo.

Prueba de fugas

Después de haber completado la instalacion de la tuberia de gas,
revise todas las conexiones de instalacion en el sitio para detectar
fugas. Use una solucion de deteccion de fugas comercialmente
disponible fabricada especificamente para detectar fugas. Nunca
utilice una llama abierta para detectar escapes de gas.

El calefactor se debe aislar del sistema de suministro de gas
cerrando la valvula de cierre manual individual durante cualquier
prueba de presion del sistema de suministro de gas a presiones
iguales o superiores a ¥ psig (3.48 kPa, 14 pulg. de columna
de agua). Este calefactor y sus componentes estan disefiados,
fabricados y certificados independientemente para cumplir con
todas las normas ANSI/CSA aplicables. No es requerido realizar
una prueba de fugas del calefactor y sus componentes.

LA VALVULA DE
CIERRE PRINCIPAL

MANUAL NO MANTIENE TAPA [TCALEFACTOR
LA PRESION DE
PRUEBA NORMAL AISLAR
1/8” N.P.T. LAS’:‘&‘:’SLA
DERIVACION
TAPADA
FIGURA 50

A IMPORTANTE

Cuando se realiza una prueba de presioén de las lineas de gas,
se debe desconectar y aislar la valvula de gas. Ver FIGURA 50.

Las valvulas de gas se pueden dafiar si se someten a presiones
superiores a 1/2 psig (3.48 kPa).

A ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSION
Si no se siguen exactamente las advertencias de seguridad, se
podrian ocasionar lesiones graves, muerte o dafios materiales.
Nunca utilice una llama abierta para detectar escapes de

gas. Revise todas las conexiones con una solucién de jabon
comercialmente disponible y preparada especificamente para
detectar fugas. Algunos jabones utilizados en la deteccion de
fugas son corrosivos para ciertos metales. Lave cuidadosamente
la tuberia después de haber completado la prueba de fugas.
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Tuberia izquierda

VALVULA DE
CIERRE PRINCIPAL
MANUAL
(con derivacion

(Estandar)

VALVULA DE GAS
AUTOMATICA (con
vélvula de cierre manual)

tapada de 1/8 pulg.
NPT mostrada)

UNION DE
JUNTA RECTIFICADA

Iy

VALVULA DE GAS
AUTOMATICA (con
valvula de cierre manual)

\

[ ]

VALVULA DE
= CIERRE PRINCIPAL
MANUAL (con
derivacion tapada
de 1/8 pulg. NPT
mostrada)

UNION DE
JUNTA RECTIFICADA

PATA DE
ESCURRIMIENTO

Tuberia derecha

SUMINISTRADA
4 E INSTALADA (Alterna)
PATA DE ESCURRIMIENTO EN EL SITIO
NOTA: TUBO DE HIERRO NEGRO UNICAMENTE A SER CONDUCIDO DENTRO DEL GABINETE
FIGURA 51
TABLA 11
Capacidad de la tuberia de gas - pies®/hora (m3/hora)
Tam. nom. Diametro Largo de tuberia — pies (m)
tuberia de interior,
hierro, pulg. pulg. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(mm) (mm) (3.048) | (6.096) | (9.144) | (12.192) | (15.240) | (18.288) | (21.336) | (24.384) | (27.432) | (30.480)
1/2 0.622 172 118 95 81 72 65 60 56 52 50
(12.7) (17.799) (4.87) (3.34) (2.69) (2.29) (2.03) (1.84) (1.69) (1.58) (1.47) (1.42)
3/4 0.824 360 247 199 170 151 137 126 17 110 104
(19.05) (20.930) | (10.19) | (7.000) (5.63) (4.81) (4.23) (3.87) (3.56) (3.31) (3.11) (2.94)
1 1.049 678 466 374 320 284 257 237 220 207 195
(25.4) (26.645) | (19.19) | (13.19) | (10.59) (9.06) (8.04) (7.27) (6.71) (6.23) (5.86) (5.52)
11/4 1.380 1350 957 768 657 583 528 486 452 424 400
(31.75) (35.052) | (38.22) | (27.09) | (22.25) | (18.60) | (16.50) | (14.95) | (13.76) | (12.79) | (12.00) | (11.33)
1112 1.610 2090 1430 1150 985 873 791 728 677 635 600
(38.1) (40.894) | (59.18) | (40.49) | (32.56) | (27.89) | (24.72) | (22.39) | (20.61) | (19.17) | (17.98) | (17.00)
2 2.067 4020 2760 2220 1900 1680 1520 1400 1300 1220 1160
(50.8) (52.502) | (113.83) | (78.15) | (62.86) | (53.80) | (47.57) | (43.04) | (39.64) | (36.81) | (34.55) | (32.844)
21/2 2.469 6400 4400 3530 3020 2680 2480 2230 2080 1950 1840
(63.5) (67.713) | (181.22) | (124.59) | (99.95) | (85.51) | (75.88) | (70.22) | (63.14) | (58.89) | (55.22) | (52.10)
3 3.068 11300 7780 6250 5350 4740 4290 3950 3670 3450 3260
(76.2) (77.927) | (319.98) | (220.30) | (176.98) | (151.49) | (134.22) | (121.47) | (111.85) | (103.92) | (97.69) | (92.31)

NOTA: Capacidad dada en pies ctibicos (m°) de gas por hora y basada en un gas de 0.60 de gravedad especifica.
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Retiro del calefactor de la ventilacion comtn

En el caso que un calefactor existente sea retirado de un
sistema de ventilacion de operacion comun con aparatos a
gas separados, probablemente el sistema de ventilacion sea
demasiado grande para ventilar apropiadamente los aparatos
conectados restantes. Realice la siguiente prueba mientras cada
aparato estad funcionando y los otros aparatos (que no estan
funcionando) permanecen conectados al sistema de ventilaciéon
comun. Si el sistema de ventilacion se instalé incorrectamente,
usted debe corregir el sistema en la forma indicada en la seccion
de requisitos generales de ventilacion.

Servicio eléctrico

DESCARGA ELECTROSTATICA (ESD)
Precauciones y procedimientos

A ADVERTENCIA

PELIGRO DE ENVENENAMIENTO
CON MONOXIDO DE CARBONO

Si no se siguen los pasos indicados a continuacion para cada
aparato conectado al sistema de ventilacién que se pone en
funcionamiento, se puede producir envenenamiento o muerte

por monoxido de carbono.

Se seguiran los siguientes pasos para cada aparato conectado
al sistema de ventilacion que se pone en funcionamiento,
mientras que ninguno de los otros aparatos conectados al
sistema de ventilacion esta en funcionamiento:

1- Selle todas las aberturas sin usar en el sistema de
ventilacién comun.

2 - Inspeccione el sistema de ventilacion respecto al tamafio y
paso horizontal apropiados. Determine que no hay blogueo,
restriccion, fuga, corrosion u otras deficiencias que pudiesen
causar una condicion riesgosa.

3 - Cierre todas las puertas y ventanas del edificio y todas
las puertas entre el espacio en el cual estan situados los
artefactos que permanecen conectados al sistema de
ventilaciéon comun y otros espacios del edificio. Encienda
las secadoras de ropa y cualquier artefacto no conectado
al sistema de ventilacion comun. Encienda los ventiladores
extractores, tal como campanas de estufas y escapes
del bafio, de modo que funcionen a la velocidad maxima.
No opere un ventilador extractor de verano. Cierre los
reguladores de tiro de la chimenea.

4 - Siga las instrucciones de encendido. Encienda el artefacto
que se esta inspeccionando. Ajuste el termostato de modo
que el artefacto opere en forma continua.

5 - Después de que el quemador principal haya funcionado
durante 5 minutos, inspeccione para detectar fugas de
gases de combustion en la abertura de descarga de la
campana de tiro. Utilice la llama de un cerillo o vela.

6 - Después de haber determinado que cada artefacto
conectado al sistema de ventilacién comun esta ventilando
correctamente, (paso 3) retorne todas las puertas, ventanas,
ventiladores extractores, reguladores de tiro de la chimenea
y cualquier otro artefacto de combustion a gas a su modo
de operacion previo.

7 - Si se identifica un problema de ventilacion durante alguna de
las pruebas anteriores, el sistema de ventilacién comun se
debe modificar para corregir el problema. Redimensione el
sistema de ventilacion comun al tamafio minimo de tuberia
de ventilacion determinado utilizando las tablas apropiadas
en el Apéndice G. (Estas se incluyen en las normas actuales
del Codigo Nacional de Gas Combustible ANSI Z2223.1.)

A PRECAUCION

La descarga electrostatica puede afectar los
componentes electronicos. Tome precauciones

para neutralizar la carga electrostatica tocando
con la mano y las herramientas una superficie de
metal antes de manejar el control.

A ADVERTENCIA

Peligro de electrocucion. Puede ocasionar
lesiones o muerte. La unidad debe conectarse a
tierra apropiadamente de acuerdo con los codigos
nacionales y locales.

A ADVERTENCIA

Peligro de incendio. El uso de cable de aluminio con el producto
puede producir un incendio, causando dafios materiales,

lesiones graves o muerte. Solo use cable de cobre con este
producto.

La unidad esta equipada con una caja de conexiones en el
sitio al costado izquierdo del gabinete. Una caja de conexiones
proporcionada en el sitio se puede instalar afuera del lado derecho
del calefactor para facilitar la instalacién. Si la caja de conexiones
se mueve al lado derecho, corte los lazos prensacables que
mantienen a los cables juntos e instalelos afuera del gabinete.
Ver FIGURA 52. El exceso de cables se debe halar hacia el
compartimento del soplador. Sujete el exceso de cables en el
arnés existente para que no se dafen.

Consulte la FIGURA 53 para ver el cableado en el sitio y la
identificacion y resolucién de problemas.

CAJA DE CONEXIONES EXTERIOR
(PROPORCIONADA EN EL SITIO, DE LADO DERECHO)

CAJA DE CONEXIONES
,/\"\ AFUERA DEL GABINETE
/

Lado derecho

FIGURA 52

A IMPORTANTE

Para acoplar este calefactor a gas a la zonificacién, doble
combustible u otros accesorios de 24 V, se recomienda
reemplazar el transformador instalado en la fabrica por el

kit 27J32.

El kit 27J32 contiene un transformador de 75 VA para evitar
sobrecargar el transformador original de 40 VA.
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El cableado de la fuente de alimentacion debe cumplir con las
restricciones de Clase |. Debe estar protegido ya sea por un
fusible o un cortacircuito, y se debe seleccionar proteccion y
tamafio de cables de acuerdo con la placa de identificacion de
la unidad.

NOTA: El consumo maximo de corriente se indica en la placa
de identificacién de la unidad. La proteccion maxima contra la
sobrecorriente permitida es de 15 amperios. Hay agujeros a
ambos costados del gabinete del calefactor para facilitar el
cableado.

Instale un interruptor de desconexion (de tamafo apropiado)
separado cerca del calefactor para apagar la electricidad y dar
servicio.

Antes de conectar el termostato o el cableado eléctrico, verifique
que todos los cables seran suficientemente largos para permitir
dar servicio posteriormente. Retire el panel de acceso al soplador
para verificar el largo del cable.

Complete las conexiones de cableado al equipo. Utilice el
diagrama de cableado de la unidad proporcionado y los diagramas
de cableado en el sitio mostrados en la FIGURA 53. Utilice cable
al menos de calibre 18 que sea adecuado para una clasificacion
de Clase Il de las conexiones del termostato.

Conecte a tierra eléctricamente la unidad de acuerdo con los
codigos locales o, a falta de cddigos locales, de conformidad con
el Cadigo eléctrico nacional (ANSI/NFPANum. 70) actual para los
Estados Unidos y el Cddigo eléctrico canadiense Parte 1 actual
(norma CSA C22.1) para Canada. Se proporciona un cable verde
de conexion a tierra en la caja de conexiones en el sitio.

NOTA: El calefactor ML196DFEK contiene componentes
electrénicos que son sensibles a la polaridad. Verifique que el
calefactor esta cableado correctamente y conectado a tierra en
forma apropiada.

Instale el termostato del cuarto de acuerdo con las instrucciones
incluidas con el termostato. Ver la FIGURA 53 para las
designaciones del termostato. Si el calefactor se acopla a una
bomba de calor, consulte las instrucciones de instalacion para la
configuracion.

Uso de generador — Requisitos de voltaje

Se deben considerar los siguientes requisitos cuando se
especifique un generador para uso con este equipo:

» El calefactor requiere 120 voltios + 10 % (Rango:
108 voltios a 132 voltios)

»  El calefactor funciona a 60 Hz + 5 % (Rango: 57 Hz a
63 Hz)

« El control integrado del calefactor requiere polaridad y
conexion a tierra apropiadas. Se debe verificar la polaridad
y la conexion a tierra apropiada antes de intentar operar
el calefactor con alimentacion permanente o temporal.

»  Elgenerador debe tener una distorsion de forma de onda
de menos de 5 % THD (distorsién armdnica total).
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CONTROL DE LA IGNICION
Posiciones de los interruptores DIP del control integrado

Las unidades ML196DFEK estan equipadas con un control
integrado de una sola etapa. Este control maneja el tiempo de
ignicion, los retardos de apagado del ventilador en modo de
calefaccion y las velocidades del soplador interior en base a
selecciones realizadas con los puentes e interruptores DIP del
control. El control incluye una funcion de vigilancia interna que
reposiciona automaticamente el control de ignicién cuando haya
sido bloqueado. Después de una hora de demanda continua de
calor del termostato, la funcién de vigilancia se desactivara y
conectara nuevamente la demanda del termostato al calefactor,
reposicionando automaticamente el control para reencender el
calefactor.

Bornes auxiliares FIGURA 56

Se incluye un borne tipo pala “ACC” de %4 pulg. de voltaje de
linea en el control integrado del calefactor. Este borne se activa
cuando el soplador interior esta funcionando. Se puede conectar
cualquier accesorio con clasificacion maxima de 1 amperio a este
borne, con la derivacion neutral del circuito conectada a uno de
los bornes neutrales proporcionados. Si se conecta un accesorio
con clasificacion de mas de un amperio a este borne, es necesario
usar un relé externo.

Se incluye un borne tipo pala “HUM” de V4 pulg. de voltaje de linea
en el control integrado del calefactor. Este borne se activa en el
modo de calentamiento cuando el inductor de aire de combustion
esta funcionando. Se puede conectar un humidificador con
clasificacion maxima de 1 amperio a este borne, con la derivacion
neutral del circuito conectada a uno de los bornes neutrales
proporcionados. Si se conecta un humidificador con clasificacion
de mas de un amperio a este borne, es necesario usar un relé
externo.

Se incluye un borne tipo pala “H” de V4 pulg. de 24 V en el
control integrado del calefactor. El borne se activa en el modo
de calefaccion cuando el inductor de aire de combustién esta
funcionando y el interruptor de presion esta cerrado. Se puede
conectar cualquier humidificador con clasificacion maxima de
0.5 amperios a este borne, con la derivacion a tierra del circuito
conectada a tierra o al borne “C”".

Posiciones de los interruptores DIP de operacion del
soplador interior

El tiempo de 30 segundos de encendido del ventilador de
calefaccién no es ajustable. El retardo de apagado del ventilador
de calefaccion (tiempo de funcionamiento del soplador después
de haberse satisfecho la demanda de calefaccion) se puede
ajustar cambiando el interruptor DIP de dos posiciones en el
control integrado a una de cuatro selecciones. El retardo de
apagado del soplador viene ajustado de fabrica en 120 segundos.
Para otros valores de retardo de apagado del soplador, consulte
el siguiente cuadro:

Opciones para el retardo del soplador
SW1-1 SW1-2
90 OFF (apagado) ON (Encendido)
120 OFF (apagado) OFF (apagado)
180 ON (Encendido) OFF (apagado)
210 ON (Encendido) ON (Encendido)
El valor de fabrica es 120

CONEXIONES DIRECTAS Y BOTON PULSADOR DE
DIAGNOSTICO

Ver la FIGURA 54 y la FIGURA 55

A IMPORTANTE

Revise cuidadosamente toda la informacién de configuracion
proporcionada. Si los interruptores DIP no se configuran

correctamente, los puentes y conexiones directas podrian
causar un funcionamiento inapropiado.

Conexion directa W951 Bomba de calor (R a O)

La conexion directa W951 es una conexion recortable entre
los bornes R y O en el control integrado. W951 se debe cortar
cuando el calefactor se instala en aplicaciones que incluyen una
bomba de calor y un termostato con uso de doble combustible.
Si la conexion se mantiene intacta, el borne “O” permanecera
activado y eliminara el MODO DE CALEFACCION en la bomba
de calor. Ver la FIGURA 55 y la FIGURA 56.

Boton pulsador de diagnéstico

El boton pulsador de diagnédstico esta situado adyacente al
LED de diagnostico de siete segmentos. Este boton se usa
para activar el modo Repaso de Codigo de Error “E” y el modo
Sefal de Llama “F”. Oprima y mantenga oprimido el boton para
pasar por el ciclo de un menu de opciones. Un nuevo articulo del
menu se desplegara cada cinco segundos. Al soltar el boton, se
seleccionara el articulo desplegado. Después de que se hayan
desplegado todos los articulos del menu, el menu se reanuda
desde el comienzo hasta que se suelte el boton.
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Termostato

Las conexiones directas NO se

deben cortar para seleccionar

CA EN las opciones del sistema.

Calefaccion/
enfriamiento

TERMO.
S1

BORNERA DEL
CALEFACTOR

NO CORTAR NINGUNA
CONEXION DIRECTA

FIGURA 54

Termostato

Las conexiones directas se deben
cortar para seleccionar las opciones
de la bomba de calor.

Bomba de calor
de una etapa
de doble
combustible

Termostato
ComfortSense
con capacidad
de doble
combustible

CORTAR LA
CONEXION

CALOR

Conexiones de cableado
BORNERADEL  BOMBA DE
TERMO. CALEFACTOR CALOR (BC)
®————®—-——-®
67M41*
_____ —@eSo—®
®————— -0
O-————- o-——0
@—————-
O ©O-———-0

*Conecte W a W SOLO si se usa el kit de atenuacion de descongelamiento 67M41.

FIGURA 55
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TABLA 12 TABLA 13
BORNES DE CONEXION RAPIDA DE 1/4 PULG. BORNES DE LAS ENTRADAS DEL TERMOSTATO
120 VHUM | POTENCIA PARA EL HUMIDIFICADOR (120 VCA) B CALEFACCION
LINE LINEA DE POTENCIA DE ENTRADA (120 VCA) c COMUN, ATIERRA
XFMR LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR (120 VCA) R 24V AC
CIRC MOTOR DEL SOPLADOR INTERIOR (120 VCA) G VENTILADOR
ACC ACCESORIO (120 VCA) Y ENFRIAMIENTO
24V HUM | HUMIDIFICADOR (24 VCA) 0 VALVULA INVERSORA (si se corta W951)
NEUTRALS | NEUTROS (5)
BORNES DE CONEXION RAPIDA DE 3/16 PULG. TABLA 14
cooL DERIVACION DE VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO
DESDE EL MOTOR DEL SOPLADOR INTERIOR INTERFAZ DE BAJO PCG
(24 VCA) LGWP1 INTERFAZ DEL SENSOR 1 DE BAJO PCG
HEAT DERIVACION DE VELOCIDAD DE CALEFACCION LGWP2 INTERFAZ DEL SENSOR 2 DE BAJO PCG
%E?/DiEL MOTOR DEL SOPLADOR INTERIOR ALARM INTERFAZ DE ALARMA AUDIBLE DE FUGA DE
(24 VCA) REFRIG. DE BAJO PCG (CONTACTO SECO)
FAN DERIVACION DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR -
CONTINUO DESDE EL MOTOR DEL SOPLADOR ZONE 'ggii;%g%ggg)mo" DE ZONIFICACION
INTERIOR (24 VCA)
LGWP TEST PULSADOR PARA COMPROBAR EL
ZLE‘Q,“QE ELECTRODO DEL SENSOR DE LLAMA (FS) (120 VCA) FUNGIONAMIENTO DE BAJG PG
COMMON | COMUN (24 VCA)
TWIN COMUNICACION ENTRE PARES DE 24 V
PARK 3 BORNES PARA CONECTAR DERIVACIONES DE

VELOCIDAD DEL MOTOR NO UTILIZADAS
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LED de diagnéstico (FIGURA 56)

El visualizador LED de diagnostico de siete segmentos muestra el estado de operacion, el flujo de aire objetivo, los cddigos de errores y
otra informacion.

Boton pulsador de diagnostico (FIGURA 56)

El botén pulsador de diagnéstico esta situado adyacente al LED de diagndstico de siete segmentos. Este boton se usa para activar el
modo Repaso de Cédigo de Error “E” y el modo Sefial de Llama “F”. Oprima y mantenga oprimido el botdn para pasar por el ciclo de
un menu de opciones. Un nuevo articulo del menu se desplegara cada cinco segundos. Al soltar el botdon, se seleccionara el articulo
desplegado. Después de que se hayan desplegado todos los elementos del mend, este se reanuda desde el comienzo hasta que se
suelte el boton.

Modo de repaso del cédigo de error

Seleccione "E” del menu para acceder a los 10 cédigos de errores mas recientes. Seleccione “c” del menu de repaso del codigo de error
para borrar todos los codigos de errores. El botdn se debe oprimir por segunda vez mientras “c” esta parpadeando para confirmar la orden

(=

de borrar cédigos. Oprima el botdn hasta que aparezca el simbolo “=” sélido para salir del modo de repaso del cédigo de error.
Modo de Seiial de Llama

Seleccione "F” del menu para acceder al modo de sefial de llama. El control integrado desplegara la corriente de llama en el LED de

7 segmentos en microamperios (UA).
* Se sale del modo de sefal de llama después de lo siguiente:

»  Se restablece la electricidad

[Trt]

+  Se mantiene oprimido el pulsador hasta que aparecen 3 lineas horizontales “=”".
* 10 minutos después de entrar al modo de deteccion de llama.

Cadigos de diagnostico y estados del equipo integrados

Cadigo Cadigos de diagnéstico/Estado del equipo
A Funcionamiento del soplador interior: Modo de ventilador continuo Unicamente
dF Modo de descongelamiento.
Modo inactivo (decimal parpadea en 1 Hertzio -- 0.5 segundos ENCENDIDO, 0.5 segundos APAGADO).
C Etapa de enfriamiento (1 segundo encendido, 0.5 segundos apagado), 1 o 2 mostrado/pausa/repeticion de codigos.
d Modo de deshumidificacién (1 segundo encendido, 1 segundo apagado)/pausa/repeticion de cédigos.
H Etapa de calefaccion a gas (1 segundo encendido, 0.5 segundos apagado), 1 0 2 mostrado/pausa/repeticion de codigos. Parpadeando durante
la ignicion.
h Etapa de la bomba de calor.
* Sin cambio significa que la pantalla continuara mostrando lo que se despliega actualmente para la operacion normal (decimal parpadeante, cédigo de error activo, estado de
calefaccién, etc.)
Cadigo Cadigos de diagnéstico/Estado del equipo Accion requerida para borrar y recuperar
E000 No se registran errores en la memoria No hay ninguna falla activa o todas las fallas se han eliminado
E106 Falla de comunicacion entre pares Esto puede indicar una de estas opciones o las dos:
1) Se desconecta la electricidad de un calefactor pero no del otro.
2) El suministro de 24 VCA a los pares no esta en fase.

E110 Bajo voltaje de linea. Bajo voltaje de linea (el voltaje es mas bajo que la clasificacion en la placa de
identificacion). Revise el voltaje de la linea eléctrica y corrijalo. La alarma se borra
5 segundos después de haberse corregido la falla.

E111 Polaridad de voltaje de linea invertida. Invierta el cableado de voltaje de la linea eléctrica. El sistema reanuda el
funcionamiento normal 5 segundos después de haberse corregido la falla.

E112 No se detecta la conexion a tierra. Se apaga el sistema. Suministre una conexion a tierra soélida. El sistema reanuda el
funcionamiento normal 5 segundos después de haberse corregido la falla.

E113 Alto voltaje de linea. Alto voltaje de linea (el voltaje es mas alto que la clasificacion en la placa de
identificacion). Suministre voltaje dentro del rango apropiado. El sistema reanuda el
funcionamiento normal 5 segundos después de haberse corregido la falla.

E114 Frecuencia del voltaje de linea fuera de rango. No hay potencia de 60 Hertzios. Verifique el voltaje y frecuencia de la linea eléctrica.
Corrija los problemas de voltaje y frecuencia. El sistema reanuda el funcionamiento
normal 5 segundos después de haberse corregido la falla.

E115 La alimentacion de 24 V es baja; el control se reactivara | La alimentacion de 24 voltios es baja (el rango es 18 a 30 voltios). Revise y corrija el

si se corrige el error. voltaje. Revise para detectar equipo adicional conectado al sistema que esté usando
electricidad indebidamente. Podria ser necesario instalar un transformador VA mas
grande en el calefactor/unidad de manejo de aire. Se borra después de haberse
corregido la falla.

E117 Se detectd una conexion a tierra deficiente (advertencia Suministre una conexion a tierra apropiada para la unidad. Verifique que haya una

Unicamente). conexion a tierra solida apropiada para el sistema. La advertencia Unicamente se
borra 30 segundos después de haberse corregido la falla.
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Cadigo

Codigos de diagnostico/Estado del equipo

Accion requerida para borrar y recuperar

E125

El control no pasé la autoevaluacion, error interno,
hardware fallido. Se reactivara si se corrige el
error. El control integrado no se esta comunicando.
Cubre los errores de hardware (fallas del circuito
de deteccidén de llama, cortocircuitos de clavijas,
etc.).

Problema de hardware en el control. Cicle la potencia en el control.
Reemplace si el problema impide el servicio y es persistente. Alerta
critica. Se borra 300 segundos después de haberse corregido la falla.

E150

Se detecto fuga de refrigerante.

Esto puede indicar la presencia de una fuga en el serpentin de la unidad
interior del equipo, que tendra que repararse para un funcionamiento
adecuado y seguro del sistema. Ademas, puede indicar que debe
verificarse la carga adecuada del refrigerante. Esta falla no se puede
eliminar mientras el sensor del sistema de deteccion de refrigerante
indique la presencia de una fuga.

E151

Falla del sensor n.° 1 detector de fugas de
refrigerante.

El sensor n.° 1 de deteccion de refrigerante en la unidad indica un
problema que impide el funcionamiento adecuado, y quizas sea
necesario reemplazar el sensor. Esta falla se elimina cuando el sensor
ya no indique la presencia de una condicion de falla.

E152

Falla del sensor n.° 2 detector de fugas de
refrigerante.

El sensor n.° 2 de deteccién de refrigerante en la unidad indica un
problema que impide el funcionamiento adecuado, y quizas sea
necesario reemplazar el sensor. Esta falla se elimina cuando el sensor
ya no indique la presencia de una condicion de falla.

E154

Se perdié la comunicacién con el sensor n.° 1 de
deteccion de fugas de refrigerante o configuracion
invalida del interruptor DIP del sensor (deshabilitar/
habilitar).

Puede haber un problema con el arnés de cableado que conecta el
sensor n.° 1 a la placa de control del calefactor, ya sea con el propio
cableado o con el conector. Compruebe el cableado y el conector en
busca de dafios o conexion incorrecta. Compruebe que el sensor no
tenga dafos ni obstrucciones en el conector del arnés. Esta falla se
elimina cuando se han restablecido las comunicaciones con el sensor,
pero el soplador se bloquea durante un minimo de 5 minutos. La
repeticion de la prueba sobre la presencia de falla se puede efectuar
presionando el boton de prueba de bajo PCG en la placa de control del
calefactor.

Esto también puede indicar ajustes incorrectos del interruptor DIP de
bajo PCG. Consulte las instrucciones de instalacion.

E155

Se perdié la comunicacién del sensor
n.° 2 detector de fugas de refrigerante.

Puede haber un problema con el arnés de cableado que conecta el
sensor n.° 2 a la placa de control del calefactor, ya sea con el propio
cableado o con el conector. Compruebe el cableado y el conector en
busca de dafios o conexién incorrecta. Compruebe que el sensor no
tenga dafos ni obstrucciones en el conector del arnés. Esta falla se
elimina cuando se han restablecido las comunicaciones con el sensor,
pero el soplador se bloquea durante un minimo de 5 minutos. La
repeticion de la prueba sobre la presencia de falla se puede efectuar
presionando el boton de prueba de bajo PCG en la placa de control del
calefactor.

E160

Tipo incorrecto del sensor n.° 1 detector de fugas
de refrigerante.

El sensor n.° 1 es de un tipo no adecuado para la aplicacion. Reemplace
el sensor con una pieza de repuesto aprobada por Lennox. Esta falla

se elimina cuando la placa de control del calefactor detecta un sensor
adecuado para la aplicacién, pero el soplador se bloqueara durante un
minimo de 5 minutos. La repeticién de la prueba sobre la presencia de
falla se puede efectuar presionando el botén de prueba de bajo PCG en
la placa de control del calefactor.

E161

Tipo incorrecto del sensor n.° 2 detector de fugas
de refrigerante.

El sensor n.° 2 es de un tipo no adecuado para la aplicacién. Reemplace
el sensor con una pieza de repuesto aprobada por Lennox. Esta falla

se elimina cuando la placa de control del calefactor detecta un sensor
adecuado para la aplicacion, pero el soplador se bloqueara durante un
minimo de 5 minutos. La repeticion de la prueba sobre la presencia de
falla se puede efectuar presionando el botén de prueba de bajo PCG en
la placa de control del calefactor.

E163

Falla en la placa de control del calefactor

Hay un problema con la placa de control del calefactor, lo que impide
que el calefactor funcione correctamente. Esto puede requerir el
reemplazo de la placa de control de la unidad interior. Esta falla se
elimina cuando el controlador del calefactor funciona con normalidad.
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Cadigo Codigos de diagnostico/Estado del equipo Accion requerida para borrar y recuperar

E164 Prueba de bajo PCG El modo de prueba de bajo PCG se activa manualmente al presionar el boton
LGWP Test (Prueba de bajo PCG). El funcionamiento normal se reanuda y el
codigo se elimina automaticamente después de 1 minuto.

E200 Bloqueo duro — Circuito corredizo abierto o Corrija la causa del disparo del interruptor de seguridad o reemplace el
previamente abierto. interruptor de seguridad de llama. Evalue el funcionamiento del calefactor. Se

borra después de haberse corregido la falla.

E204 Cableado incorrecto de la valvula de gas. Revise el funcionamiento y cableado de la valvula de gas. Se borra cuando

se repara.
E223 El interruptor de presion fallé en posicion abierta. Mida la presion (pulgadas de columna de agua) de cierre del interruptor de
presién durante una demanda de calefaccion. Mida la presion de operacion
(pulgadas de columna de agua). Inspeccione la ventilacion y el inductor de
aire de combustion para verificar el funcionamiento y restriccién correctos.
Reanuda la operacién normal después de corregirse la falla.

E224 El interruptor de presion fallé en posicién cerrada. Mida la presion (pulgadas de columna de agua) de cierre del interruptor de
presién durante una demanda de calefaccion. Mida la presion de operacion
(pulgadas de columna de agua). Inspeccione la ventilacion y el inductor de
aire de combustion para verificar el funcionamiento y restriccion correctos.
Reanuda la operacién normal después de corregirse la falla.

E227 Interruptor de presion abierto durante la prueba de Mida la presion (pulgadas de columna de agua) de cierre del interruptor de

ignicion o modo de funcionamiento. presién durante una demanda de calefaccion. Mida la presion de operacion
(pulgadas de columna de agua). Inspeccione la ventilacion y el inductor de
aire de combustién para verificar el funcionamiento y restriccién correctos.
Reanuda la operacién normal después de corregirse la falla.

E240 Corriente de llama baja — Modo de operacion. Mida los microamperios del sensor de llama mediante el diagndstico de

control o el modo de instalacién en el sitio. Limpie o reemplace el sensor.
Mida el voltaje del neutro a tierra para verificar una buena conexién a tierra
de la unidad. La alerta se borra después que la solicitud de calefaccion en
curso se haya completado. Consulte la TABLA 25 para conocer la sefial de
llama.

E241 Llama detectada fuera de secuencia — La llama aun Cierre el gas. Revise para detectar una fuga en la vélvula de gas.
esta presente. Reemplazar si es necesario. La alerta se borra cuando se corrige la falla.

E250 Circuito del interruptor de limite abierto. Verifique la tasa de encendido correcta del calefactor. Asegurese de que

no haya blogqueo en el calentador. Verifique el flujo de aire apropiado. Si el
interruptor de limite no se cierra en 3 minutos, la unidad pasara a un bloqueo
suave de 1 hora. Reanuda la operacion normal después de corregirse la falla.

E270 Bloqueo suave — Se excedié el nimero maximo de Verifique el flujo de gas apropiado. Asegurese de que el encendedor esta
intentos. No se detecto corriente de llama. encendiendo el quemador. Verifique la corriente del sensor de llama. Se

borra cuando finaliza con éxito la solicitud de calefaccion.

E271 Bloqueo suave — Se excedié el nimero maximo de Mida la presion (pulgadas de columna de agua) de cierre del interruptor de
intentos. El ultimo intento fallé debido a la apertura presion durante una demanda de calefaccion. Mida la presién de operacion
del interruptor de presion. (pulgadas de columna de agua). Inspeccione la ventilacion y el inductor de

aire de combustion para verificar el funcionamiento y restriccion correctos.
Se borra cuando finaliza con éxito la solicitud de calefaccion.

E272 Bloqueo suave — Se excedio el nimero maximo Revise el funcionamiento del interruptor de baja presion para ver si esta
de reciclos. Ultimo reciclo debido a la apertura del atascado en posicion cerrada en una solicitud de calefaccion. Mida la
interruptor de presion. presion (pulgadas de columna de agua) de cierre del interruptor de presién

durante una demanda de calefaccién. Mida la presion de operacion
(pulgadas de columna de agua). Inspeccione la ventilacion y el inductor de
aire de combustion para verificar el funcionamiento y restriccion correctos.
Se borra cuando finaliza con éxito la solicitud de calefaccion.

E273 Blogqueo suave — Se excedio el nimero maximo de Mida los microamperios del sensor de llama mediante el diagnéstico de
reciclos. Ultimo reciclo debido a una falla de llama. control o el modo de instalacion en el sitio. Limpie o reemplace el sensor.

Mida el voltaje del neutro a tierra para verificar una buena conexién a tierra
de la unidad. Se borra cuando finaliza con éxito la solicitud de calefaccion.

E274 Bloqueo suave — Se excedié el nimero maximo de Apague el sistema. Bloqueo suave de 1 hora. Verifique la tasa de encendido
reciclos. El ultimo reciclo fallé debido a la apertura del | y el flujo de aire. Revise para detectar un bloqueo. Se borra cuando finaliza
circuito de limite o el limite permanecio abierto mas con éxito la solicitud de calefaccion.
de 3 minutos.

E275 Bloqueo suave - Se detect6 que la llama esta fuera Cierre el gas. Revise para detectar una fuga en la valvula de gas. Bloqueo
de secuencia. Sefial de llama ausente. suave de 1 hora. Se borra cuando se demuestra que la llama es estable.

E290 Falla de circuito del encendedor — Fall6 el Mida la resistencia del encendedor de superficie caliente. Reemplacelo si
encendedor o el circuito de activacion. esta abierto o fuera de especificaciones. Bloqueo suave de 1 hora. Se borra

cuando se demuestra que la llama es estable.

E390 Relé de bajo PCG atascado. Indica un problema con el relé de bajo PCG en el control del calefactor. Esto

puede requerir el reemplazo de la placa de control de la unidad interior. Esta
falla se elimina cuando el relé funciona con normalidad.
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Velocidades del soplador interior
1- Cuando el termostato esta ajustado a “VENTILADOR ENCENDIDO?”, el soplador interior funcionara en forma continua a la

velocidad del ventilador (VENTILADOR) cuando no hay demanda de enfriamiento o calefaccion. Vea a continuacion para conocer
las velocidades de circulacion permitidas.

2 - Cuando la unidad ML196DFEK funciona en el modo de calefaccion, el soplador interior funcionara a la velocidad de calefaccion
(CALEFACCION). Vea la tabla a continuacion para conocer las velocidades de calefaccion permitidas.

3 - Cuando hay demanda de enfriamiento, el soplador interior funcionara a la velocidad de enfriamiento (ENFRIAMIENTO).

TABLA 15

Velocidades de circulacién permitidas

Numero de modelo

Rojo

Amarillo

Azul

Marrén

Negro

Todos los modelos

Configuracion de

No se permite

No se permite

No se permite

No se permite

fabrica
TABLA 16
Velocidades de calefaccion permitidas
Mol\t:ﬂ%glglr:n;ro Rojo Amarillo Azul Marrén Negro
045XE36BK \ ’
Configuracion de 0 se permite

070XE48BK . Fabrica . .
090XE48CK Se permite Se permite Se permite No se permite

. Configuracion de
110XE60CK Se permite FAbrica
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Instalacion en pares de dos calefactores ML196DFEK

La placa de control en este calefactor permite la conexién de a
pares o “gemela” (interconexion) de dos calefactores adyacentes
con un pleno en comun, de modo que funcionen como una sola
gran unidad.

Al instalarse en pares, las velocidades del soplador de circulacién
se sincronizan entre los calefactores. Sialguno de los calefactores
debe accionar el soplador, los dos calefactores los accionaran a
la misma velocidad. La velocidad de enfriamiento tiene la mayor
prioridad, seguida por la de calefaccién y la del ventilador.

La instalacion en obra de pares implica conectar cables entre los
bornes “C”, “O” y “Twin” (gemelo) de los dos controles.

Los 24 VCA secundarios de los dos sistemas deben estar en
fase. Todas las conexiones del termostato se realizan solo a un
control. Consulte el esquema a continuacion.

El calefactor conectado en par sin conexiones del termostato
debe tener una demanda de calefaccion proporcionada por un
relé* de aislamiento externo de 24 VCA a fin de evitar que su
interruptor de seguridad quede omitido por el otro calefactor
del par. La bobina del relé de aislamiento se conecta desde el
termostato “W” hasta el comun de 24 VCA. Los contactos del relé
conectan “R” con “W” en el calefactor sin termostato del par. El
kit 56L68 esta disponible.

* El cableado y las conexiones rapidas deben adquirirse en el sitio.

TERMOSTATO

Demanda de enfriamiento

P -

Demanda de ventilador

\

Demanda de calefaccion

A\

K

[REFLE RN RN

%—
RELE DE
AISLAMIENTO
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Aplicaciones con bajo PCG

A ADVERTENCIA

Solo para uso con el serpentin del evaporador aprobado por
Lennox y sensores de bajo PCG. Use los sensores de bajo PCG

del fabricante original recomendados si utiliza un serpentin del
evaporador no aprobado por Lennox.

CONEXION DEL SENSOR DE LA PLACA DE CONTROL DEL
CALEFACTOR

Vea la FIGURA 59 y siga los pasos a continuacion:

1. Pase el cable del sensor 1 por la abertura con arandela
aislante.

2. Evite rozar los bordes afilados al pasar el cable del sensor
durante la instalacion.

3. El cable del sensor no debe impedir que se vea el
visualizador LED de 7 segmentos.

Asegurese de que el cable esté correctamente conectado al
conector del SENSOR 1 (LGWP1). Para que la conexion sea
correcta, el extremo Molex debe insertarse hasta que haga
tope en el conector Molex, tal como se muestra en la FIGURA
57. Verifique que la conexién no presente polvo, suciedad ni
humedad.

NOTA: En espacios cerrados, conecte el segundo sensor al
conector del LGWP2. Consulte las instrucciones de instalacion
del serpentin del evaporador para obtener mas detalles.

FIGURA 57

CONFIGURACION DEL INTERRUPTOR DIP DE BAJO PCG

Posicione los interruptores DIP de acuerdo con la configuracion
del sensor. De lo contrario, el encendido podria fallar. Ver la
FIGURA 58 y la TABLA 17.

FIGURA 58

TABLA 17
Posiciones de los interruptores DIP

Configuracion LGWP1 LGWP2
Un (1) sensor, conectado al Habilitar Deshabilitar
conector del SENSOR 1
Dos (2) sensores, conectados Habilitar Habilitar
al conector del SENSOR 1y al
conector del SENSOR 2
No hay sensor R410A ni Deshabilitar Deshabilitar
aplicaciones de calefaccién
Unicamente
Configuracion no valida Deshabilitar Habilitar

En configuraciones de un solo sensor, este debe conectarse al
conector del SENSOR 1 (LGWP1). Si los configura de manera
distinta a las indicadas en TABLA 17, se producira una falla en el
funcionamiento.

Cada interruptor DIP corresponde a una posicion del sensor
(es decir, el interruptor DIP 1 corresponde al sensor 1; el
interruptor DIP 2, al sensor 2). Por defecto, los interruptores estan
posicionados en ENABLED (HABILITADO).

El software de la placa de control del calefactor lee dicha posicion
como un sensor activo. Se debe asignar un sensor al conector de
sensor correspondiente. El cambio de posicion del interruptor DIP
a DISABLE (DESHABILITAR) desactiva la posicion del sensor.

NECESIDAD DE SENSORES SECUNDARIOS
Conjuntos de lineas adicionales

Si existen uniones de linea de refrigerante adicionales por fuera
del manguito de acople del conjunto de linea y se requiere un
sensor de deteccion de refrigerante secundario, la instalacion
debe cumplir los requisitos del kit del sensor de deteccion del
refrigerante (27V53). Vea la FIGURA 59 para conocer el pasaje
del cable del sensor secundario por el gabinete del calefactor.

MODOS DE OPERACION DE BAJO PCG DE LA PLACA DE
CONTROL DEL CALEFACTOR

Los modos de operacion de la placa de control del calefactor
son Initializing (Inicializacién), Normal, Leak Detected (Fuga
detectada) y Fault (Falla).

Initializing (Inicializacién)

La placa de control del calefactor se esta conectando al sensor de
deteccion de refrigerante y se realizara una secuencia inicial de
purga de cinco minutos.

Normal
El sistema de CVAA funciona con normalidad. La placa de control
del calefactor no ha detectado ninguna fuga de refrigerante.

Aplicaciones que no son de bajo PCG

A ADVERTENCIA

En el caso de las aplicaciones que solo tengan calefactor
o en los reemplazos de estos en aplicaciones que no son
de bajo PCG, se deben desactivar los sensores de bajo
PCG; de lo contrario, el soplador funcionara de manera

continua. Para esto, la posicion de los interruptores DIP
de bajo PCG, tanto para el sensor 1 como para el sensor 2,
debe cambiarse a DISABLE.
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Fuga detectada
Cuando la placa de control del calefactor detecte una fuga de
refrigerante, ocurrira lo siguiente:

1. La placa desconectara la entrada (R) (alimentacion de
24 VCA) al termostato, lo que corta el suministro de energia
que va al compresor de la unidad exterior y las fuentes
de calor, como el gas o la franja de calor eléctrica. No se
suplirén las demandas de calefaccion o refrigeracion.

2. Laplaca de control del calefactor activara el soplador (alta
velocidad). El soplador purgara el refrigerante del gabinete,
el pleno y los conductos.

3. Después de que la placa de control del calefactor determine
que los niveles de refrigerante estan por debajo del umbral
de seguridad, el soplador continuara funcionando durante el
resto del ciclo de siete (7) minutos.

4. Una vez completada la secuencia, el sistema de CVAA
volvera a funcionar con normalidad.

NOTA: El sistema de CVAA podria no mantener un punto de ajuste
de enfriamiento o calefaccion si la fuga es significativa. Cualquier
fuga de refrigerante sin resolver en un lapso prolongado podria
causar que el sistema de CVAA se apague debido a una presion
de refrigerante baja.

Fault (Falla)

Cuando se detecta una falla de bajo PCG en la placa de control
del calefactor, el soplador de la unidad interior se activa 'y
permanecera en funcionamiento con una salida de flujo de aire
constante hasta que se resuelva el problema.

NOTA: Consulte la seccion “Codigos de diagnéstico/Estado del
equipo” en la pagina 41.

CONTROL DEL
CALEFACTOR

SENSOR 2 DE
BAJO PCG

LEDDE 7
SEGMENTOS

POR LA
ARANDELA
AISLANTE

SEGUNDO SENSOR POR
EL LADO IZQUIERDO
DEL ORIFICIO DE LA

ARANDELA AISLANTE

SENSOR 1 DE
BAJO PCG !

CABLE AL SENSOR 2</\

(SI FUERA NECESARIO)

CABLE AL
SENSOR 1

7 CABLE DEL

M- SENSOR 1AL
SERPENTIN DEL
EVAPORADOR

[ SERPENTIN DEL
EVAPORADOR

FIGURA 59
FUNCION DEL BOTON LGWP TEST (PRUEBA DE BAJO PCG)

La placa de control del calefactor cuenta con un botén pulsador
Test/Reset (Prueba/Reinicio). Este botén se puede utilizar para
cumplir varias funciones, dependiendo del modo de operacion de
la placa de control del calefactor.

En la TABLA 18 se enumeran las funciones del boton Test
(Prueba) en cada modo de operacién.

TABLA 18
Funcioén del boton LGWP Test (Prueba de bajo PCG)

Modo de
operacion

Presione el botéon Test (Prueba) para
ejecutar la siguiente accion:

Desencadenar una respuesta ante la
deteccion de una fuga.

Verificar que todo el equipo esté conectado
correctamente a la placa de control del
calefactor (después de la instalacion).

Normal

Restablecer la placa de control del
calefactor al modo de operacion Normal
después de que se haya detectado una
fuga y se haya purgado del sistema de
CVAA.

Leak Detected
(Fuga detectada)

Restablecer la placa de control del
calefactor después de solucionar un
problema y resolver una falla. Si la falla no
se resuelve, la placa volvera a entrar en el
modo Fault (Falla).

Fault (Falla)

Boton LGWP Test (Prueba de bajo PCG): funciones
adicionales

En la TABLA 19 se enumeran las funciones adicionales del
botén Test (Prueba) mientras la placa de control del calefactor
esta en funcionamiento en los estados Initializing (Inicializacion),
Monitoring (Monitoreo), Leak Detection (Deteccién de fugas),
Servicing (Mantenimiento) y Fault (Falla).

TABLA 19
Funciones adicionales del botén
Estado Presione Medida
Initializing Breve | Omite las prepurgas restantes

(Inicializacion) después de que la placa de
control del calefactor reconozca

los sensores

Initializing Larga | Restablece el control

(Inicializacion)

Monitoring Breve | Resetea el conteo de purgas si
(Monitoreo) se llevo a cabo una mitigacion;
prueba de mitigacion

Monitoring Larga | Restablece el control
(Monitoreo)

Mitigating Breve [ Finaliza una prueba de
(Mitigacion) mitigacion en curso

Servicing Breve | Reevalua la condicion de falla:

(Mantenimiento) si se ha solucionado, volvera a
monitoreo; de lo contrario, se

actualizara el indicador

Servicing Larga | Restablece el control

(Mantenimiento)

Reevalua la condicion de falla:
si se ha solucionado, volvera a
monitoreo; de lo contrario, se
actualizara el indicador

Fault (Falla) Breve

Fault (Falla) Larga | Restablece el control
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Alarma externa
(Para aplicaciones con alarmas externas conectadas directamente
a la placa de control del calefactor).

La placa de control del calefactor activa el sistema de alarma
externo cuando entra en el modo Leak Detected (Fuga detectada).
Paralas notificaciones de alarma, la placa proporciona un contacto
seco de relé con una capacidad nominal de 3 Aa 30 VCA/CC.

COMPATIBILIDAD DEL TERMOSTATO

Los termostatos que conservan los ajustes son compatibles con
la placa de control del calefactor. Algunos ejemplos incluyen los
siguientes:

+ Termostatos a bateria
» Termostatos analdgicos
* Modelos recientes de termostatos programables

NOTA: Los termostatos digitales y programables de dltima
generacion podrian no conservar el modo de operacion y los
puntos de ajuste de temperatura después de un corte de energia.

Es probable que se presenten los siguientes escenarios cuando
los miembros del hogar no puedan configurar los puntos de ajuste
del termostato mientras el sistema se recupera de una fuga y
vuelve a funcionar con normalidad:

* La calefaccién podria disminuir durante una noche fria.
* El enfriamiento podria disminuir durante un dia caluroso.

» Eltermostato podria restablecerse a un punto de ajuste de
temperatura incorrecto.

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

La placa de control del calefactor cuenta con un botén LGWP
Test/Reset (Prueba/reinicio de bajo PCG). Consulte “Funcion del
botén LGWP Test (Prueba de bajo PCG)". Después de montar
y cablear la placa, vuelva a conectar el sistema de CVAA a la
alimentaciéon. A continuacion, se ejecutara una secuencia de
purga de cinco minutos. Una vez finalizada, proceda a probar la
demanda de enfriamiento y la demanda de calefaccion.

Demanda enfriamiento
1. Genere una demanda de enfriamiento en el termostato.

2. Presione el boton LGWP Test (Prueba de bajo PCG) en la
placa de control del calefactor.

A continuacion, el sistema ejecutara una respuesta de
deteccion de fugas.

3. Observe la siguiente secuencia:

a. Elindicador LED muestra si se detectaron fugas. Consulte
“Cadigos de diagnostico/Estado del equipo” en la pagina
42.

b. El soplador se enciende.
c. El compresor exterior se apaga.

4. Presione el boton LGWP Test (Prueba) para salir de la
simulacion del modo Leak Detected (Fuga detectada) al
finalizar la prueba.

Demanda de calefaccioén

1. Genere una demanda de calefaccion en el termostato.
2. Observe la siguiente secuencia:

a. Elindicador LED muestra si se detectaron fugas. Consulte
“Cadigos de diagnostico/Estado del equipo” en la pagina
42,
b. El soplador se enciende.
c. Los quemadores de gas se apagan.
d. El compresor exterior se apaga.
3. Presione el botén LGWP Test (Prueba) para salir de la
simulacion del modo Leak Detected (Fuga detectada) al
finalizar la prueba.

La instalacion de la placa de control del calefactor estara
completa después de que ambas secuencias hayan finalizado
correctamente.
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Puesta en marcha de la unidad

PARA SU PROTECCION, LEAANTES DE OPERAR

A ADVERTENCIA

No use este calefactor si alguna de sus partes ha estado bajo
agua. Un calefactor dafiado por inundacion es extremadamente
peligroso. Los intentos para usar el calefactor pueden producir
incendio o explosion. Llame inmediatamente a un técnico

de servicio calificado para que inspeccione el calefactor y
reemplace todos los controles de gas, partes del sistema de
control y partes eléctricas que se hayan mojado o para que
reemplace el calefactor si se considera necesario.

A PRECAUCION

Antes de intentar dar servicio o mantenimiento, apague la
electricidad a la unidad en el interruptor de desconexion.

A ADVERTENCIA

Peligro de explosion. Puede causar lesiones o
darios al producto u otros danos materiales. Si se

produce sobrecalentamiento o si no se apaga el
suministro de gas, cierre la valvula de gas manual
al aparato antes de apagar el suministro eléctrico.

ANTES DE ENCENDER la unidad, huela alrededor del area del
calefactor para ver si hay olor a gas. Asegurese de oler cerca
del piso ya que algunos gases son mas pesados que el aire y se
acumularan en el piso.

La valvula de gas en la unidad ML196DFEK esta equipada con
un interruptor de control de gas. Mueva el interruptor con la
mano unicamente. Nunca use herramientas. Si no puede mover
el interruptor con la mano, no trate de repararlo. La fuerza o un
intento de reparacion puede producir incendio o explosion.

Como poner el calefactor en funcionamiento:

Las unidades ML196DFEK estan equipadas con un sistema de
ignicion automatica de superficie caliente. No intente encender
en forma manual los quemadores en este calefactor. Los
quemadores se encenderan automaticamente cada vez que el
termostato indique que se requiere calor. El encendedor no se
calienta cuando no se requiera calefaccion en estas unidades.

Cebado de la trampa de condensado

La trampa de condensado se debe cebar con agua antes de
la puesta en marcha para verificar el drenaje apropiado de
condensado. Vierta 10 onzas fluidas (300 ml) de agua en la
trampa o siga estos pasos para cebar la trampa:

1 - Siga las instrucciones de encendido para colocar la unidad
en funcionamiento.
2 - Ajuste el termostato para iniciar unademanda de calefaccion.

3 - Deje que los quemadores ardan durante aproximadamente
3 minutos.

4 - Ajuste el termostato para desactivar la demanda de
calefaccion.

5-Espere a que el inductor de aire de combustién se
detenga. Ajuste el termostato para iniciar una demanda de
calefaccion y deje nuevamente que los quemadores ardan
durante aproximadamente 3 minutos.

6 - Ajuste el termostato para desactivar la demanda de
calefaccion y espere a que el inductor de aire de combustion
se detenga. En este punto, la trampa deberia cebarse con
agua suficiente para garantizar una operacion de drenaje
de condensado apropiada.

A ADVERTENCIA

Si no sigue exactamente estas instrucciones, se puede producir

incendio o explosion y causar dafo a la propiedad, lesiones
personales o muerte.

Operacion de la valvula de gas (Figura 60)
1- |DETENGASE! Lea la informacién de seguridad al
comienzo de esta seccion.
2 - Ajuste el termostato al valor mas bajo.
3 - Apague toda la corriente eléctrica a la unidad.

4 - Este calefactor esta equipado con un dispositivo de ignicion
que enciende automaticamente los quemadores. No trate
de encender los quemadores a mano.

5 - Retire el panel de acceso.

6 - Mueva el interruptor de la valvula de gas a la posicion OFF
(Apagado). Ver Figura 60.

7 - Espere cinco minutos para que se disipe el gas. Si huele
gas entonces, iDETENGASE! Llame inmediatamente al
proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga
las instrucciones del proveedor de gas. Si no huele gas,
continte con el paso siguiente.

8 - Mueva el interruptor en la valvula de gas a la posicion ON
(Encendido). Ver Figura 60.

9 - Reinstale el panel de acceso.
10 - Encienda toda la corriente eléctrica a la unidad.
11 - Ajuste el termostato al valor deseado.

NOTA: Cuando se arranca inicialmente la unidad, podria ser
necesario repetir los pasos 1 a 11 para purgar el aire de la linea
de gas.

TORNILLO DE
AJUSTE DE ORIFICIO DE
PRESION DEL SALIDA DE
MULTIPLE PRESION DEL

MULTIPLE

ORIFICIO DE
PRESION DE
ENTRADA

VRLVULA DE GAS MOSTRADA
EN POSICION ABIERTA

Figura 60
12 - Si el artefacto no funciona, siga las instrucciones de
“Coémo cerrar el gas a la unidad” y llame al técnico de servicio
o al proveedor de gas.
Coémo cerrar el gas a la unidad

1 - Ajuste el termostato al valor mas bajo.

2 - Apague toda la electricidad a la unidad si se va a dar servicio.
3 - Retire el panel de acceso.

4 - El interruptor de la valvula de gas a la posicion OFF (Apagado).
5 - Reinstale el panel de acceso.
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La unidad no funciona

Si la unidad no funciona, revise lo siguiente:
1- ¢ Esta el termostato solicitando calor?
2 - j Estan los paneles de acceso firmemente en posicion?
3 - ¢ Esté cerrado el interruptor de desconexion principal?
4 - ; Hay algun fusible quemado o cortacircuito disparado?

5 - ¢ Esta sucio o tapado el filtro? Los filtros sucios o tapados
pueden hacer que el control de limite apague la unidad.

6 - ¢ Esta abierto el gas en el medidor?
7 - ; Esta abierta la valvula principal de cierre manual?
8 - ¢ Esta abierta la valvula interna de cierre manual?

9 - ¢ Esta bloqueado el sistema de ignicion de la unidad? Si la
unidad se desconecta nuevamente, inspecciénela para ver
si hay bloqueos.

Secuencia de funcionamiento de la calefaccion

1 - Cuando el termostato solicita calor, el inductor de aire de
combustién arranca.

2 - El interruptor de presion de aire de combustion demuestra
el funcionamiento del soplador. El interruptor viene ajustado
de la fabrica y no requiere ajuste.

3 - Después de 15 segundos de prepurga, el encendedor de
superficie caliente se activa.

4 - Después de un periodo de calentamiento de 20 segundos
del encendedor, el solenoide de la valvula de gas se abre.
Se inicia una prueba de 4 segundos para el periodo de
ignicion.

5 - El gas se enciende, el detector comprueba la llama y el
proceso de combustion continua.

6 - Si no se detecta llama después de la primera prueba de
ignicion, el control de ignicion repetira los pasos 3 y 4 cuatro
veces mas antes de bloguear la valvula de gas (modo de
“VIGILANCIA” de falla de llama). Entonces el control de
ignicion repetira automaticamente los pasos 1 a 6 después
de 60 minutos. Para interrumpir el periodo de “VIGILANCIA”
de 60 minutos, mueva el termostato de "Calefaccion"
a "APAGADQ" y luego de regreso a "Calefaccion".
La secuencia de calefaccion comienza nuevamente en el
paso 1.

Ajuste de la presion de gas
Flujo de gas (aproximado)

TABLA 20
CUADRO DE TIEMPO DEL MEDIDOR DE GAS
Segundos por revolucion
Unidad Natural LP/Propano

ML196 Cuadrante | Cuadrante | Cuadrante | Cuadrante
de 1 pie de 2 pies de 1 pie de 2 pies

cub. cub. cub. cub.

-045 80 160 200 400

-070 55 110 136 272

-090 41 82 102 204

-110 33 66 82 164

Natural: 1000 btu/pie cub. LP: 2500 btu/pie cub.

NOTA: Para obtener una lectura exacta, apague todos los otros
artefactos de gas conectados al medidor.

El calefactor debe funcionar al menos 5 minutos antes de
verificar el flujo de gas. Determine el tiempo en segundos para
dos revoluciones de gas a través del medidor. (Dos revoluciones
aseguran un tiempo mas exacto.) Divida por dos y compare con
el tiempo en la TABLA 20. Si la presién del multiple coincide con
la TABLA 21y la tasa es incorrecta, revise los orificios de gas para
verificar que el tamafio sea el adecuado e identificar cualquier
restriccion. Retire el medidor de gas temporal si esta instalado.

Medicion de la presion de suministro

Un tapén roscado en el lado de entrada de la valvula de gas
permite acceso a la derivacion de presion de suministro. Quite
el tapon roscado, instale un accesorio de asas proporcionado
en el sitio y conecte un mandémetro para medir la presion de
suministro. Vea la TABLA 21 para conocer la presion de la linea
de suministro. Reinstale el tapon roscado después de haber
obtenido las mediciones.

TABLA 21

Presion de la linea de suministro y del multiple (pulgadas
de col. de agua)

. . Presién del Presion de
Unidad Combustible miltiple linea
Todas Natural 3.5 4.5-10.5
Todas LP/Propano 10.0 11.0-13.0

Revision de la presion del multiple

Después de haber verificado y ajustado la presion de suministro,
revise la presion del multiple. Mueva el manémetro a la derivacion
de presion de salida situada en la valvula de gas de la unidad
(GV1). Las revisiones de la presion del multiple se realizan como
verificacion del ajuste apropiado del regulador.

A IMPORTANTE

Con fines de seguridad, conecte una valvula de cierre entre el

mandmetro y la derivacion de gas para poder cerrar la presion
de gas al manometro.

Siga los pasos a continuacién. El kit de mdultiple de gas
10L34 proporciona componentes adicionales si se necesitan.

1 - Conecte el lado positivo “+“ del medidor de prueba a la
derivacion de presion del multiple en la valvula de gas.

2 - Instale un perfil en T en la manguera de ventilacion del
regulador de la valvula de gas al lado negativo “-” del
medidor de prueba.

3 - Arranque la unidad y deje que funcione durante 5 minutos
para permitir establecer condiciones de estado constante.

4 - Después de permitir que la unidad se estabilice durante
5 minutos, anote la presion del multiple y comparela con el
valor dado en la Tabla 15.

5 - Apague la unidad y retire el mandmetro tan pronto como
haya obtenido una lectura exacta. Asegurese de reemplazar
el tapon de la derivacion de presion.

6 - Arranque la unidad y verifique que no hay fugas. Si hay
fugas, séllelas.
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Combustion apropiada |

| Informacion sobre altitudes elevadas

El calefactor debe operar 15 minutos como minimo con la presion
del multiple y velocidad de flujo del gas correctas antes de verificar
la combustién. Obtenga una muestra de combustion mas alla de
la salida de combustion y comparela con la tabla a continuacion.
La lectura maxima de monéxido de carbono no debe exceder
100 ppm.

NOTA: En Canada las autoridades locales tienen jurisdiccion
para certificar instalaciones en altitudes de mas de 4500 pies
(1372 m).

Las unidades se pueden instalar en altitudes de hasta 10,000 pies
sobre el nivel del mar. Ver la TABLA 23 para los valores de
reduccion de capacidad nominal del multiple. Las unidades
instaladas en altitudes de 7501 - 10,000 pies requieren un

TABLA 22 cambio de orificio. Las unidades instaladas en altitudes de 4501 -
Unidad ML196 CO,% Nat CO,% LP 10,000 pies requieren un cambio del interruptor de presion que se
_ puede ordenar separado. La TABLA 24 especifica los requisitos
045 ) A ) ; )
del kit de conversion e interruptor de presion en varias altitudes.
-070 7982 8,606 El interruptor de presion de aire de combustion viene ajustado de
2090 ke o la fabrica y no requiere ajuste.
-110
TABLA 23
Presion del multiple y de la linea de suministro 0-10,000 pies
) Presion del maltiple, pulg. w.g. Presion de la linea de
Unidad Gas 0 4501 5501 6501 7501 suministro
ML196 " ; ; - B pulg. w.g.
4500 pies 5500 pies 6500 pies 7500 pies 10,000 pies 0- 10,000 pies
Todos los | Gas natural 3.5 33 3.2 3.1 35 45 13.0
modelos | P.L. Propano 10.0 9.4 9.1 8.9 10.0 11.0 13.0

NOTA: Se necesita un kit de cambio de gas natural a gas P.L./propano para convertir esta unidad. Consulte las instrucciones de instalacion del kit de cambio
para el procedimiento de conversion.

Requisitos del kit de conversion e interruptor de presion en varias altitudes

TABLA 24

Kit de orificios Kit de orificios del
Gas natural a LP/ | del quemador de quemador ., .
. Interruptor de presion en altitudes elevadas
. propano gas natural en de LP/propano en altitudes
Unidad altitudes elevadas elevadas
ML196 7501
0 - 7500 pies 10.000 p-ies 7501 - 10,000 pies 4501 - 7500 pies 7501 - 10,000 pies
(0-2286 m) (2286 - 3038 m) (2286 - 3038 m) (1373 - 2286 m) (2286 - 3048 m)
-045 11U65 11U66
-070 11U70 11U68
11K49 73W37 11K44
-090 11U71 11U68
-110 11U70 11U68

El interruptor de presion viene ajustado de fabrica. No se necesita ajustar. Todos los modelos usan el interruptor de presion instalado en la
fabrica de 0-4500 pies (0-1370 m).
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Prueba de ventilacion apropiada y aire de combustion
suficiente en aplicaciones de ventilacion indirecta

A ADVERTENCIA

jPELIGRO DE ENVENENAMIENTO
CON MONOXIDO DE CARBONO!

Si no se siguen los pasos indicados a continuacion para cada
aparato conectado al sistema de ventilaciéon que se pone en
funcionamiento, se puede producir envenenamiento o muerte

por monoxido de carbono.

Se seguiran los siguientes pasos para cada aparato conectado
al sistema de ventilacion que se pone en funcionamiento,
mientras que ninguno de los otros aparatos conectados al
sistema de ventilacion esta en funcionamiento.

Después de haber arrancado el calefactor a gas ML196, se debe
realizar la siguiente prueba para verificar la ventilacion apropiada
y que se ha suministrado suficiente aire de combustién a la
unidad ML196 y también a otros artefactos de encendido a gas
que se ventilan separadamente.

Si el calefactor ML196 reemplaza a un calefactor de Categoria
| que tenia ventilacién comun con otro artefacto a gas, debe
revisarse el tamafio de la tuberia de ventilacion existente para
ese artefacto a gas. Sin el calor de los productos de la combustién
del calefactor original, es probable que la tuberia de ventilaciéon
existente esté sobredimensionada para el unico calentador de
agua u otro artefacto. La ventilacion se debe revisar para verificar
el consumo apropiado con el artefacto restante.

La prueba se debe realizar mientras todos los artefactos (en
funcionamiento e inactivos) estan conectados al sistema de
ventilacién bajo evaluacion. Si el sistema de ventilacion se instald
incorrectamente o si no se tomaron medidas para cantidades
suficientes de aire de combustién, se deben hacer correcciones
como se indico en la seccioén previa.

1- Selle todas las aberturas sin usar en el sistema de
ventilacion.

2 - Inspeccione visualmente el sistema de ventilacion respecto
al tamafio y paso horizontal apropiados. Determine que no
hay blogueo, restriccion, fuga, corrosién u otras deficiencias
que pudieran causar una condicion riesgosa.

3 - En la medida que sea practico, cierre todas las puertas y
ventanas del edificio y todas las puertas entre el espacio en
el cual estan situados los artefactos conectados al sistema
de ventilacion y otros espacios del edificio.

4 - Cierre los reguladores de tiro de la chimenea.

5-Encienda la secadora de ropa y cualquier artefacto
no conectado al sistema de ventilacion. Encienda los
ventiladores extractores, tal como campanas de estufas y
escapes del bafio, de modo que funcionen a la velocidad
maxima. No opere un ventilador extractor de verano.

6 - Siga las instrucciones de encendido para colocar en
funcionamiento el artefacto que se esta inspeccionando.
Ajuste el termostato de modo que el artefacto funcione en
forma continua.

7 - Use la llama de un cerillo o vela para detectar fugas de
gases de combustion en la abertura de descarga de la
campana de tiro después que el quemador principal haya
funcionado durante 5 minutos.

8 - Si se observa una ventilacién inapropiada durante alguna
de las pruebas anteriores, se debe corregir el sistema
de ventilacion o se debe proporcionar suficiente aire
de combustién/reposicion. El sistema de ventilacion se
debe redimensionar para aproximarse al tamafio minimo
determinado mediante el uso de las tablas apropiadas en
el Apéndice G de las normas actuales del Codigo Nacional
de Gas Combustible ANSI-Z223.1/NPFA 54 en los Estados
Unidos, y las tablas de dimensionamiento de artefactos
a gas natural y propano apropiadas en la norma actual
de los Codigos de Instalacion de Gas Natural y Propano
CSA-B149 en Canada.

9 - Después de haber determinado que cada artefacto que
continta conectado al sistema de ventilacion comun ventila
correctamente cuando se evalia en la forma indicada
en el paso 3, retorne las puertas, ventanas, ventiladores
extractores, reguladores de tiro de las chimeneas y
cualquier otro artefacto de combustion a gas a su condicion
de uso previa.

Otros ajustes de la unidad
Limite primario

El limite primario estd situado en el panel vestibular del
compartimiento de calefaccion. Este limite viene ajustado de la
fabrica y no requiere ajuste.

Interruptores de seguridad de llama (dos)

Estos interruptores de reposicion manual estan situados en el
frente de la caja de quemadores.

Interruptor de presion

El interruptor de presion esta situado en el compartimiento de
calefaccién en la caja del cabezal del extremo frio. Este interruptor
verifica la operacién correcta del inductor de aire de combustion
antes de permitir una prueba de ignicion. El interruptor viene
ajustado de la fabrica y no se debe ajustar.

Aumento de temperatura

Después de haber encendido el calefactor y de haber permitido
que se estabilicen las temperaturas del aire de suministro y de
retorno, verifique el aumento de temperatura. Si es necesario,
ajuste la velocidad del soplador para mantener el aumento
de temperatura dentro de la gama mostrada en la placa de
identificacion de la unidad. Disminuya la velocidad del soplador
para aumentar la elevacion de temperatura. Si no se ajusta el
aumento de temperatura, se puede producir un funcionamiento
de limite irregular. Vea la TABLA 16 para conocer las velocidades
de calefaccion permitidas.

Anticipacion de calor del termostato

Ajuste el anticipador de calor (si es ajustable) de acuerdo con
el consumo de corriente indicado en el diagrama de cableado
adjunto a la unidad.

Tuberia de escape y de entrada de aire

1 - Inspeccione las conexiones de escape y entrada de aire
para verificar su ajuste y asegurarse de que no haya
blogueo.

2 - ;Esta cerrado el interruptor de presion? Una tuberia de
escape obstruida hard que la unidad se apague en el
interruptor de presién. Revise la terminacion para detectar
bloqueos.

3 - Una tuberia o terminacion obstruida puede hacer que los
interruptores de seguridad se abran. Vuelva a posicionar los
interruptores de seguridad de llama manuales en la caja de
quemadores si fuera necesario.
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Detector de llama 7 - Inspeccione el drenaje y la trampa de condensado para

Hay un sensor de llama en el lado izquierdo del soporte del ver si hay fugas o grietas. EI drenaje y la trampa también
quemador. El sensor estd montado en la placa de la caja del se deben limpiar y la trampa se debe cebar con agua.
quemador delantera y la punta sobresale hasta el volumen Inspeccione las mangueras de goma conectadas a los
envolvente de llama del quemador que se encuentra mas a la interruptores de presion para detectar grietas o conexiones
izquierda. El sensor se puede retirar para mantenimiento (utilice sueltas, reparelas si es necesario. Quite las mangueras de
solo lana de acero para limpiarlo) sin quitar ninguna parte de los goma de la caja del cabezal del extremo frio e inspeccidnelas
quemadores. Durante el funcionamiento, la llama es detectada para ver si hay bloqueos, limpielas si es necesario. Si hay
por la corriente que pasa a través de la llama y el electrodo de coladores instalados en las mangueras, recuerde retirarlos

deteccion. El control de ignicion permite que la valvula de gas y limpiarlos antes de reinstalar las mangueras.
permanezca abierta mientras se detecte la sefial de llama. 8- Evalie la integridad del intercambiador de calor
inspeccionandolo segun el procedimiento de inspeccion de
TABLA 25 intercambiadores de calor de AHRI. Este procedimiento se

Senal de llama en microamperios puede consultar en www.ahrinet.org

Normal Baja Caida rapida 9 - Aseglrese de que haya suficien_te aire de combustion
disponible al calefactor. Las persianas y rejillas de aire
1.5 0 mas 0.5-1.4 0.04 0 menos fresco (en la unidad y en el cuarto donde esta instalado el
calefactor) deben ser del tamafio apropiado y deben estar
Servicio abiertas y despejadas para proporcionar aire de combustion.

10- Inspeccione las tuberias de entrada y escape del calefactor
A ADVE RTEN CIA para asegurarse de que estén en posicion, que sean
estructuralmente solidas, sin agujeros, bloqueos o fugas, y

PELIGRO DE ELECTROCUCION, que la tuberia de escape esté inclinada hacia el calefactor.
INCENDIO O EXPLOSION. Inspeccione las terminaciones para asegurarse de que

estén despejadas y que sean estructuralmente solidas.
Inspeccione la conexidn del conducto de aire de retorno del
calefactor para asegurarse de que el conducto esté sellado
al calefactor. Inspeccione para detectar fugas de aire en

los conductos de suministro y retorno y séllelos donde sea
necesario.

Desconecte toda la electricidad al calefactor antes de dar 11- Inspeccione la conexién del conducto de aire de retorno del

servicio calefactor para asegurarse de que el conducto esté sgllado
T " i al calefactor. Inspeccione para detectar fugas de aire en

Cuando dé servicio a los controles, etiquete todos los cables los conductos de suministro y retorno y séllelos donde sea

antes de desconectar. Sea cuidadoso para reconectar los necesario.

cables correctamente. Verifique el funcionamiento apropiado

después del servicio.

Si no se siguen exactamente las advertencias de seguridad,
el funcionamiento podria ser peligroso o se podrian ocasionar
lesiones graves, muerte o dafios materiales.

El servicio inapropiado podria producir un funcionamiento
peligroso y ocasionar lesiones graves, muerte o dafios

materiales.

12- Revise la condicién del aislamiento del gabinete del
calefactor y reparelo si es necesario.

13- Realice un analisis de combustion completo durante la
A ADVERTENCIA inspeccion del calefactor para confirmar la combustion
El panel de acceso al soplador debe mantenerse firme y funcio.n’amiento. apropiadog. Consulte Ios_\(alores de
en posicion cuando el soplador y los quemadores estan combustién apropiados en la literatura de servicio.
funcionando. Los humos de gas, que podrian contener 14- Verifique el funcionamiento de los detectores de CO y
monoxido de carbono, pueden ser aspirados al espacio interior reemplace las baterias si es necesario.
y producir lesiones personales o fatales. 15 - Inspeccione el/los sensor/es de bajo PCG y el manguito
de acople.

Mantenimiento anual del calefactor

Al comienzo de cada temporada de calefaccion, y para cumplir
con la garantia limitada de Lennox, el sistema se debe revisar de
la siguiente manera:
1- Revise el cableado en cuanto a conexiones sueltas, voltaje
en la unidad interior y amperaje del motor interior.
2- Revise la condicion de la correa y de los cojinetes del gje, si
corresponde.
3- Inspeccione todas las tuberias y conexiones de gas para
detectar fugas.

4- Verifique la limpieza de los filtros y cambielos si es necesario
(mensualmente).

5- Revise la condicién y limpieza de los quemadores y del
intercambiador de calor, y limpielos si es necesario.

6- Verifique la limpieza del soplador y limpie el alojamiento, la
rueda y el motor del soplador si es necesario.
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Realice una prueba general del sistema. Encienda el
calefactor para verificar las funciones de operacién como la
puesta en marcha y apagado.

1 - Revise elfuncionamiento del sistemade ignicion, inspeccione
y limpie el detector de llama. Verifique la corriente en
microamperios antes y después. Revise los controles y
dispositivos de seguridad (valvula de gas, detector de llama,
limites de temperatura). Consulte el rango de operacion
apropiado en el manual de servicio. Se deben verificar los
limites térmicos restringiendo el flujo de aire sin desconectar
el soplador interior. Para detalles adicionales, consultar la
Nota de Servicio y Aplicacion H049.

2 - Verifique que los valores de presion estatica total y de flujo
de aire del sistema estan dentro de los parametros de
operacion especificos.

3 - Mida el tiempo del medidor de gas para asegurarse de
que la unidad esté funcionando en la tasa de encendido
especificada. Revise la presiéon de suministro y la presion
del multiple. Si es necesario ajustar la presion del multiple,
consulte la informacion especifica de la unidad sobre
el ajuste de la presion de gas en la literatura de servicio.
No todas las valvulas de gas son ajustables. Verifique el
aumento de temperatura correcto.

Acondicionamiento para el invierno y cuidado de la trampa
de condensado

1- Apague la electricidad al calefactor.

2 - Tenga un colector poco profundo listo para vaciar el agua
del condensado.

3 - Quite la tapa de limpieza de la trampa de condensado y
vacie el agua. Inspeccione la trampa y entonces reinstale la
tapa de limpieza.

Limpieza de los quemadores
Si es necesario limpiar los quemadores, siga los siguientes pasos:

1 - Apague el suministro eléctrico y de gas al calefactor. Retire
los paneles de acceso superior e inferior al calefactor.

2 - Desconecte el enchufe de dos clavijas de la valvula de gas.
3 - Quite la cubierta de la caja de quemadores (si se incluye).

4 - Desconecte la linea de suministro de gas de la valvula de
gas. Quite el conjunto de la valvula/multiple de gas.

5 - Afloje las abrazaderas y retire el conector flexible de entrada
de aire de combustion (si se incluye).

6 - Marque y desconecte el cable del detector. Desconecte el
enchufe del encendedor en la caja de quemadores.
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7 - Quite los cuatro tornillos que sujetan el conjunto de la
caja de quemadores al panel vestibular. Retire la caja de
quemadores de la unidad.

8 - Utilice una aspiradora con un cepillo blando para limpiar
suavemente la superficie de los quemadores. Inspeccione
visualmente el interior de los quemadores y cruces para
detectar algun bloqueo causado por materias extrafias.
Quite cualquier bloqueo.

9 - Reinstale el conjunto de la caja de quemadores con los cuatro
tornillos existentes. Asegurese de que los quemadores
estén alineados en el centro de los orificios.

10 - Reconecte el cable del detector y reconecte el enchufe de
dos clavijas al arnés de cableado del encendedor.

11 - Reinstale el conector flexible de entrada de aire de
combustién (si se incluye), sujételo con las abrazaderas
existentes.

12 - Reinstale el multiple de la valvula de gas. Reconecte la
linea de suministro de gas a la valvula de gas. Reinstale la
cubierta de la caja de quemadores.

13 - Reconecte el enchufe a la valvula de gas.

14 - Reinstale el panel de acceso al compartimiento del
soplador.

15 - Consulte las instrucciones para verificar las conexiones
eléctricas y de gas cuando restablezca los suministros.

16 - Siga las instrucciones de encendido y opere el
calefactor durante 5 minutos para asegurarse de que
el intercambiador de calor esté limpio y seco y que el
calefactor esté funcionando correctamente.

17 - Reinstale el panel de acceso.



Lista de repuestos

Los siguientes repuestos se pueden obtener a través de los Partes del sistema de calefaccion
distribuidores de Lennox. Cuando ordene partes, incluya el
numero de modelo completo del calefactor indicado en la placa de

Detector de llama

identificacion de CSA — Ejemplo: ML196DF045XE36BK-01. Todo Conjunto del intercambiador de calor
el servicio debe ser realizado por un instalador profesional Multiple de gas
licenciado (o equivalente), una agencia de servicio o el Inductor de aire de combustidn

proveedor de gas.

Vélvula d
Partes del gabinete alvula de gas

Grupo de quemadores principales

Panel de acceso externo Orificios de quemadores principales
Panel de acceso al soplador Interruptor de presion
Tapa superior Encendedor
Partes del panel de control Control de limite primario
Transformador Interruptores de seguridad de llama
Tablero de control integrado Partes del sistema de deteccién de refrigerante
Interruptor de interconexion de la puerta Sensor de deteccion de refrigerante
Partes del soplador Mango de acople de conjunto de lineas de refrigerante

Rueda del soplador

Motor

Bastidor de montaje del motor

Placa de corte del alojamiento del soplador

APLICACIONES DE VENTILACION HORIZONTAL A LA PARED LATERAL EN LA PROVINCIA DE ONTARIO UNICAMENTE

Para las aplicaciones de ventilacion horizontal exterior, el reductor de 2 X 1.5 pulg. para la ventilacion de 2 pulg. en el punto donde la
tuberia de escape sale de la estructura no es requerido en las aplicaciones de ventilacion directa o indirecta en la Provincia de Ontario.
En estas aplicaciones, la ventilacion debe orientarse de manera tal que el penacho de escape sea inobjetable. Si la instalacion requiere
mas separacion entre los gases de combustion y la estructura del edificio, se puede instalar un reductor en la tuberia de escape para
aumentar la velocidad del gas de combustion.

ADENDO PARA TODAS LAS PROVINCIAS DE CANADA

Consultar abajo sobre la ventilaciéon en todas las provincias de Canada. Lennox aprueba la siguiente terminacion para usarse en todas
las provincias de Canada.

2” (51 MM) 3” (76 MM)
Tub. de vent. | Tub. de vent.

A - Espaciamiento sobre el nivel
del suelo o sobre la acumulacion 12” (305 mm) Min. | 12” (305 mm) Min.
promedio de nieve

B - Separacion horizontal entre

la entrada y el escape 6" (152 mm) Min. | 6” (152 mm) Min.

24”7 (610 mm) Méax. | 24” (610 mm) Max.

C - Largo de la tuberia de escape Segun: Codigo de Préctica
de Saskatchewan

D - Distancia del soporte de . . ” .
pared desde el extremo superior 6" (152 mm) Méx. | 6” (152 mm) Max.

de cada tuberia (entrada/escape)

NOTA: Los gases de combustion pueden ser acidos y afectar adversamente a algunos materiales del edificio.

Si los gases de combustion impactan los materiales del edificio, se debe usar proteccion resistente a la corrosion
para proteger la superficie de la pared. La proteccion debe ser de madera, ldmina de metal u otro material
adecuado. Todas las costuras, uniones, grietas, etc. en el area afectada se deben sellar con un sellador apropiado.
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Requisitos para el Estado de Massachusetts

Modificaciones a NFPA-54, Capitulo 10

Revisar NFPA-54 seccion 10.8.3 para afadir los siguientes
requisitos:

Para todos los equipos de gas con ventilacién horizontal a la
pared lateral instalados en viviendas, edificios o estructuras
utilizadas parcial o totalmente para propdsitos residenciales,
incluso aquellas de propiedad del Estado u operadas por el
mismo y donde la terminacion de la ventilacion de escape de la
pared lateral estd a menos de siete (7) pies sobre el nivel final
del piso en el area de descarga, incluyendo pero sin limitarse
a las plataformas y porticos, deberan cumplirse los siguientes
requisitos:

1- INSTALACION DE DETECTORES DE MONOXIDO DE
CARBONO. En el momento de instalacion del equipo de
gas con ventilacion horizontal a la pared lateral, el plomero
o gasfiter instalador debera observar la instalacion de un
detector de monoxido de carbono de conexion directa con
alarma y bateria de reserva en el piso donde se instalara
el equipo de gas. Ademas, el plomero o gasfiter instalador
debera observar la instalacion de un detector de monoxido
de carbono de conexion directa o a bateria con alarma en
cada nivel adicional de la vivienda, edificio o estructura que
recibe servicio del equipo de gas con ventilacion horizontal
a la pared lateral. Sera la responsabilidad del propietario
contratar servicios de profesionales licenciados calificados
para la instalacion de detectores de mondxido de carbono
de conexion directa.

a. En caso que el equipo de gas con ventilacion horizontal a la
pared lateral sea instalado en el espacio bajo el piso o el atico, el
detector de mondxido de carbono con alarma y bateria de reserva
de conexion directa se puede instalar en el piso adyacente
siguiente.

b. En caso que los requisitos de esta subdivision no puedan
cumplirse en el momento de finalizacion de la instalacién, el
propietario tendra un periodo de treinta (30) dias para cumplir
con los requisitos antedichos; siempre y cuando, durante dicho
periodo de treinta (30) dias, se instale un detector de monéxido
de carbono a bateria con alarma.

2-DETECTORES DE MONOXIDO DE CARBONO
APROBADOS Cada detector de mondxido de carbono
requerido de conformidad con las disposiciones anteriores
debera cumplir con la norma NFPA 720, ser aprobado por
ANSI/UL 2034 y contar con la certificacion IAS.

3 -LETREROS. Una placa de identificacion de metal o de
plastico sera montada permanentemente en el exterior del
edificio a una altura minima de ocho (8) pies sobre el nivel del
suelo directamente en linea con el terminal de la ventilacién
de escape para el aparato o equipo de calefaccion a gas
con ventilacion horizontal. El letrero indicara en letras de
imprenta al menos de media (1/2) pulgada: “VENTILACION
DE GAS DIRECTAMENTE DEBAJO. MANTENER LIBRE
DE OBSTRUCCIONES.”

4 - INSPECCION. El inspector de gas estatal o local de los
equipos de gas con ventilacion horizontal a la pared lateral
no debera aprobar la instalacién a menos que, durante la
inspeccion, el inspector observe detectores de monodxido
de carbono y letreros instalados de acuerdo con las
disposiciones de 248 CMR 5.08(2)(a) 1 a 4.

EXENCIONES: El equipo siguiente esta exento de las
disposiciones de 24 CMR 5.08(2)(a) 1 a 4:

1 - El equipo enumerado en el Capitulo 10 titulado “Equipo
que no requiere sistema de ventilacion” en la edicion mas
actualizada de NFPA 54 segun lo adoptado por la Junta; y

2 - Equipo de gas con ventilacion horizontal a la pared lateral
aprobado instalado en un cuarto o estructura separada de la
vivienda, edificio o estructura utilizada total o parcialmente
para propositos residenciales.

REQUISITOS | DEL FABRICANTE - SISTEMA DE
VENTILACION PARA EQUIPO DE GAS INCLUIDO.

Cuando el fabricante de un equipo de gas con ventilacion
horizontal a la pared lateral aprobado proporciona un disefio de
sistema de ventilacion o componentes del sistema de ventilacion
con el equipo, las instrucciones proporcionadas por el fabricante
para la instalacion del equipo y el sistema de ventilacién deberan
incluir:
1 - Instrucciones detalladas para la instalacion del disefio del
sistema de ventilacion o de los componentes del sistema
de ventilacion; y

2 - Una lista completa de partes para el disefio del sistema de
ventilacién o para el sistema de ventilacion.

REQUISITOS | DEL FABRICANTE - SISTEMA DE
VENTILACION PARA EQUIPO DE GAS NO INCLUIDO.

Cuando el fabricante de un equipo de gas con ventilacion
horizontal a la pared lateral aprobado no provee las partes para
ventilar los gases de la combustion, pero identifica “sistemas
especiales de ventilacion”, debera cumplir con los siguientes
requisitos:
1- Las instrucciones del “sistema especial de ventilacion’
al que se hace referencia deben incluirse con las
instrucciones de instalacion del aparato o equipo; y

2- Los “sistemas especiales de ventilacion” deben ser un
producto aprobado por la Junta, y las instrucciones para
ese sistema incluiran una lista de partes e instrucciones
detalladas para la instalacion.

Una copia de todas las instrucciones de instalacion de
todo el equipo de gas con ventilacion horizontal a la pared
lateral aprobado, todas las instrucciones del sistema de
ventilacion, todas las listas de partes para las instrucciones
de ventilacién, y/o todas las instrucciones de diseiio de
ventilacion debera permanecer con el aparato o equipo al
completarse la instalacion.

4
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| Lista de control de puesta en marcha y rendimiento

[] Gas natural [] Gas PL de propano
[] Conexiones de tuberias ajustadas

] Prueba de fugas realizada

@<'1\ [] Presion de la linea de suministro,

N I} pulg. col. agua

(@) TUBERIA DE ENTRADA / ESCAPE

[] Todas las uniones cebadas y engomadas

[C] Terminaciones instaladas correctamente

[] Tuberias horizontales inclinadas (si corresponde)
[] Trampa de condensado cebada y linea inclinada

[ Tuberia apoyada

LENNOX ) CONFIGURACION DE LA UNIDAD
Calefactor:
Modelo nim.
! Numero de serie
Voltaje AIRE DE
de linea SUMINISTRO

(

®

Filtro
/

e

AIRE DE
RETORNO

AN

@ SISTEMA DE CONDUCTOS
CONDUCTO DE AIRE DE SUMINISTRO

[ ] sellado

[] Aislado (si es necesario)

CONDUCTO DE RETORNO
[] Sellado

1 Filtro instalado y limpio

[] Rejillas despejadas
VERIFICACION DE VOLTAJE

[[] Cable de calentamiento instalado y funcional (si corresponde) Voltaje de suministro

E] Conexiones eléctricas ajustadas
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LENNOX D

' MODO DE CALEFACCION

@ PRESION DEL MULTIPLE DE GAS,
PULG. COL. AGUA

@ MUESTRA DE COMBUSTION, Co, %

CO PPM
@ AMPERIOS DEL SOPLADOR INTERIOR

@ AUMENTO DE TEMPERATURA

Temp. del conducto de suministro
Temp. del conducto de retorno -

Aumento de temperatura =

@ ESTATICA EXTERNA TOTAL
Estatica externa de suministro

Estatica externa de retorno +
Estatica externa total =
@ LINEA DE CONDENSADO
[ ] sin fugas
(® TUBERIA DE VENTILACION
[] Sinfugas

CO, de combustion

Termostato

@/D

\;>/

/| | sUMINISTRO

OPERACION DE LA UNIDAD

MODO DE ENFRIAMIENTO
@ AMPERIOS DEL SOPLADOR INTERIOR

@ CAIDA DE TEMPERATURA
Temp. del conducto de retorno
Temp. del conducto de suministro —
Caida de temperatura =

(® ESTATICA EXTERNA TOTAL (serpentin seco)
Estatica externa de suministro

Estatica externa de retorno +
Estatica externa total =

LINEA DE DRENAJE
[] Sinfugas

(® TERMOSTATO
] Ajustado y programado

] se explico el funcionamiento al propietario

AIRE DE

Temperaturas

0|
N

Amps motor del soplador

Estatica

del conducto

®

~

AIRE DE
RETORNO

Baja -

Contratista:

Nombre

Teléfono Lista de control completada

Direccion del trabajo

Nombre del técnico
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DATOS DEL SOPLADOR

RENDIMIENTO DE LA UNIDAD ML196DF045XE36BK (menos el filtro)

Presion Volumen de aire/vatios a varias velocidades del soplador
estatica Alto Medio-Alto Medio Medio-Bajo Bajo
externa, (Negro) (Marrén) (Azul) (Amarillo) (Rojo)
pulg. w.g. pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios
0.10 1385 331 1230 242 1125 192 890 113 843 98
0.20 1356 346 1201 255 1089 203 854 119 800 105
0.30 1327 359 1162 259 1058 212 814 127 761 110
0.40 1301 365 1136 267 1023 219 776 133 719 118
0.50 1270 376 1106 278 990 224 735 139 678 124
0.60 1239 377 1075 286 950 234 690 145 628 131
0.70 1179 368 1039 294 927 240 647 152 588 136
0.80 1098 347 1017 305 890 249 609 158 548 142
0.90 1011 326 967 305 862 257 574 164 513 148
1.00 892 296 879 286 817 262 538 171 476 155
RENDIMIENTO DE LA UNIDAD ML196DF070XE48BK (menos el filtro)
Presion Volumen de aire/vatios a varias velocidades del soplador
estatica Alto Medio-Alto Medio Medio-Bajo Bajo
externa, (Negro) (Marrén) (Azul) (Amarillo) (Rojo)
pulg. w.g. pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios
0.10 1712 502 1493 347 1320 251 1219 208 974 124
0.20 1682 516 1462 362 1282 262 177 217 926 132
0.30 1650 529 1426 372 1244 273 1135 226 874 140
0.40 1619 541 1392 383 1204 281 1091 235 821 147
0.50 1592 556 1353 393 1161 290 1047 243 771 155
0.60 1542 554 1319 404 1121 299 1002 251 718 161
0.70 1484 546 1281 412 1078 308 959 260 659 168
0.80 1417 532 1245 423 1038 318 915 269 603 176
0.90 1341 514 1207 434 999 328 871 277 551 184
1.00 1232 485 1160 440 959 336 825 286 487 193
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DATOS DEL SOPLADOR

RENDIMIENTO DE LA UNIDAD ML196DF090XE48CK (menos el filtro)

Presion Volumen de aire/vatios a varias velocidades del soplador
estatica Alto Medio-Alto Medio Medio-Bajo Bajo
externa, (Negro) (Marrén) (Azul) (Amarillo) (Rojo)
pulg. w.g. pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios
0.10 1714 379 1510 269 1378 215 1302 185 1172 148
0.20 1679 389 1469 279 1321 223 1238 194 1109 153
0.30 1639 396 1436 287 1288 235 1201 206 1066 163
0.40 1604 408 1384 300 1232 241 1150 209 1014 171
0.50 1569 419 1343 305 1199 249 1106 225 954 176
0.60 1510 432 1298 315 1150 258 1051 232 917 185
0.70 1487 441 1260 323 1101 267 1003 232 862 191
0.80 1422 437 1218 332 1054 275 952 241 807 199
0.90 1321 416 1175 344 1012 283 904 249 749 207
1.00 1197 383 1124 349 970 291 861 259 694 215
RENDIMIENTO DE LA UNIDAD ML196DF110XE60CK (menos el filtro)
Presion Volumen de aire/vatios a varias velocidades del soplador
estatica Alto Medio-Alto Medio Medio-Bajo Bajo
externa, (Negro) (Marrén) (Azul) (Amarillo) (Rojo)
pulg. w.g. pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios pcm Vatios
0.10 2210 713 1972 521 1771 392 1672 333 1481 246
0.20 2179 723 1939 532 1734 403 1635 343 1440 255
0.30 2147 731 1908 541 1693 414 1592 354 1394 260
0.40 2104 745 1866 551 1664 422 1553 364 1351 269
0.50 2074 755 1826 562 1624 434 1518 372 1302 280
0.60 2039 767 1796 571 1581 445 1465 385 1245 290
0.70 1998 780 1754 583 1536 456 1409 393 1211 295
0.80 1959 794 1708 596 1494 465 1364 404 1162 306
0.90 1936 802 1672 604 1457 474 1333 412 1117 313
1.00 1897 815 1621 617 1422 483 1297 420 1080 319
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